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Назначение и область применения

Приборы цифровые многоканальные ЦР2182 предназначены для измерения выходных

аналоговых сигналов термопар ТXК(L) по ГОСТ Р 8.585-2001 и параметров платиновых

термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-94. Результаты измерения представлены

на цифровом отсчетном устройстве в значениях температуры в градусах Цельсия.

Приборы предназначены для автономного применения в производственной и

лабораторной практике, для встраивания в щиты и пульты, в т.ч. В автомобильных

передвижных станциях, не работающих на ходу.

Описание

В основу работы прибора положен принцип, заключающийся в том, что выходной

сигнал с датчика усиливается, масштабируется, преобразуется в напряжение,

пропорциональное температуре, и измеряется интегрирующим АЦП, выполненным на БИС

КР572ПВ2. Результаты измерения представлены в значениях температуры в градусах

Цельсия.

В приборе используется цифровая линеаризация НСХ датчиков.

Для компенсации температуры свободных концов термопар применяется мостовая

схема с медным датчиком температуры.

Прибор конструктивно состоит из двух блоков-блок измерительный(БИ) и блок

питания(БП). Оба блока вьшолнены в алюминиевом литом корпусе и имеют одинаковые

габаритные и установочные размеры.

Крепление каждого блока прибора к щиту или пульту производится четырьмя

винтами, расположенными на лицевой панели каждого блока.



Основные технические характеристики

1 Диапазоны измерений и преобразований в показаниях в ос, номинальная цена

единицы младшего разряда, пределы допускаемого значения основной абсолютной

погрешности (для датчиков TXK(L) без компенсации температуры свободных концов

термопар) и соответствующие им типы датчиков приведены в таблице 1.
Таблица 1
Тип Диапазон Номиналь- Пределы Номера

измеритель- ная цена допускаемого каналов

ного датчика
измерений преобразова-

единицы значения

информативного ний и
младшего основной

параметра датчика показаний,ос
разряда,ос абсолютной

погрешности,ос

ТСП50П От 40,000 От минус 5О до 1 ±2 1-17
доl 06,915 Ом плюс 300

тсшооп От 17,68 От минус 199,9 0,1 ±2 18-22
до 176,68 Ом до плюс 199,9

TXK(L) ОтО ОтО 1 ±4 23,24
до 49,098 мВ до 600

2 Пределы допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения

температуры свободных концов термопар не более ±2ос в диапазоне рабочих

температур от 10 до 50 ос и не более ±3 ос в диапазонах от 5 до 10 ос и от 50 до 60 ос.

3 Пределы допускаемого значения дополнительной абсолютной погрешности,

вызванной изменением температуры окружающего воздуха от (20±5)ОС до любой в

пределах от 5 до 60 ос, не должны превышать половины пределов допускаемого

значения основной абсолютной погрешности на каждые 1О ос изменения температуры.

4 Число каналов-24. Переключение каналов последовательно.вручную.

5 Подключение термопреобразователей сопротивления производится

четырехпроводной линией.

6 Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды от 5 до 50 ОС;

- влажность до 90 % при температуре 25 ОС;

- синусоидальные вибрации от 10 до 80 Гц с ускорением 15 м/с2 •

7 Питание прибора осуществляется от сети переменного тока:

напряжение, В (220±22);
частота, Гц (5О±1)

8 Мощность, потребляемая прибором, В·А, не более 20.
9 Габаритные размеры БИ, мм, не более 210х130х200

БП, мм, не более 210х130х200

10 Масса суммарная, кг, не более 6
11 Средняя наработка на отказ .ч, не менее 10000 .

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на корпус прибора трафаретной печатью и на

титульные листы эксплуатационной документации в правый верхний угол типографским

способом.




