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Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на паспорт и руководство по эксплуатации ДС с помощью
печатающих и графических устройств вывода ЭВМ .

Комплектность

В комплект поставки входят : сопротивления добавочные Р4201; руководство по эксплуатации
на партию ДС (по согласованию с заказчиком); паспорт.

Поверка

Поверка ДС проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 8.497-83. «Государственная
система единства измерений . Амперметры, вольтметры , ваттметры , варметры . Методы и средства
поверки ».

Средства поверки: омметр цифровой Щ-34 класса точности 0,05/0,01; универсальная про-
бойная установка УПУ-10; мегаомметр ЭСО202/2 класса точности 1,0.

Межповерочный интервал 1 год .

Нормативные документы

ГОСТ РВ 20.39.304-98.
ГОСТ 8042-93. «Приборы аналоговые показывающие электризмерительные прямого дей-

ствия и вспомогательные части к ним».
ГОСТ 22261-94. «Средства измерений электрических и магнитных величин . Общие техниче-

ские условия».
ТУ 25-7504.115-96. «Сопротивление добавочное Р4201. Технические условия».

Заключение

Тип сопротивлений добавочных Р4201 утвержден с техническими и метрологическими ха-
рактеристиками , приведёнными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен при выпус-
ке из производства и в эксплуатации .

Изготовитель

ОАО «Электроприбор», 428000, г Чебоксары, пр . И .Яковлева, 3.
Факс : (8352) 20-50-02, 21-25-62.
Телефон : (8352) 39-99-12, 39-99-14, 39-98-22.

Технический директор
ОАО «Электроприбор» А .М. Гольдштейн
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