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Счетчикигаза ЛИС-l,ЛИС-2 Внесены в Государственныйреестр

средств измерений

РегистрационныйJ\f2 16090-05
Взамен J\fQ 16090-03
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Основная оопасть применения счетчиков - коммунальное хозяйство
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- ЛИС-2-02 - имеет индикатор на жидких кристаллах, датчик съема

информации - оптопару;

- лис-2-03 имеет индикатор на жидких кристаллах, датчик съема

информации - оптопару; запорный клапан, линию связи с внешним

устройством.

В проточной части счетчика расположен подвижный элемент,

состоящий из конуса, служащего для поднятия подвижного элемента потоком

газа, и ротора с тангенциальными отверстиями, которые придают вращение

подвижному элементу в результате прохождения через них потока газа. На оси

подвижного элемента расположен магнит, вращающееся поле которого

регистрируется датчиком или паз, перекрывающий или открывающий световой

поток от измерителя к приемнику оптопары. С датчика сигнал передается на

электронное счетное устройство (ЭСУ).

Принцип действия счетчика основан на измерении числа оборотов

подвижного элемента. Поток газа направляется из входного патрубка в

промежуточную полость, где вращается подвижный элемент, и поступает в

выходной патрубок.

Число оборотов подвижного элемента пропорционально количеству

протекающего через счетчик газа. Вращающееся магнитное поле постоянного

магнита или вращение паза подвижного элемента фиксируется электронным

счетным устройством, которое изолировано от измеряемой среды герметичной

крышкой. Электронное устройство приводит число оборотов подвижного

элемента к значению количества протекающего газа в нормальных кубических

метрах.

Индикатор электронно-счетного устройства исполнения ЛИС-I-О1
имеет два режима работы (рабочий и служебный), которые переключаются

кнопкой. В рабочем режиме пять цифр (индикация постоянная) указывают

количество протекшего газа в м
3
и используются для учетно-расчетных

операций. В служебном режиме пять цифр указывают доли м3 протекшего газа

и используются при настройке и поверке счетчика.

Для исполнений ЛИС-I-О2 -+ ЛИС-I-06 жидко-кристаллический

индикатор имеет рабочий режим, при котором индикация показаний в м'
происходит через 10 сек при отсутствии расхода, через 4 сек при наличии

расхода и служебный режим, при котором индикация показаний в литрах

происходит постоянно при подключении к разъему «Джек» сигнала от

внешнего устройства. Служебный режим используется при настройке и

поверке счетчика.

В исполнениях ЛИС-I-04, ЛИС-I-06 система предварительной оплаты

включает устройство считывания информации с внешнего источника - смарт­
карты и запорный клапан, связанных с ЭСУ. При введении информации об

оплаченном газе магистраль открывается. При полном использовании

оплаченного газа магистраль перекрывается.

В исполнениях ЛИС-I-05 и ЛИС-I-06, ЛИС-2-03 имеется линия связи

для подключения внешнего устройства (датчика загазованности,



3

сеясмоопасности и

клапана.

и ±1

ппп

пот

шах

эксплуатации во всем диапазоне ваоочих

ПЛЮС

наименьшего деления,

1
1

1
9

1 11 1
1 11 1



4

не лет
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'ПР"Г1:JfW)lПVWЖ газа

счетчиков газа

техническими характернстиками,

утвержден С метрологическими и

приведеннымн в настоящем описании

соответствия

""-Т.""''''''''''''"' г.

Первый заместитель
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