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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Электроды мембранные ЭМ-NO3-07, ЭМ-NO3-07CP 

 
Назначение средства измерений 
       Электроды мембранные ЭМ-NO3-07 (ЭМ-NO3-07CP) предназначены для измерения ак-
тивности ионов NO3¯ в водных растворах. 
 
Описание средства измерений 
         Принцип действия электродов основан на ионообменном свойстве специальной мембра-
ны, при погружении которой в водный раствор на ее поверхности устанавливается потенциал, 
величина которого пропорциональна логарифму активности нитратных ионов. 
 

Знак поверки (оттиск поверительного клейма) наносится на паспорт электрода. 
 
 

 

Рисунок 1 – Общий вид электрода мембранного ЭМ-NO3-07 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид электрода мембранного ЭМ-NO3-07CР 

  
   Электрод состоит из корпуса с приклеенной ионообменной мембраной, хлорсеребряного 
полуэлемента с выводным проводом. Внутренняя полость корпуса электрода заполняется спе-
циальным электролитом, содержащим ионы хлора и нитрата. 
       Электрод ЭМ-NO3-07 выпускается с выводным проводом, оканчивающимся наконечни-
ком, электрод ЭМ-NO3-07СР – вилкой кабельной. 
 
Метрологические и технические характеристики 
       Пределы измерений pNO3  -  от 0,35 до 4,7 
       Диапазон температур анализируемой среды  -  от 5 до 50 оС 
       Отклонение градуировочной (электродной) характеристики электродов от линейности в 
пределах диапазонов измерений pNO3, температуры анализируемой среды и при нормальном 
атмосферном давлении – не более ±12 мВ 
       Потенциал электродов в контрольном растворе KNO3 c моляльностью 1·10-3 моль/кгН2О 
при температуре 25 оС относительно насыщенного хлорсеребряного электрода сравнения  -  
(198±15) мВ 
       Крутизна нитратной характеристики электродов не менее: 
                                                                                     при температуре 5 оС  - 49,7 мВ/pNO3 
                                                                                     при температуре 25 оС – 53,3 мВ/pNO3 
                                                                                     при температуре 50 оС – 57,7 мВ/pNO3 
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       Электрическое сопротивление электродов в растворе KNO3 с моляльностью 
1·10-3 моль/кгН2О при температуре 25 оС  -  от50 до 1000 кОм 
       Изменение потенциала электродов в растворе с постоянной моляльностью нитратных ио-
нов (NO3

-) 1·10-2 моль/кгН2О при изменении рН раствора от 2,0 до 9,0 не превышает ±6 мВ 
       Электроды селективны в присутствии следующих ионов при превышении их моляльности 
над моляльностью нитратных ионов (NO3

-): 
                                 Cl                                -     в 100 раз 
                                 НСО3

- и СН3СОО-     -    в 500 раз 
                                 F- и SO4

2-                     -   в 1000 раз 
Отклонение потенциала электрода в растворе с мешающим ионом от потенциала в чистом 
растворе не превышает ±15мВ 
       Вероятность безотказной работы электродов за наработку 1000 ч  -  0,9 
       Габаритные размеры, мм, не более         -          Ø13 х 135 
       Длина выводного провода, мм, не менее  -  650 (в зависимости от заказа потребителя мо-
жет быть выполнена в пределах от 650 до 3000) 
  Масса, г, не более:  
                                ЭМ- NO3-07        -  40 
                                ЭМ – NO3-07CP -  65  
 
Знак утверждения типа 
Наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации печатным методом. 
 
Комплектность средства измерений 
В комплект поставки входят: электрод мембранный ЭМ-NO3 -07 или ЭМ-NO307СР, паспорт - 
1шт., руководство по эксплуатации с методикой поверки – 1шт. 
 
Поверка 
осуществляется по документу Р 50.2.034-2004 «ГСИ. Электроды ионселективные для опреде-
ления активности (концентрации) ионов в водных растворах. Методика поверки». При повер-
ке применяются средства измерений и вспомогательные средства, перечисленные в таблице 2 
документа Р 50.2.034-2004. 
 
Сведения о методиках измерений 
       Методика измерений описана в руководстве по эксплуатации 5М2.840.116 РЭ. 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к электродам 
мембранным ЭМ-NO3-07, ЭМ-NO3-07СР: 

1. ГОСТ 27987-88. Анализаторы жидкости потенциометрические ГСП. Общие техниче-
ские условия. 

2. Технические условия ТУ РБ 05796587.008-97 
3. Р 50.2.034-2004 «ГСИ. Электроды ионоселективные для определения активности (кон-

центрации) ионов в водных растворах. Методика поверки» 
 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений 
       Электроды мембранные ЭМ-NO3-07, ЭМ-NO3-07CP могут быть использованы в областях 
охраны окружающей среды и здравоохранения. 
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