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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Преобразователи измерительные переменного тока Е852М  
 
Назначение средства измерений 

Преобразователи измерительные переменного тока Е852М (далее по тексту - ИП) 
предназначены для линейного преобразования переменного тока частотой 50 Гц в электрический 
унифицированный выходной сигнал постоянного тока 0 - 5 мА или 0 - 20 мА. 
 
Описание средства измерений 

ИП выполнены по схеме прямого преобразования и относится к преобразователям 
выпрямительного типа. 

По принципу работы ИП не требуют источника питания. 
Измеряемый переменный ток подается на первичные обмотки трансформатора тока, 

вторичный ток выпрямляется с помощью двухполупериодного выпрямителя и через фильтр 
передается на выходные зажимы. Фильтр снижает пульсацию выходного сигнала до допустимых 
значений. 

Основными узлами и деталями ИП являются: основание и корпус из электроизоляционного 
материала, трансформатор, плата печатная с элементами электрической схемы. Плата печатная 
и трансформатор крепятся к основанию посредством двух колонок. На основании установлены 
контактные узлы, обеспечивающие подключение монтажных проводов. 

Корпус ИП обеспечивает навесное (с передним присоединением монтажных проводов) 
или утопленное крепление к щитам и панелям. 

ИП относятся к оборудованию, эксплуатируемому в стационарных условиях 
производственных помещений, вне жилых домов. 

ИП применяют для контроля токов электрических сетей и установок, для комплексной 
автоматизации объектов электроэнергетики, в автоматизированных системах управления 
технологическими процессами энергоемких объектов различных отраслей промышленности. 

ИП имеют модификации, отличия между которыми приведены в таблице 1. 
Фотография общего вида ИП Е852М приведена на рисунке 1. 
Стык основания и корпуса пломбируется пломбировочными наклейками, обеспечивающими 

защиту от несанкционированного доступа. Схема пломбирования приведена на рисунке 2. 

 
Рисунок 1 - Общий вид ИП 
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1 - место наклейки штампа ОТК, 
2 - место наклейки штампа поверителя 

 
Рисунок 2 - Схема пломбирования от несанкционированного доступа 
преобразователя измерительного переменного тока Е852М (вид сверху) 

 
Программное обеспечение 
отсутствует. 
 
Метрологические и технические характеристики  

Метрологические характеристики приведены в таблицах 1 и 2. 
 
Таблица 1 

Входной сигнал, А Тип, 
модификация 

ИП 
диапазон 
измерений 

номинальное 
значение 

Диапазон изменения 
выходного сигнала, мА 

Сопротивление 
нагрузки, кОм 

Е852М/1 от 0 до 5 от 0 до 2,5 

Е852М/2 

от 0 до 0,5 
от 0 до 1,0 
от 0 до 2,5 
от 0 до 5,0 

0,5 
1,0 
2,5 
5,0 

от 0 до 20 от 0 до 0,5 

 
Таблица 2 

Наименование характеристики Значение  
Нормирующее значение выходного сигнала, мА 
- для модификации Е852М/1 
- для модификации Е852М/2 

 
 5  
 20  

Пределы допускаемой основной приведенной 
погрешности от нормирующего значения выходного 
сигнала, % 

±1,0 

Диапазон рабочих температур,°С от -40 до +60 
Пределы допускаемой дополнительной погрешности 
в рабочем диапазоне температур на каждые 10°С, % ±0,5 

Пределы допускаемой дополнительной погрешности 
при относительной влажности до 95 %  при +35 °С ±0,5 

Пределы допускаемой дополнительной погрешности 
при внешнем однородном магнитном поле до 0,5 мТл, % ±0,5 

Пределы допускаемой дополнительной погрешности 
при частоте входного сигнала в диапазоне от 55  
до 1000 Гц, % 

±0,5 

1 2 
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Наименование характеристики Значение  

Пределы допускаемой дополнительной погрешности 
от формы кривой входного тока в зависимости от 
второй, третей, четвертой или пятой гармоники, равной 5 
% от первой, % 
- вторая или четвертая гармоники 
- третья или пятая гармоники 

 
 
 
 

±1,0 
±2,0 

 
Основные технические характеристики ИП приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Наименование характеристики Значение 
Мощность, потребляемая ИП от 
измерительной цепи при номинальном 
значении входного сигнала, В·А, не более 
- для модификации Е852М/1 
- для модификации Е852М/2 

 
 

 1  
 1,5  

Габаритные размеры ИП, мм, не более 80×80×80 
Масса ИП, кг, не более 0,28 
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 75 000 
Средний срок службы, лет, не менее 12 

 
Знак утверждения типа 
наносится на табличку, прикрепленную к крышке корпуса, фотохимическим методом,  
на эксплуатационную документацию типографским способом. 

 
Комплектность средства измерений 
 
Таблица 4 

Наименование Обозначение Количество 
ИП (модификация по заказу) - 1 
Паспорт - 1 
Руководство по эксплуатации - 1* 

Методика поверки МП.ВТ.136-2005 1* 

Коробка упаковочная - 1 
* - допускается поставлять 1 экз. на три изделия 

 
Поверка  
осуществляется по документу МП.ВТ.136-2005 «Преобразователи измерительные переменного 
тока Е852М. Методика поверки», согласованному РУП «Витебский ЦСМC» 18.01.2006 г. 

Основные средства поверки:  
источник питания трехфазного тока МГ 6800 (регистрационный номер в Федеральном 

информационном фонде 11521-88); 
амперметр Д50541 (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 

59211-77); 
магазин сопротивлений Р33 (регистрационный номер в Федеральном информационном 

фонде 1321-60); 
прибор комбинированный Щ301-1 (регистрационный номер в Федеральном 

информационном фонде 8638-82). 
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Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение 

метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью. 
Знак поверки представляет собой наклейку штампа поверителя, пломбирующую стык 

основания и корпуса ИП, и обеспечивающую совместно с наклейкой штампа ОТК защиту  
от несанкционированного доступа внутрь корпуса. 

 
Сведения о методиках (методах) измерений   
приведены в эксплуатационном документе. 

 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям 
измерительным переменного тока Е852М  

ГОСТ 24855-81 Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, 
сопротивления аналоговые. Общие технические условия 

ТУ 28855861.003-2002 Преобразователи измерительные переменного тока Е852М 
 

Изготовитель 
Общество с дополнительной ответственностью «Энергоприбор» (ОДО «Энергоприбор») 
Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Чапаева, д.32 
Факс: 10 375 (212) 55-01-24 
Е-mail:contact@enpribor.by 
Веб-сайт: www.enpribor.by 
 

Экспертиза проведена 
Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-

исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») 
Юридический адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46 
Телефон: 8 (495) 437-55-77 
Факс: 8 (495) 437-56-66 
E-mail: office@vniims.ru 
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений 

в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г. 
 
 
 
Заместитель 
Руководителя Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии                                                                              С.С. Голубев 
 
                                                                       М.п.                  « ___ » _______________ 2017 г. 

mailto:-mail:contact@enpribor.by
http://www.enpribor.by
mailto:office@vniims.ru


6 УТИЛИЗАЦИЯ 
6.1 ИП не nредстэ.811111ОТ onaa1ocrn дл11 ~зн11 11 эдоровья людdt, а также для 

oiq>yжuoщei1 среды nocne ою11ча~шя cpoIOI эксплуатации ~1 подлеж11т 

у11tпизац1111 по теснолоrn11 , прн11.ятоn на предприmш, эксплуап1рующсn дан:ное 
иэдсnие. 

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
7.1 Изrотое1-1те.11ь rapn11111pyeт соответствие nрсобразователя требованиям 

деnствующнх тех1111чесю1х усnови/:! при собл~одс~н111 усnови n 
тро11спор111рован11я., хра11е11 11 я, монтажа и эксплуатации . 

7 2 Г~антиnн ыn срок зксплуатацин - 60 месяцев со дня ввода 
преобразователя в эксnлуатац11ю. 

7 3 Гаран111n11ь~ срок хранен 11я - 6 мссяцеа со д11я изrотовnения 
nреобраэо ватеп 11 . 

7 .4 Межnо вероч 11 ыn 1штср вал - 48 месяцев. 
1.5 Изrотов11тель обязуется nро11звесn1 обмен в те<1 е11не rapai1111nнoro 

срока 11 ен сnравных nреобрrоовлтелеn на ноаые np11 собтодсн1111 усnов11А 

тра~1сnор111рова~1ия , хр11.11с1111я, мо нтажа и эксплуатаu11 11 . 

Адрес 11зrотовитспя: 

Общество сдопол11нтслы10А отеетственностыо «::>1-IЕРГОПРИБОР» 
2 10033 Ресnубл11ка Бсn~усь, r. В11тебск. ул. Чапаева, 32 
Тел. (0212) 55 97 29; тел /факс(О212) 55 01 24 

WW\v.enprbor.by; 1>mail: contnct@cnpri>or Ьу 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРЕМЕН1 !ОГО ТОКА 

Е852М 

~ ПАСПОРТ 

ЗТФЛА.499.003 ПС 
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1 00-ЮВНЫЕ СВЕдЕНИЯОБ ИЗдЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
1.1 Преобраэоватtль 11змеритеnьныд переменного тока. nрецназиачен для 

лш1еitного nрсобразова1111я с:рецневь11рямленного значения nеремс~111ого тока в 

ун11$щ11рова~шыn выход110R cиrnan посrоянного тока. 
12 Оа10111м пр11веде11иая ПOfl>CIJJHOcть ИП не должна nревышать :1: 1 ,о %от 

норм11рующсго з11 а~1 е.111ю выходного сиrнаnа. 

Нормирующее з11 ачсние выходного c11rt1aлa ИП оосrаал яет: 5 мА для 
E852Мfl . 20 мА для Е852М12. 

1.3 Д.tаnnзон 11змерен11n входного а1n1ала, номннмьные з11n<1ашя аходноrо 
о.1mала 11 диаnазо1111змене11ия выходного a1rt1aлa nр11всщены в табл 11це 1. 

Тоол1ща 1 -
Тип, Диапазон Ноr.ошаnьнос Днаnа:юн 11зм<> Conpo111-

моди~- lt3MepetнtR значеаше вход- нения выходного мен не 

ICaЦllЯ ИП В.ХОДllОГО a1n1ar1a, 11ого C11n1ana lн , с11mала. нагрузJ<И, 

А А мА "-Ом 

E8521WI 0-0,S 0,5 0-5 0- 2,S 
О- 1,0 1,0 -

E852tv1/2 0-2.5 2.5 
О- 20 0- 0,.5 

0-5 о 5.D -
1 .4 М>w11ость, nоlребл яемая преобразоватеn ем от нзмер11тел ЫiОА цеn11 при 

... . , _ 

З СВИдЕТЕЛЬСГВО О ПРИ ЕМКЕ 
3.1 Преобразователь иэмqн1теnьныR переменного тока 

Е852М / __ А, эае.№ _ _____ _ 

соответствует ТУ РБ 2885586 1.003-97 и признан годным для эксnлуатаци11 . 

Прецсташ1теn ь ОТК 
Л llЧЩIJI 

no11n11ci. 

4 СВЕдЕНИЯО ПОВЕРКЕ 

р11сш11сwо В1СD 
llOJUШCll 

мn 

дата 

4.1 Преобразователь повере11 в соответствии с метод111оn поверюt 
Мll.BT.136-2005. 

Поверитеnь 
ЛllЧltaя 

noдn11ci. 

Мороз О.А. 

р aau 11cwo 111CD 
llOДflltOI 

мn 

дата 

11омщ1мьном з11ач е111ш п.ход11ого са.1mала, не превышает: 1 В А дnя E8521WI. • .""·Г 
1,5 В А для Е852М12. ·~ ' 1 

1.5 Частота вход11оrо снп1ала50 :1: 0,5 Гц. ~-" · 
rJPOЧn1t 11 ЛiJбopn.-nQ{JIJЯ 

<J 11 , 11 r: .Р r о п v 11 г. u J• » 
T'J't UK!\fJ(J/i И 't 01\M l l 1.6 Массn прообразоватсл я неболееО,28 кr. ~ ,J/v 

1.7 Гооар11111ыероэмсры неболее80х80х80 мм. -~ -c.Jt...~ n."nJJI (; 1'\ 

l .8Qн:ц11нnсрокс.nуЮы- 1 2лет. . ~~· ~~-......... h ~ 5 ХРАНЕНИС::ИТРАНаJОРТИРОВАllИЕ 
1.9 Сjммnр11м массадраrоцсн11 ь0< материапов н цоетньос Meтtutp'6~~:'Ъ._.~~ 5.1 Хранить ИП 11а СКIНЩ(l)( на стсnлажах в упа.ювке предпрняп1.11· 

мед1111 смавов н а мед110R оонове-25 r. . -i( ~'f. 6 : ~· иэготоентеля при те.мnерmурс oiq>y. жающего воздуха от +5 до +40 °С 11 

:., ; ~~~ ~ ~ '
1 

О"ТМоа.tтельноА мюю1осn1 оо:щуха нс более 80 % при тсмпер81)'ре +25 °С. В 
2 КОМПЛЕКТНОСГЬ '\~· ~ С ~ 1 ~:w помещещщ для хра11 е1111 я 11е до11ж110 быrь nьонt, а также газов 11 паров, 
2 1 п б 1 <)с.. \ ~ / J" ~ BbDb.IВaIOШIO< юрроз1110. 
. со аэователь шт. "' •. :'\... " • 

22 пр р 
1 

"\",~ · ...... /~ ~ 52 Тра11сnорn1ровать ИП автомобилы1ым или жеnезнодорожным 
аа1орт- эю. , -~ / 

23 Ру 1 3 'с,~· трана1ортом закрьrrого 111па. Кл11ма111чесЮ1е ус.nо1111я трансnор111рова~н111 по 
ЮIЮДСТОО ПО эксмуатащш- ЭЮ. на 11эдеnия пр11 ПОСТЭ8КС 80А111\ r ycлollltЯM Х Эl1etillJI 5 ГОСГ 15150. 

ацрес. По соrласо ванню с заказчнюм 1\ОЛ11чество эюемnляров 11а п11>тию мо11а:"!'- у р n 
быть itзмettettO. казания прецупрец1rrеnы10 марюtровю1 дол;жы вы1олняться на всех 

этапах cneцoвaн1111113lJ,enнR по пу111 от rрузооmра&11теnядо rрузополучаrеnя. 2.4 Метод11ка поверЮ1 - 1 эю. 11а 3 11зае.n11я пр11 поставке в однн ацрес. По р 
асстаиовка 11 крсnле1111е в 1pa11cnop111ьDC средствах яnu1к>в с 11здеn11ям11 

соmаоованию с закаэч11юм юличество эюемnляровна п~п1ю может быть об n 
ltЗMCHCllO . 

2.5 Коробкаупаювочная - 1 шт. 

2 

дОЛМiЫ сспечивать их усто •111оое nоло~нне, исключать возмож~1осrь 

смещения ящнюв 11 удары 11х друг о друга. n ТЗЮf\."С о СТ'еtiкн трnна1ор111ых 
средств. 

При оовмесn1оn norpyзire ящнюв разноn массы ЯШltll)i большеn массы 
дол>Жыбыrь уло>N:11ы в н11жн1tх р~щах . 

3 


