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Назначениеи область применения

Контроллеры DAMATROL МС100 (одноконтурный) и DAMATR01J МС512Н (многокон

турный программируемый) предназначены для управления технологическими процессами в раз

личных отраслях промышленности и могут использоваться в качестве станций ручного управле

ния, ПИД-регуляторов, регуляторов соотношения, а DAMATROL МС512Н дополнительно как

трехконтурныйрегулятор с арифметическимиоперациями.

Описание

Контроллеры DAMATROL МС100 и DAMATROL МС512Н обеспечивают восприятие из

мерительной информации, представленной сигналами силы и напряжения постоянного тока,

преобразование двоичных кодов в аналоговые сигналы силы и напряжения постоянного тока;

восприятие и обработку кодированныхдискретных электрических сигналов; обработку измери

тельной информации; выработку управляющих воздействий в виде аналоговых и дискретных

сигналов.

Контроллерысостоят из дисплейного блока, электронных плат и шасси с разъемами и кре

пежными панелями, собранных в едином (для каждого типа контроллеров)корпусе. Управление

контроллерами осуществляется с помощью клавиатуры дисплейного блока, а цифровые показа

ния и световая сигнализациядисплейного блока позволяют следить за состоянием технологиче

ского процессаи контроллера. КонтроллерDAMATROL МС512Н может программироватьсякак

непосредственно с клавиатуры, так и посредством IBM-совместимого компьютера. Шина связи

позволяет соединять контроллеры с диспетчерской или системами верхнего уровня, например, с

системой Damatic Xdi (Госреестр N2 13880-99).
Для увеличения входных и ВЫХОДНЫХ связей контроллера DAMATROL МС512Н использу

ют внешние блоки аналоговых и бинарных входов/выходовA1MUX, AOMUX, B1MUX, BOMUX
соответственно.

Контроллер DAMATROL МС512Н имеет модификации в зависимости от виде корпуса, на

пряжения питания, способа конфигурирования,наличия шины связи.

Основныетехническиехарактеристики.

Основные технические характеристики измерительных каналов контроллеров приведены

в таблице.



Тип контроллера Значения сигналов Пределы допус- Пределы допускаемой Примечанис

на входе на выходе каемой основной дополнительной при-

приведенной по- веденной погрешно-

грешности сти, вызванной изме-

нением температуры

окружающей среды на

10"С

мск» (0-20)мА 12 бит ±0,1 % ±0,о6% R lJx =250 ОМ
2 аналоговых входа (0-5)В RBx =10МОм
1 аналоговый выход 12 бит (0-20) мА +0,15 % +0,1 % R" <8СЮОм
МС512Н: (0-20) мА 12 бит ±0,1 % ±0,о6 % RBx =250 Ом
4 аналоговых входа (4-20) мА (± 0,15 % с блоком (± 0,09 % с блоком RlJx =0,5 МОм

(О -5) В AIMUX) AIMUX)
(1-5) в

2 аналоговых выхода 12 бит (0-20) мА ±O,l % ±0,1 % к, <9500м

(4- 20) мА (± 0,15 % с блоком (± 0,15 % с блоком

(0- 5) В AOМUX) AOMUX)
(1-5) в

--

Примечания.

1. МС100 имеет также бинарный вход и бинарный выход, МС512Н - 4 бинарных входа,

вход для сигналов трансмиттеров с НАRТ-протоколом, 4 источника для питания трансмиттеров

и 4 бинарных выхода.

2. бинарные каналы контроллеров, блоки BIМUX, BOМUX, блок питания дЛЯ МС512Н не

являются измерительными компонентами и не требуют сертификата об утверждении типа.

Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц (220 +22_зз) В.

Потребляемая мощность, не более:

МС100 8 В'А;

МС512Н 20 В'А;

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха (О - 50)
относительная влажность окружающего воздуха, не более 80 %;
температура транспортирования и хранения (минус 40 - 80) Ос.

Габаритные размеры, не более:

МС100 (72 х 144 х 220) мм;
МС512Н , (72 х 144 х 430) мм.
Масса, не более:

МС100 1,7 кг;

МС512Н 2,7 кг.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на корпус контроллера и титульный лист руково
дства по эксплуатации.

Комплектность

В комплект поставки входят: контроллер, комплект программного обеспечения, комплект
запасных частей, руководство по эксплуатации.

Поверка

Поверка проводится в соответствии с МИ 2539-99 «ГСИ. Измерительныеканалы
контроллеров,измерительно-вычислительных,управляющих,программно-технических

комплексов.Методикаповерки».

Межповерочныйинтервал - 2 года.



Нормативные документы

ГОСТ Р 51841-2001 (МЭК 61131-2-92) Программируемые контроллеры. Общие техниче

ские требования и методы испытаний.

ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие тех

нические условия.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Заключение

Тип контроллеров DAMATROL МС100 и DAMATROL МС512Н утвержден с техниче

скими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа,

метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: фирма Satron Instruments Inc., Финляндия.
Р.О.Вох 22, FIN-33901 Таmреге, Finland; www.satron.com
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