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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Мензуркипредназначеныдля отмериванияразличныхнапитков, кроме вязких,

прилипающихк стенкам веществ.

ОПИСАНИЕ

Мензуркидля отпуска напитков представляютсобой стеклянныестаканы конической

формы, на поверхностикоторыхнанесены круговые отметки, указывающиевместимость

отдельныхподразделениймензурки.

Мензурки изготавливаютсявместимостьюв 100 мл И 200 мл.

Мензуркавместимостью100 мл имеет два подразделения соответствующие 50 и 100 мл.

Мензурка вместимостью 200 мл имеет два подразделения 150 и 200 мл.

ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименованиехарактеристики Тип мензурок

Номинальнаявместимость,мл 100 200

Оцифровка отметок, мл 50, 100 150,200

Пределыдопускаемойабсолютнойпогрешности,мл ±4 ±5

Материал ГОСТ 19808
Высота мензурок, не менее, мм 96 115
Наружный верхний диаметр, мм 59 ±2 67 ±2
Наружныйнижнийдиаметр,мм 40±2 50 ± 2
Отклонение отметок от перпендикулярности к

наружной образующей, не более, угл. град. 3
Толщина стенок у верхнего края, не менее, мм 1,5
Толщина дна, не менее, мм 3
Масса, не более, г 58 94
Ширина отметок, не более, мм 0,75
Высота цифр, не менее, мм 4
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Условия диапазон рабочих температур, ос от + 5 до +40
эксплуатации

относительнаявлажность,% от 30 до 80

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским способом на эксплуатационную

документацию и мензурки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мензурки для отпуска напитков:

100 мл
200 мл

Паспорт

Этикетка

Ящик

ПОВЕРКА

160 шт.

100 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

Поверка мензурок для отпуска напитков осуществляется в соответствии с Инструкцией 32
- 53 по поверке мерных кружек, металлических мер вместимости и мензурок для отпуска

напитков. Межповерочный интервал 2 года

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы,

пробирки. Общие технические условия.

Технические условия ТУ 4324-001-62183206-2000.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип мензурки для отпуска напитков утверждены с техническимии метрологическими

характеристиками,приведеннымив настоящем описании типа, метрологическиобеспеченыпри

выпуске из производствасогласно государственнойповерочной схеме.
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