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1 Общие положения
1.1 Настоящая методика поверки распростраrurется на преобра:tователи

термоэJIеюрические ТХК Пl9м и Т)(К Пl9-1м (ла;lее - ТП) и опредеJIяет их первитr},ю поверку.
1.2 ТП обеспечивают прослеживаемость к ГЭТ35-2021 и ГЭТ34-2020 в соответствии с

Приказом Федерапьного агеЕтства по техническому регуJшрованию и метологии Ns 3253 от
2З.|2.2022 г. Об утвержлении Государственной поверочной схемы для средств измерений
температуры методом сравнения со значениями измеренными эт:lлонпыми средстваI!{и
измерений (лмее - СИ).

2 Операчии поверки
2.1 При провелении поверки должны быгь вьшолнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица l - по

2.2. При по.тг1^lении отицатеJьного результата в процессе выполнения любой из операций
поверки, поверку приостаlнавJlивilют до устраненtIя Еедостатков, выявленньж при проведении
поверки.

3 Требованпя к усJIовиям поверкп
3.1 При проведении поверки должны быrь собrподены след}тощие условиJI:

- температура окруж.lющеЙ сре.щi (15-25) ОС;

- относительнм влФкность окрркающей среды (30-80) %;

- атмосферное давление (84-106) кПа;
З.2 Перед проведением поверки ТП должЕы быгь выполнены следующие

подготовитеJIьпые работы:
- этtlлонное и вспомогательное оборулование должно бьrгь вьцержilно при

кJIиматических условиях, указанньD( в эксплуатационпой док}тtiентации.

- эт{lлонное и вспомогательное оборудование подготilвJIивается к работе в соответствии
с экспJryатационной док}, rентацией на каждьй прибор отдельно.

4 Требоваппя к спецпаJrпстам
4.1 К проведению поверки допускается персон€}л, изуrивший эксплуатационную

док}ъ{ентацию на Тп и Си, применяемых при проведении поверки.

Номер пункга
методики
поверки

,7
1 Внешний осмотр

8.32 Опробование
93 Проверка электического сопротивлениJl измерительной цепи
104 Определение метрологических характеристик:

1 0 l4.1 Определение отклонения ТЭ.ЩС от НСХ

11
5 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим
требованиям

|26 Оформление результатов поверки

Нмменование операции

5 Метрологшческпе и техншческпе требованпя к средствам поверки
5.1 При проведении поверки применяют средства измерений, }казанные в таблице 2.

Таблица 2 - Сведения о средствах поверки
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Номер
п}.нкта

методики
поверки

Наименовапие и тип (условное
обозначение) основного иJш

вспомогательного средства поверки;
обозначение нормативного документа

регламентирующего технические
требования, и (ипа) метрологические и
осповные технические характеристики

средства поверки

Пример возможного средства
поверки с указанием

нмменовttния, заводского
обозначения, а при н:шичии -

обозпачения типа модификации

Основные средства цоверки:

8;9; l0
Срлство измерений температуры
диtшазоЕе значений от
от -183до +436"С, 2-го разряла

в
Термометр
платиновьй
эталонный
(рег. Nч 6542l )

сопротивления
вибропрочный

птсв_9-2

Вспомогательное оборулование

8;9; l0

Средство измерений температуры:
диlшазон измерний температуры -200 до
+962 "С, пределы абсолютной
погрешности измерений температ}ры
+(0,002+3. l0{.t) 'С

Измеритель температуры
многоканаьньй прецизионньй
МИТ 8.15 рег. Nл l9736-1l)

9
Средство измерепий электрического
сопротивления в ди:шазоне от 0 до 100 Ом

Измеритель параметров
элекгробезопасности
электроустtlновок MI 2094, (рег.

Ns 36055-07

9 0l

Средство воспроизведения и поддержания
температуры в диапаl}оне значений от -40

до +5l ОС, нестабильность поддержания
+(0,0l:0,04),C

Термостаты переливные
прецизионпый ТПП-1.3, (рег. J,'lb

ЗЗ744-07')

8 09 l

Срелство измерений
окружающей среды:
диапазон измерений от
пределы допускаемой

температуры

15 до 25 оС,

абсолютной
погрешн ости +0,5 ОС

Измеритель влzDкности и
температуры ИВТМ-7 М 5Д
(рег.М 71394-18)

Срелство измерений относительной
влажности окружающей среды: диапазон
измерений от 30 до 80 7о, прлелы
допускаемой абсолютной погрешности
!3 о/о

Срелство измерений атмосферного

давления: диапазон измерений от 80 до 10б

кПа, пределы допускаемой абсолютной
по +2 кПа

соответствии с действ}rощим законодательством.
5.З,I[опускается применение аналогичньIх средств поверки, обеспечивающих

определение метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой

точностью передачи единиц величин поверяемому средству измерений,

5.2 Все средства поверки должны бьrгь исправны, поверены или атгестованы в

изложенные в
6 Требования по обеспечению безопасности проведенпя поверки

6.1 При поверке Тп вьшолняют требования техники безопасности,

докрлентации на применяемые средства поверки и оборудование,
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7 Внешппй осмотр
'7.| При внешнем осмотр€ устанавливают соответствие ТП следlтощим требованиям:
- отсутств},ют мех:lнические повреждения и дефекты, влияющие на пр{lвильность

функционирования и метрологические харакIеристики, а тalкже преIlятствующие проведению
поверки;

- соответствие серийного номера ТП номеру, yкrrзaнHoмy в формуляре (паспорте).
'7.2 Результаты проверки внешнего вида ТП считllются положительным, если

выполняются все подпункrы п. 7.1.
'7.3 При положительньD( результатах проверки внешнего вида ТП и при оперативном

устранении недостатков во внешнем виде ТП, уст:lновленньD( при внешяем осмотре, поверка ТП
прдолжается по операциям, }казанным в табrплце 1-

8 Подготовка к шоверке п опробовапие средства rrзмереЕпй
8.1 Поверяемый ТП и средства поверки подгот:вливilют к работе в соответствии с

экспJryатационной док}ментацией.
8.2 У поверяемьтх ТП к каждому из двух наконечников кабельной части ТП, собrподая

поJIярность, подсоедиЕяют удлиняющие компенсационЕые провода. Свободные концы

удлиIlяющих проводов, собrподая поJuIрность, присоединяют к компенсационНОМУ КабеЛЮ

эталонного каlплбратора при помопш крокодrлов.
8.3 В термостат помещают эталонньй преобразователь дIя определения температуры

жидкости в термостате. Свободные концы эталонЕого преобразоватеJIя подсоединяют к
этarлонному кшибратору. Чувствительный элемент поверяемого Тп помещают в термостат.

глубина погружения эт:lлонного преобразоватеJш и поверяемого Тп не должна отличаться более

чем на l0 мм.
8.4 Результаты опрбования считtlют положительными, есJIи при помещении поверяемого

ТП в термостат, покд}ilния изменились и устаЕовились в значениях б:плзких к значениям

показаний эталонного преобразоватеJUl.

9 Проверка электрпческого сопротивления измеритýtьной цепи
9.1 Проверку электрического сопртивJIения измерительной цепи ТП проводят при

помощи измеритеJIя параN{етров электробезопасности электроустrlновок MI 2094.

9.2 Результаты поверки по данному пункту считatют положительными, если

действительное значение сопротивления измерительЕой цепи ТП ТХК Пl9м Еаходится в

ди:шазоне от 35 до 55 Ом, а ТХК П19-1м - в диапазоне от 1l до 19 Ом.

10 Опреде.rенпе метрологических характеристшк
l0.1 Определение откJIонения ТЭ.ЩС от НСХ.
10.1.1 в соответствии с экспrryатационной документацией на каждьй прибор,

предстaвленные в таблице 2, эталонньй термомет и Тп подключают к Мит. В зависимости от

заданиЯ необходимой температуры, ТП и эталонный термометр погружают в приборы заданиJr

температуры, щазiшные в таблице 2, на глубину равную погружаемой части Тп. В зависимости

от кJIасса допуска воспроизводят не менее пяти температурных точек, предельно рaвньп< 0-5, 20-

з0: 45-55; 70-80; 95-100 О% диапазона измерний температуры. После стабилизации показаний по

блокам термостатов температуры, регистрируют показания значений температуры эталонных

термометров и ТП по МИТ, а затем опредеJIяют откJIонения сопротивленllя ТЭ.ЩС от НСХ по

формуле:

ATi: t изм i - tэт; (1)

где:

^Т, 
- РаССЧИТанное значение откJIопения ТЭДС от НСХ B7'-g; точке, ОС;

t изм i- изм€ренное ТП значение температуры вJ'-оЙ точ(е, ОС;

t тг; - ПЗМеР€Нное этiлJtонным термометом значеЕие температуры вj-ой точке, "С,
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|2 Оформленпе результатов поверкп
12.1 При положительньIх результатtlх поверки ТП признается пригодным к првименению,

Сведения о положительньD( результатах поверки передаются в Федеральньй информачионный

фонд по обеспечению единства измерений. По требованию зЕlкa!:}чика на Тп вьцается

свидетельство о поверке в соответствии с лействующим порядком проведения поверки и

протокол.
12.2 При отричательных результатах поверки Тп признается непригодным к применению.

Сведения об отицательных результатаrх поверки передаются в Федеральньй информационньй

фонд по обеспечению единства измерений, и на Тп вьцается извещение о непригодности с

указанием основньгх причин в соответствии с порядком проведениJI поверки,

Прпмечанпе:
За нача.llо стабилизации принимают момент появлевия колебшrий температуры вместо

непрерывного нарастания иJIи снижения температуры.

11 Подтверrцдение соответствия средства пзмерений мец)ологическим
требованиям

11.1 Результаты поверки считzлются положительными, если рассчитilнное по формуле (1)

звачение откJIонения ТЭ.ЩС от НСХ не превышает значений, прдставленньп< в таблице 3.

Таблица 3 - Метрологические характеристики при подгверждении соотвЕтствия средства

Значениенаименование стики
2Класс до по ГоСТ 661б-94 и ГоСТ Р 8.585-2001

от -29 до +52ы, ос,темпны изм
5+2Пределы допускаем ьrх отклонений ТЭ.ЩС от НСХ, оС
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