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1 Общие положениJI

.Щшrная методика поверки распростаняется на ,Щатшлки м еорологических
параметрв ,Щ\,{П-А (лалее - дат.пrки РtП-А), предlазначеЕIrые дtя IвмФешоi телшФагуры
и относитеJьной вrшlвоgrи воздЁа', агмосфрною дашеIш8 скорсги и ЕдIравJIеIпIя Belpa
(возrylшого поюка), коJIичествll п иЕтенсивпосIи апиосi}ершлt оса.щов и устанавJшвает
методы и средства их первичной п периодической поверки.

[Iри поверке дат.Iиков Д,rП-А долкЕа быть обеспечена прослеживаемостъ к
следующrм государственным первЕIIным эталонам единиц веJIиIшн: ГЭТ34-2020 и ГЭТ35-
202l в соответствии с Государственной поверо.пrой схемой дrя средств измершй
температуры, 1,гвержленной приказом Росстшцарта Ns 2'712 от 19.11.2024, ГЭТ101-201l в

соответствии с Государтвенной поверочной схемой для средств измерний абсоrпотного

д:lвления в диапазоне 1,10'1-1,107 Па" угвержленной пршезом Росстандарта Ns 2900

от 06.12.2019, ГЭТl50-20l2, в соответствии с Государствепной поверчвой схемой дIя
средств измерений скорсти воздушного потока, утвер)qденной приказом Росстандарта Nя

28l5 от 25.11.2019; ГЭТl51-2020, в соответствии с Государственной повершrой схемой дп
средств измерений влФrсности гапов и температуры коЕденсаIци )тлеводородов,
угверlченной приказом Росстандарта Ns 2415 от 2|.11.2023, ГЭТ2-202|, ГЭТ3-2020, в

соответствии с Локальной поверо.пrой схемой для средств измерний KoJIIfiecTBa

атмосферньп< осадков, стусгура которой прЕведена в приложении А.1; ГЭТ2-2021,
ГЭТ3-2020, ГЭТ1-2022, в соответствии с Лока.тьной поверчпой схемой дrя средств

измерений интенсивIlости атмосферньп< осащов, сцукгура которой приведена в

приложеЕии д.2, гэт94_200l, в соответствии с локыrьной поверо.пrой схемой дп средств

измерекий напраыIения возддпItого потока сцуктура которй приведена в приложенш Б.

Мgrоды, обеспе.швающие реаJIизацию методlки поверки:
- ЕепосредствеIIЕое сличеЕие - при поверке измерительньD( кан:шов (лалее - I4K1

температ}?Ы возд}хЦ относительной влФкности воздуха', атмосферного дilвJIения, скорости

и нzшравленlfi воздуIшого потока;
- косвенные измерения - при поверке ИК кошлчестм и интенсивЕости атмосферньD(

осадк(lв.

.Щат,плки ,ЩМП-А поллежат первичной и периодической поверке.

Методикой поверки предусмоц€на поверка дIя меньшего 1шсла измеритеJIьЕьD(

каналов ulцли на меЕьшем Iшсле поддиапазоЕов измерений. Информачия об объемах

провеленной поверки зilносится в Федера.lьньй информaциоrпrый фонл по обеспеченrпо

единс,,ва измерений.

2 Перечепь операций поверки срдства измерений
2.1 При прведепии перви.пrой и периодlческоЙ поверок дол)lсIы быгь вьшrошrены

опердци, }та}анные в таблице 1

Таблица 1-оп ки

2

Наименовшrие операции

обязательность выпоJIнения
операций поверки при

Номер
пунюа

мето.що{
поверки

первичной
поверке

периодтческой
поверке

внешний осм
KoHTporb условий поверкп (при подготовке к
по кеио и

оп бовшrие
го обеспеченияп в

да да 7

да да 8.1

да да 8.5

да да 9

да да 10

да да 11

?-.2 Прtl отицатеJьньD( резуJIьтатах одной из операчий поверка прекращается.

Определение метрологических харlжтеристик и

подтверждение соответствия метологическим



3 Требования к условиJIм проведения поверки:
При проведении поверки должны бьгrь собrподены следуюцlие требования:
- температ)ра окружzlющего воздухц 'С от +15 до +30;
- относительнм влzлжность возд}хц О/о от 40 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 84до 106.
При этом не доJDкIIы нар}.шаться требовilниJl к условиJIм применения (экспlryатачии)

средств поверки (этаlопов), примеЕяемьD( при проведении поверки.

4 Требовшия к специalJlистtlм, осуществJuIющим поверку:
4.1 К проведению поверки доrryскаются JIицц изуивIIше настоящую мЕтодику поверки

и ИСАТ.41б311.00бРЭ <Щат.п.rки метеорологических параIr.{етров .ЩМП-А. Руководство по
экспJryатации) (далее - РЭ на датчики ДМП-А).

Таблица 2 -- логические и технические бования к TBil 1 п

Перечень рекомендуемьD(
средств поверки

Операции поверки,
требlющие

применения средств
поверки

Метрологические и техяические
требования к средства},r поверки,

необход-rмые для проведения поверки

Термогигрометр ИВА-6,
рег. Nэ 46434-11

п.8
Контроль условий

поверки
(при подготовке к

поверке и
опробовшrии

средства
измерений)

Средства измерений температуры
окружаощей среды в диaшазоне измерений
от +l5 ОС до +30 ОС с абсоrпотной
погрешностью Ее более а1 ОС;

Средства измерений относительной
влzDкности воздуха в ди:шазоне
измерений от 40 % до 80 %, с погрепшостью
не более +10 7о;

Средства измерений атмосферного
давленllя в диапазоне измерений
от 84,0 до 106,0 кПа, с абсо.lпотной
погрешностью не более *0,2 кПа;

Измеритель температуры
мцогоканальньй преrшзионньй
МИТ 8, рег. Ns 19736-1l;
Термометр сопротивления
платиновьй вибропрочrьй
эта.llонньй 3-го разряда ПТСВ,
рег. J,,|Ъ 57690-14.

Эталоны единицы температуры и средства
измерений, соответствующие требованияv
к эталонIlм не ниже 3-го разряла по
Государственной поверо.шой схеме для
средств измерений температ}ры,

}твержденной приказом Росстаrцарта
Ns 2'l \2 от 19.11,2024 (часть 1-2) в

диапазоне значений от -60 'С до +85 "С

п. l0.1
Проверка
диап&}она

измерений и
определение
абсошсlтной
погрешности
измерений

темперпт}ры
воздуха

Вспомогательпые технические средства:
Камера клrа,rатическaur с диапазоном температ}р от -60 ОС до +85 ОС

3

5 Метрологические и техпшIеские требования к средстваLr поверки
5.1 При проведеЕии первитrой и периодrческой поверок примекяются средства

поверки, указшrные в таблице 2.



п е таблицы 2
Операчии поверки,

требующие
применения средств

поверки

Ме,грологические и техни!Iеские
требования к средствам поверки,

необходrмые для проведения поверки

Перечень рекомендуемьD(
средств поверки

Гигрометр RotTonic,

рег. }Ф 64196-16

Эта;rоны ед{ницы отпосительной
ыIzDIclocTи возд}ха и средства измерений,
соответств),ющ{е требованиям к эталонtlм
не ниже 2-го разряда (гигрометры) по
Государственной поверотlой схеме для
средств измерений влажIrости г lов и
температуры коЕденсации }тлеводородов,
уrвержденной приказом Росстандарта
]Ф 24|5 от 21,11.2023, в диtlпд}оЕе
измерений от 0 % до 100 %.

Вспомогательные технические средства:
Камера ктпrматическaш с диапазоном поддержд{ия относtlтельной вла:доrости

отO%до100%

п, 10.2
Проверка
диaшазона

измерений и
опреде.]ение
абсо.тпотной
погрешности

измерений
относительной

вл:Dкности воздва

Барометр образцовьrй
переносной БОП-lМ,
рег. Nэ 2б469-17.

Эталоны единицы абсо.lпотного дllвлеЕия и
средства измерений, соответств},ющие
требованияv к эталона}1 не ниже 1-го

разряда по Государственной поверочной
схеме для средств измерений абсо.lпотного

давления в диIш.воне 1,10-1-1,107 Па,

угвержденной приказом Росстшцарта
Ns 2900 от 06.\2.2019, в диlшазоне
измерений от 300 до 1 150 гПа

Вспомогательные технические средства:
Барокамера с ди:ша}он атмосферн ого давления от 300 до 1 150 гПа

п. 10.3

Проверка
диaша]она

измерений и
опреде.lение
абсолютной
погрешЕости
измерений

атмосфt:рного
давления

рабочий эталон
(аэродrнамическая
измерительн{uI установка) по
государственной поверочяой
схеме для средств измерений
скорости возд}цшого потока

техническому реryлировarнию и

25.1 1.2019, диапазон измерений
скорости возд)rшного потока
0,3 йс до 70 йс, предеJIы

0,02+0,02,V) п.r/с. где V -
измеренная скорость
возд}тшого потокц lr/c;
Установка юродинамическм
Ат_60, . J,{b 84585-22,

Федершtьного

отмецологии

абсоrпотно

приказом
:гентства по

м 2815

допускаемой
погрешности

Эта;rоны единицы скорости воздушного
потока и средства измерений,
соответств},ющие цебовани-ш к рабо,лп.r
этчллона { по Государственной поверо.шо
схеме дш средств измерений скорости
возд}.шного потокц 1,гвержденной
приказом Росстандарта N9 2815
от 25.1 1.2019 г,, в диапазоЕе измерений от
0,3 йс до 70 м/с. Предеrш допускаемой
абсоrпотной погрешности воспроизведения

+(0,02+0,02,V), где V - значение скорости
воздушного потокц йс.
Средства измерений направления ветрц
диапазон измерений н?шравления
возд}.шIrого потока от 0О до 360О, пределы

доrrускаемой абсоrпотной погрешности
измерений нaшрtвJIения воздушного
потока *1о.

потовоздушногоскорости

п. 10.4
Провсрка

диaшазонов
измерений и
опреде.IIение
погрешности

измерений
скорости и

направ.Iения
воздушноI,о потока

4



п доJIжение таблицы 2

б Трбования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки
- требования безопасности по ГОСТ 12.3.019-80;
- ,гребования безопасности, изложеrrные в РЭ на дат,п,rк ДvfП-А;
- в цеJIях обеспечения безопасности работ и возможности выполнения процедур

поверки достаточно од{ого специалиста.

7 Внешний осмотр средства измерний
7.1 При проведении внешнего осмотра доJDкно бьrгь установлено соответствие датшка

.Щr4П-А слелlтощим требоваlrиям :

- корпус дат.Iика lЦvlП-А, вспомогательное и допоJIнитеJIьное оборудовшrие не

должны иметь механических повреждеglй TllM иньп дефектов, в.,IиJIющих на качество их

работы;
- внешний вид датттка ДМП-А должсп соответствовать внешнему виду, }казанному в

описании типа на СИ;
- соединения в разъемФ( питшIия дат.Iика Дlч{П-А, вспомогатеJIьЕого й

допоJIЕительного оборудования должны бьггь паде)lсными;

- маркировка датtмка Д,lП-А должна бьггь целой, чегкой, хорошо читаемой;

- комплектность СИ должна соответствовать описанию мпа.

8 Подготовка к поверке и опробование срдства измерний
8.1 KoHTpolb условий проведеншI поверки.
8,1.1 При поверке должны бьrгь проверны условия проведения поверки, },казд{ные в

разделе 3 настоящей мЕтодтюr поверки.

5

Перчень рекомендуемьD(
средств поверки

Операrши поверIсл,

требlтощие
применения средств

поверки

Метрологические и технические
требования к средстваIr{ поверки,

необходrмые дrи проведения поверки

Цилицдр 2-го класса точности
Klin, рг. Nч З3562-06;

Штангенциркуль ШЩ,

рег. Nэ 52058-12;

Секундомер электронньй
таймерньш вьrходом
СТЦ-2М, рег. N б5349-16.

с

Средства измерний объема жидкости
номиншьной вместимостью 10,0 мл с
абсоrпотной погрешностью не более
*0,2 мл; 100,0 мл с абсоrпотной
погрешностью не более + 1,0 мл; l000,0 мл с
абсоrпотной погрешностью не более
+10,0 мл;

Средства измерений вк}треннего диaметра
в диaшarзоне измерений от 0 до 200 мм,
с абсоrпотной погрешностъю не более
+0,05 мм;
Эта.rrоны единицы времеЕи и средства
измерепий, соответствующие требованиям
к этalлонaм не ниже 5-го разряда по
Государственuой поверочной схеме для
средств измерний времени и частоты,

утвержденной приказом Росстандарта
N 23б0 от 1З.10,2022, в диапазоне
измерений и воспроизведения интервалов
времени от 0,000l до 99,99999 с

п. l0.5
Проверка

диапазона
измерений и
ОПРеДеJ-IеНИе

погрешЕости
измерпий

колI{tIества и
интенсивЕости
атмосферньоt

осадков

Вспомогательные технические средства - Устройство каплеобрaвования

примечшrие -.щопускается использовать при поверке другие уrвержденные и атIестовilнные
этilлоны эдиниц величин, и поверенные средства измерений угвержденного типа
до щие м логическим ньпл в таблиuе 2ваниям,



8.2 Проверьте комIшекпtость дат.шка Щ\,{П-А.
8.3 Проверьте электропитllние лат.пп<а.ЩI\tIП-А.

8.4 Подготовьте латшrк .ЩV[П-А к работе согласно РЭ на латтlк .Щ\tIП-А.
8.5 При опрбовании дат.Iика ДДI-А устан:lвJIивlЕтся работоспособность в

соответствиц с РЭ на датшк .ЩVIП-А,

9 Проверка програ}tмного обеспечеция срдства измерений

9,1 Илентификация встренного программного обеспечения (ПО) KISAT_015I3-01D
осуществJIяется пугем црверки номера версии ПО в термина.lьной программе. В рюше
NMEA Hрclo ввести команду: SOFT=?.

9.2 Резуrътат прверки идентификационньп< данньп< ПО считать поло)lоIтеJьным, есJIи

идентификационные данные соответствуют данньпrr таблицы 3.

Таблица 3 - Иденти е данные По

1() Определение мец)ологических характеристик и полгверхдеше соответствItя

метролргическим требовани.шr
l{).l Проверка диiшазона измерений и опредоление абсоlпотной погрешности

измере ний температуры воздуха
10.1.1 Первичнм и периодическzля поверка выпоJIIIяется в следующем порядке:

10.1.2 По.щотовьте к работе этilлон единицы температуры, соотвстствуюп{ий
трбокчlи-пr.r к этllлонам не нихе 3-го разряла (да;lее - эта:lоннъпi термометр) и даттlик

lЩlП-lr.
10.1.3 Поместите в к.JIиматическуо камеру эталонньЙ термометр и таким образом,

чrобы дат.шк ДМП-А находился в непосредственной бlшзости от этzшонного термометра.

10.1.4 Задавайте в кJIиматической камере значения температ}ты не менее чем в пяти

ToIlKiж. palBgoцepgo распределенньD( по диапarзону измерний
1r).1.5 После вьD(ода кJIиматической камеры на заданнl,ю температ}рУ фиксирУЙте

показаниJI температуры, измеренные да1тшком дмп-д, tщyi, И ПОКtli}l lия эталонные, trгi,

измеренные эталонным термометом.
l0,1.б Вышlслите абсошотную погрешность кirнала измерений температуры воздуха'

At;, по формуле:
At; = t"."1 _ tr' (l)

10.1.7 В результате анаJшза характеристик, поJIrtенIlьD( при поверке, делается вывод о

пригодности и возмохности дальнейшего использования средства измерений. Критерием

пригодности явJIяется соответствие абсоrпотной погрешIrости измерний температуры

воздуха во всех выбршrньл< точках следующ{п,r условrlям:
l^ti| < 0,2 ,с.

6

ЗначениеI,ltентификационные длrные (признаш)

ISAT 0151з-0lИдентифкациопное наимсновмие ПО

l.x*Номер версии (идентификшlионньй номер) ПО
*Обозначение кХ> не относится к метролоrически зна,плмой части ПО

10.2 Проверка диaшдlона измерений и определение абсоrпотной погрепшости
измерений относительной влtDкности воздуха

1l).2.1 Подготовьте к работе этalлон единицы относительной вJIФкности воздуха''

соответств},юпшй требованияrr к этlллона1'{ не ниже 2-го разряла (да:lее - эталопвъй
гигрометр) и датчltк Щr,IП-А.

10.2.2 Поместите в кJIиматичсскую камеру эrлоrпrьй гигрометр и датIик .ЩМП-д таким

образом, тгобы датпд< ддI-д находился в непосредственной близости от эталонного
гигрометра.



10.2.3 За,давайте значения относительной влaDкности в не менее чем трех точкllх,
равномерно распределенньD( по подди:шазону измерений.

10.2.4 На каждом зад:lнном значении фиксируйте покатшия, измеренЕые датпп(ом
ДДI-Д QBMi, и пОКaЗiнItя этtlлонные, 9этi, иЗмеренные птРОметРОм Rotronic.

10.2.5 Вьт.п-лсlплте абсоJIютп},ю погрешность измерений относитеJ]ьной влlDIсlости
воздуха, Д9i, по формуле:

AQi = Qизмi - 9зтl (2)

1t).2.б В результате zшliшиза характеристик, поJIrrенньD( при поверке, делается вывод о
пригодности и возможЕости да.lьнейшего испоJIьзования средства измереrтий. Критерием
пригодности явJUIется соответствие абсолютной погрешности измерний относrтгельной
вJIажности воздуха во всех выбрапньпl то.пс:D( следующим условиям:

lАqrlsз и,

10.3 Проверка д{апазоIlа измерений и определение абсо.lпотной погрепшости
измерений атмосферного давлениJI

1().3.1 Подк.lпочите барометр не ниже 1-го разряла (дшее - этшrонньй барометр) к
барокамере. Поместите дат.п.rк .ЩМП-А в барокаrrлеру.

10.3.2 Задавайте с помоrцью барокаNrеры значения атмосферного давления не менее чем
в IIяти точках, palвHoмepнo распределенньD( по диапазону измерений.

10.3.3 На к кдом задtшцом значении фиксируйте показаЕия, измеренные датtIиком
.ЩМП-А по канатry атмосфсрного давления, PBM;, и покaвalния этчlлошlого барометрц Рл.

10.3.4 Вычислите абсолютную погрешность измерений атмосферного давлениJI, ДРi, по

формуле:
АР1 = Prr"i - Prri (3)

10.3.5 В резуJIьтате чш:IJIиза характеристик, поJIученIIьD( при поверке, делается вывод о
пригодности и возмоlrсlости дмьнейшего испоJIьзования средства измерений. Критерием
пригод{ости явJIяется соответствие абсоrпотной погрешности измерений атмосферного

давленrrя во всех выбранньп< точкм след},ющему условию:
|АЦ| S 0,3 гПа.

10.4 Прверка лиaшalзонов измерений и определение погрешности измерний скорости
и направления воздупшого потока

10.4.1 Проверка диапазона измеренlлi и определение погрешности измероний скорости
воздупiного потока вьшолшIется в следующем порядке:

10.4.1.1 Установите датtIик ДМП-А в рабочей зоне уст.шовки аэродинамической

рабочего эталона (да;lее - эта:lон).
l0.4.1.2 ДJIя каждого поддиaшtвона измерений задавайте этalлоном значениrl скорости

воздушного потока не менее чем в тех ToIKax, Vr.i.
10.4,1.3 На каждом заданном значении фиксируйте показ:lния датlмка Д,IП-А, V*"i.
10.4.1.4 Вы.шспrте абсолютную и относительную погрешности измерений скорости

воздушЕого потока для соответств},ющrх подд{aшазоЕов по формулам:
АЧ = V,o."i - V,'l, (4)

7

бц = У!,ц!:Ь,100%, (5)
' Ъ,l

10.4.1 .5 В резуrьтате анаJIиза характеристик, поJrriенньD( при поверке, делaЕтся вывод
о пригодlости и возможности да,rьнейшего использоваЕиJI средства измерений. Крrrтерием
пригодности явJIяется соответствие абсоrпотной и относительной погрешности измерений
скорос,ги возд},шного потока во всех выбранньпс точкalх следующим условиJIм:

lАЧl S 0,З lr/c, в дишrазоне от 0,3 до 10,0 йс вкrлоч.;

lбЧ l < 4 7о, в диапазоне св. 10,0 до 70,0 Йс.



10.4.2 Проверка диiшазона измерений и определение абсоrпотной погрешности
измерений нaшравления возд},шного потока выполнJIется в следующем порядке:

|0.4.2.1 Поместите дат.шк ДМП-А в измерительньй участок уст.rновки
аэродияамической.

10.4.2.2 Установите дат.мк ДДП-А на поворотньrй стол из cocт.rвa АТ-б0, совместив
отметку <Север> на датIике ДИП-А (обозначена риской на нижпей части Koplryca датfl,rка

Д,lП-А) и к0> на поворотном столе.
10.4.2.3 Задайте в АТ-60 значение скорости возд},шного поток4 равное 0,5 йс. При

задаЕной скорости воздушЕого потока последовательно задйте поворотньш столом из

cocTllвa АТ-60 четьце значения напр:вления возд},шного потокц p{lвHoмepпo

распределенньD( по дlaшIвону измерепий, A,i.
10.4.2.4 Фиксируйте показания Еапрzвления воздIшного потока, A,.""i, измереЕIIые

датшлком.ЩVlП-А.
10.4.2.5 Повторите п}нкты l0.4.2.З-1.0.4.2.4, установив скорость возд},шного поток4

равЕую 30,0 йс, в рабочей зоне АТ-60.
ll).4.2.6 Вьrт.rслите абсоrпотrг}то погрешность измерений налрlвления воздупшого

потокц AAi, по формуле:
ДАi = А,""1 _ д"1 (6)

|0 .4 .2 .'l В результате анаJIиза характеристик, полуrенньпt при поверке, делается вывод
о пригодrости и возможЕости да.пьнейшего использования средства измерений. Критерием
пригодяости явJIяется соответствие абсоrпотной погрешности измерений нtшрllвлепия
возд}.шного потока во всех выбрлrньrх точках следующему условию:

IAAi| < 2".

10.5 Проверка лиапазона измерений и определение погрешности измерений коrшчества
и интенсивЁости атмосферпьп< осадков

10.5.1 Установите дат.п,rк Д,IП-А на ровную пJIоскую поверхность.
10.5.2 Измерьте периметр дяа устройства кагrлеобразования с помоIцью

штд{генциркуJIя ШI-|-I и расс.п.rтайте площадь (S).

10.5.3 Установите устройство каrrлеобразования (далее - устройство) над дат.Iиком

,Щr,IП-lr согласно схеме, приведенной в приложении В, такrлu образом, тгобы центр

устройства совпадал с ценlром латwrка .ЩМП-А.
10.5.4 Нагlолните устройство водой объемом, V-, в соответствии с таб;пrцей В.1

приложения В.
10.5.5 Откроirге задвижку на устройстве, вода начнет кzшать на датц{к Д{П-А.

Одrовремепно с открытием з4щижки зzшустите секу{домер электронньй с таймерньпr,r

вьD(одом СТЦ-2М (лалее - секундомер).
10.5.6 По истечении всей воды из устройства закройте задвиrIоry и ocтzllloBиTe

секундомер. Фиксируйте зЕачения коJIиЕIества и интенсивности ап,лосферньп< осащов,
измеренные дат.шком !РIП-А, Хбц; мм, и lo"i, мr"r,/ч, и время, Tr.i, ч.

10.5.7 Повторите пункты l0.5.4-10.5.6, н!шолЕяя устройство водой в соответствии с
таблицей B.l, приложение В.

lD.5.8 На каждом заданном значении фиксируйте показания коJIичества и
интенсивности атмосферньн оса,щов, измеренные датIIиком ДvП-А,
Хизмi, ММ, И I *ri, ММ/Ч.

10.5.9 Расс,штйте эталонное значение иIттенсивности атмосферньп< оса,дков, Iзli, по

формуле:

l," = +эц, (7)
lTi

где X..i- эталоrтное значение KoJIшEIecTBa атмосферЕьD( ос4щов, (мм) в соответствии с
таблицей В.1, приложевие В.,

Тr1 - вРемЯ, И3МеРеНнОе СеryНДОМерОм (Ч).

8



1|).5.10 Вьгчlлслите абсо.lпотrrуо поrрепшость измерений коJшчества атмосферпьп<
осадков, ДХi, по формуле:

ДХi = X,o*i - Xr.i, (8)

где xluмi- пзмеренное значение количества атмосферньD( осадков, мм;
Хя- этшlонное значение колшlества атмосферньп осад(ов, (ш,r) в соответствии с табпrцей

В.1, приложение В.
l0.5.11 Вышслите абсоJIюшrуо погрешность измерний интеЕсивности атмосферпьпr

осажов, ДIi, по формуле:

AIi = Iцзмi - I..i, (9)

где Iизмi - измеренное значение инт€нсивности атмосферньпr осадков, лдл/ч;

I"п - этшrонное значение иЕтенсивпости атмосферньж осадков, (пдл/ч), рассчиftrнное по

формуле (7).

l0.5.12 В результате анаJшза хар{tктеристик, поJIученньD( при поверке, делilsтся вывод
о пригOд{ости и возможности да:rьнейшего использоваЕ[iя средства измерений, Критерием
пригодности явJUIfiся соответствие погрешности измерний коJIичества атмосферньп<

осадков во всех выбранньrх точк:D( след},ющим условиям:

|AXi| < (0,1+0,05'Х-").

10.5.1З В р€зультате анализа характеристик, поJIученньD( при поверке, делается вывод
о пригодlости и возможности дальнейшего использов:lнIrI средства измерений. Критерием
пригодности явJIяется соотвgгствие погрешности измерений интеЕсивности атмосферньпt
осадков во всех выбранньD( точках след},ющим условItям:

|ДIi| < (0,2+0,05'I**).

l I Оформление р€зультатов поверки
l l .l Сведения о результатах поверки СИ передаются в Федера:lьный информачиошrьй

фонд по обеспечепию единства измерний. По завленrпо владельца средства измерний и;ш
лица, представившего его на поверку, вьцаsтся свидетеJIьство о поверке средства измерений
и (и;ш) в паспорт средства измерний вносится запись о проведенной поверке, заверяем:rя

подписью поверитеJп и знztком поверки с указанием даты поверки, иJIи вьцается извещение

о непригодlости к применеЕию средства измерений.
1 1.2 Протокол оформляется по запрсу.
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Приложение А.1
фекомендуемое)

СТРУКТУРА ЛОКАJЬНОЙ ПОВЕРОЧНОЙ СХПМЫ
для средств измерений количества атмосферных осадков

=EiЕЁ;
9;Е
Еi9Ё
ЬсЕ

Ф!

9Е
Еаa.r

Средства измерений
длины (штшrгенинструмент)

по ГПС шtя средств
измерений дппlы в

ди.шазоне от 1 , 10-9 до 100 м
И ДIПН ВОЛН В

диzшазоне
от 0,2 до 50 MlcM

(Приказ Росстшrдарта
от 29.12.2018

Средства измерений
объема жи.щости (цишсtдры)

по ГПС для средств измерений
массы и объема жидкости в
потоке, объема жидкости и

вместимости при статшIеских
измерениJD(, массового и

объемного

рzюходов хи.щости
(Приказ Росстшцарта

мсгод косвсшlъц

ИК количества атмосферньп< осадков
от 0,1 мм

Д: (0.1+0.05,Хизм) мм

Ф
Ф

ý,
Е

ll)

(J
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Ei;
9;Е,Ё9Ё
ёвЕ

F99Е
я;
'.,t

ф

БЕ

q)

Рабочие эталоrш едrплпI
BpeMerпr и часmты 5-го

разряла (сеryrrломеры
элекгронlые) по ГПС лля

средств измереш{й
времени и частоты

(Прш@з Росстацдарта
JФ 2360 от lЗ.102022)

Срепства измереrпй длиlш
(пrrангешпlструмеrп) по ГПС

дп ср€дств п]мерений дIины в

диапапоне от l, l0-9 до l00 м
и длин волн в диапазоне

от 0,2 до 50 мкм
(flрrrr<аз Росстандарта от

29.12.2018
Jl! 2840, часть 3)

0+300мм
Д: l0...600 мкм

Средства rвмереrпй объема
жидкости (щлшlдры) по ITIC
для средств }хзмерений массы
и объема жидкости в потоке,

объема жидкости и
вместимости при cTaTmIecKID(

измерениях, массового и
обьемного расхолов жидкости

(Приказ Росстандарта
от 26.09.2022, М 2356, часть 3)

воминальrшй объем l00 мл

^о: 
+(1,0 - 2,0) %

Мсгод KocBcHHbD( изм€рений

ИК шfiенс}вности атмосферrъrх
осадков

0,1 +200,0 мм/ч

^ 
= (0,2+0,05.I,"J м}r/ч

l1

Приложение А.2
(рекомендуемое)

СТРУКТУРА ЛОКАJЬНОЙ ПОВЕРОЧНОЙ С)ШМЫ
для средств измерений пЕтепспвносtи атмосфершых осадков



Приложение Б
(рекоменлуемое)

СТРУКТУРА ЛОКАJЬНОЙ ПОВЕРОЧНОЙ СХППШ
для средств измерений пдправлепt!я воз.ryшного потока

=,ý:!аЕii
ЁЕв gэ
осЕпU

Е;Е
ýЕЁТ .,\ <

Срелства вмерештй скорости и направления
возд/шяок) поmка (аэропшrамяческие шмерит€JIьные

установки)*
0" + 3б0'

^ 

: 0,5"

МФод rrепосредсгвенцого сJIичеЕия

ИК направления воз,ryшного поmка
0. - з60"
А=з"

ýiЕ.-

9aa
El or99

слехtиваемость к Гэт Б.l настоящей метод,Iки поп
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Приложение Б.1
(ркоменлуемое)

СТРУКТУРЛ ЛОКАJIЬНОЙ ПОВЕРОЧНОЙ СХВМЫ
для средств пзмерепrrй нlправлеппя возryшного потока

=,fi!зЕй;

Ё$в gс
бсЕп<lEFx

ЕзЕ
ýЕе

Мсгод прямьп rtзмерений

Установки аэродпнамические АТ-60 фег. Шэ 84585-22)

,Щиапазон rвмерниf, направлеюrя возд/шного поmка:
0" + 3б0"

прлеrш лоrryскаемоf, абсоrпотной пофешности кiмер€шrй направленпя
возд/шноm поmка:

^ 
= 0,5"

lз

Рабочие эталоrш l-m разрял4 эталонlпле
измерптельные пр€образователи тшоскоm угла

при )гловом перемещенпи тв€рдою т€ла
по ГоСТ 8.577-2002

0,4" + 3б0'
6: 0,з"

3в\ообБля



Приложение В
(справочное)

Устройство каrrлсобразования.

Усцойства каплеобразования предстllвJIяют собой сосулы в виде параJшелепипедц
вьшолненные из оргстекJIа. В де устойств просверлены отверстия, таюке имеются
зарижки. Прпмеп.шотся Еесколько видов устройств каплеобразования, различ:lющ(ся
коJIичеством отвертий. Размеры устройств каплеобразования: высота (200 + l) мм, пшрина
(l50 +l) мм, длина (150 + l) мм.

В дне устройства Nэ l просверлеIlы отверстия д{л4етром 0,5 мм. Отверстия расположены
в узлах прямоуго.тьной ршетки с шilгом l0 мм. Коrпrчество отвертий 100.

В дне устройства N 2 прсверлены отверстия дrаметром 0,5 ш.r. Огверстия расположены
в узлaD( прямоугоrьной решетки с шагом 20 мм. Копrчество отверстий 25.

В две устройства М 3 просверлены отверстия димсгрм 0,5 мм, отверстия рlюположены
в узлzлх прямо}тоrьной ршетки с шtlгом 25 мм. Количество отвертий 16. Урвенъ волы в

устройстве расс.плтьвается по формуле h = V/S, где V - объем воды на.пиваемьпi в устойство,
S - площадь основаяrlя устройства. При расчете площади устройства допуски не

rштывalются, TzlK как их вJIияние на погрешность очень низкое. Объем воды в устройстве
эквивалентеIl коJIичеству выпадающп осадков.

Таблица В,l - Соотвgгствие объема воды в устрйстве коrичеству осадков

Nч Устройства объем воды, мл (Vrr) Ко.шrчество осадков, ммкаплеобразования (Х-)
Устройство Nч 1/2/3 4,5+0,2 0,20

Устройство ]ф 1/2/3 10,}.10,2 0,44
Усцойство }Ф 1/2/3 22,5+0,6 1,00

Усqэойство Nч l/2/3 100,G.t1,0 4,Ц
Устэойство J,(b l/2/3 225,ь2,,6 10,00

Устройство N l/2/3 338,Ь3,8 15,02

Устройство J',l! l/2/3 2250,Ь2З,0 100,00

УстройствоМ 1/2/3 4500,G}45,0 200,00

Схема расположения устройства каплеобразования

каплеобразования предстiвлены на рисунках 1, 2.

и общий вид устройства

,

Е*

Е

дмп_А

Рисувок 1 - Схема расположения устройства каплеобразовшrия
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Высота распопохеrпrя
устройства 2 хэгра

Устроfiство
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's 
2#::

с

с

ооооо

УсrDоСkтrо Еш.-
обрaсо..I.иG .li l

ооооооооооооооооо

iжiiоооооооо

Рисlнок 2 - Общий вид устройства каплеобразования
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