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r ввЕдЕниЕ

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (дыrее - ИК) системы

аВтоматизироВаннойинформационно-измерительнойкоммерческогоУчетаэлектроэнергии

ПАО кВолгоградэнергосбыт> и устаЕавливает порядок проведения первичной и периодической

поверок.

2ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Поверке подлежит каждый ик АииС КУЭ, ра,rизующий косвенньй метод измерений

элекгрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8,59б-2002,

Первичную поверку Аиис куЭ выполняют после утверждения типа АИИС КУЭ или

после вIIесения изменений в сведения об утверждеЕном типе в части конструктивных изменений,

влияющих на метрологические характеристики, .Щопускается при первичной поверке

использовать положительные результаты испытаний в цеJL,lх утверждения типа АИИС КУЭ или

в целях внесения конструктивных изменений, влияющих на метрологические характеристики,

ПослеремонтаАиИскУЭ,еслиэТомоглопоВлияТьнаметроЛоГическиехаракТерисТики

ИК, а TaroKe после зllмены средстВ измерений (измерительных компонентов), входяпtих в состав

ИК, проводяТ первичнуЮ поверку Аиис куэ, ,Щопускается проводить первичяую поверку

ТолькотехИК.которыеПоВерглисьУказанньшвышевоздействиям.ВоВсехУказанныхслУчаJlх

оформляется технический акт о внесенных изменениях. Технический акг, хранится соRместно со

свидетельством о поверке, как неотъемлем,u часть эксплуатационных документов на АИИС КУ,

Периодическую поверку Аиис куЭ проводят в процессе эксплуатации,

ПериоДичностьповеркиАИИСКУЭосУществляетсявсоотВетстВиисустаноВленнымпри

утверждении ее типа интервzIлаN{и поверки,

СреДстваизмерений,ВходяЩиеВсосТаВИкАииС,ДолжныбытьутвержденныхТипоВи

поверяться по соответствующим методикам поверки, в соответствии с и}rтервttлами между

при утверждении их типа. Если очередной срок поверки
поверками, установленными

измеритель}rого компонента наступает до очередного срока поверки Аиис куэ, поверяется

только этот компонент и поверка диис куэ в целом не проводится. После поверки

измерительного компонента и восстановления Ик выполняется проверка Ик в той его части и в

том объеме, которыЙ необходим для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой

измерительного компонента, не нарушили метрологических характеристик ИК,

,Щопускается проведение поверки отдельных измерительньш канч!лов из состава АИИС

куэ в соответствии С зiIявлением владельца диис куэ, с обязательным указirнием в

свидетельстве о поверке информачии об объеме проведенной поверки,
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Средства поверки

средства), указываемые

(эта:lоны, средства измерений и

в методике поверкиj должны

вспомогательные

обеспечивать

технические

определение

метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью,

передачу единиц величин средству измерений при его поверке и прослеживаемость этllлонов и

средств измерений, применяемых при поверке, к Государственным первичным этiшонit},t единиц

величин.

Ilрослеживаемость измерений в дИИС КУЭ обеспечивается посредством неразрывной

цепи поверок средств измерний (измерительных компонентов), входящих в состав Аиис куэ,

связывающими их с l'осударственными первичным эталонам: трансформаторов тока (ТТ) с ГЭТ

|52-202З, трансформаторов нzrпряжениJI (ТН) с ГЭТ |,7 5-202з, счетчиков с ГЭТ 153-2025,

ус,гройств синхронизации времени с ГЭТ 1,2022,

Перечень ик АииС КУЭ привелен в Паспорте-формуляре,

З ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРДЦИЙ ПОВЕРКИ АИИС КУЭ

При проведении поверки выполняют опердIии, указанные в таблице 1,

таблица l оп по

Обязательность проведе}rия
операции при

Номер раздела
(пункта) методики

поверки, в

соответствии с

которым выполняется
по ки

периодической
поверке

первичной
поверке

Наименование операции

4J2l
8аАиис куэ1. Внешний осм

9.\,9.2!а[а2. Подготовка к поверке и опробование
Аиис куэ

9.:]
.Ц,аЛа

3.Проверка соответствия
измерительных компояентов АИИС
куэ

9.4!аЩа4. Проверка счетчиков электической
эн гии

9.5!а!а
5. Проверка функционирования
центрtlльных компьютеров (серверов)

Аиис куэ
9.6Да6. Проверка функционирования

вспомогательных иств

9.7ДаДа
7. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформаторов
тока

.Ща!а
8. Проверка нагрузки на вторичные

цепи измерительных трансформаторов
ениянап

9.9!аЩа
9. Проверка паления напряжения в

линии связи счетчика с измерите]Iьным
анс о яженияато ]\{ нап

4

операция

Да

Ща

9.8



4J2l

9.10Даfla

l0. Проверка пределов допускаемо
абсолютной погрешности смещения

шкалы времени компонентов СОЕВ
АИИС КУЭ относительно шкалы

и

мени UTC SU
9.1lДа!а1 1. Проверка отсутствия о

онного обмена
rпибок

ин маци
l0

Ща12. Проверка программного
печения АиИС кУэобес

1l!а
l3. Определение метологических
характеристик АИИС КУЭ и

подтверждение соответствия средства

измерений метрологическим
бованиям

12
мление14. о киз льтатов по

п должение таблицы l

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

УсловияпоВеркиАИИсКУЭДолжнысооТВетствоВаТьУсловиямееэкспJryатации.

нормированным в технической документации! но не выходить за нормированные условия

применеЕия средств поверки,

Влияюцие величины. определяющие условия проведения поверки Аиис куЭ должны

находиться в следующих диапазонм:

параметры сети:
- напрлкение, 7о от UHoM
- ток. Уо от IHoM

- коэффициент мощности cosq
- частота, Гц
температура окружаюшей среды дJIя ТТ и ТН, "Слл

,.rn.purypu офжающей среды для счетч"*91]9 
л л

,""n"purypu о*ружаlощеИ среды для сервера ИВК, 'С
атмосферное давление, кПа
относительнбI влажность. Уо, не более

от90до 110

от 5 до 120

ОТ 0,5п"д ДО 0,9.r*
от 49,6 до 50,4
от -40 до +40

от +5 до +35

от +10 до +30

от 80,0 до 106,7
98

!а

Да

5ТРЕБоВлнияксПЕциАЛисТАМ,осУЩЕсТВляЮЩиМПоВЕРкУ
5.1 К проведению поверки Аиис куЭ доrryскают работников организаций,

аккредитованных в области обеспечения единства lлзмерений на право поверки СИ в порядке,

УстановленномзаконоДаТеJlьстВомРФобаккредитациивнациональнойсистемеаккреДитации'

изучивших настоящую методику поверки и формуляр Аиис куэ, имеюцих опыт работы по

поверке измерительньж систем..I|,ля выполнения отдеJьных операций поверки допускаются

работники, удовлетворяюЩие требованиям, приведенным в п,п, 5,2 5,5,

5.2 Определение погрешности часов компонентов АИИС КУЭ и отсутствия ошибок
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информационного обмеЕа осуществляется работниками, имеющими опыт работы в области

измерений электрических величин. а также руководство пользователя по работе с блоком

коррекции времеЕи энкс_2, приЕимающим сигнirлы

системы ГЛонАСс.

глобzшьЕоЙ навигационноЙ спутниковой

5.3 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в

состав диис Куэ, осуществляется работниками, допущенными к производству указанных

работ в соответствии с прzlвилzlми по охране труда при эксплуатации эдектроустановок и

изучившими применяемыЙ при поверке документ, содержащий методику измерений вторичной

нагрузки измеритель}tых трансформаторов тока,

5.4 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,

входящих в состав диис куэ, осуществляется работниками, допущенными к производству

указанных работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок и изучившими применяемый прrr поверке документ, содержаций методику

измерений вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения,

5.5 Измерение потерь нzшряжения в лиЕии соединения счетчика с измерительным

трансформатором напряжения, входящими в состав Аиис куэ проводят не менее двух

Nsспециа,lистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждzlющее право работы

на ycTaHoBKaLx свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV. второй -

удостоверение, подтверждающее прrlво работы на установках свыше 1000 В с группой по

электробезопасности не ниже III.

внимАниЕ.
прч пpoBedettuu поверочllых u uз-uерumе]ьltых рабоm dо,lжньt прuсупсmвоваmь

ра(lопнiкч обur*rо, на копором размеulены компоненmы диис куэ, ll|lеюlцuе опьtп рабопьt

ч право на поdкцюченuе ч оmкlюченuе эmацонных ч поверяемьlх среdсmв uзмеренuй в

,oo^urrrruuu ,о схе.uой поверкч u,lч с .uеmооuкой uluеренuй,

бМЕТРоЛогиЧЕскиЕиТЕхниЧЕСкиЕТРЕБоВлниякСРЕДсТВАМПоВЕРки
llри проведении поверки применяют средства измерений (эта,;rоны, средства измерений и

вспомогательные технические средства). приведенные в табпаце 2

Таблица 2 - Средства поверки

6

Перечень

рекомендуемьж
средств поверки

Метрологические и технические требования к

средстваv поверки. необходимые дтя
проведения поверки

Операчии поверки,
требующие

применение средств
по ки

J2l



Продолжение таблицы 2
J2

1

Измеритель влlDкности
и температуры

ивтм-7
фег. Nч 71394-18)

Темпераryр окружающего воздуха

дr**о" п.""рений: от-40 до +40 ОС

предел абсолютной погрешности:
нgýgлgg+ l ОС

Баромецическое давление

диапазон измерений: от 840 до 1060 гПа

предел абсолютной погрешности:
неболее*3гПа

Относительная влaDкность окружающего
воздуха

диапазон измерений: от 0 до 99%

предел относительной погрешности:
нgý9лgg+2Уо

Прибор лlrя измерений
электроэнергетических
величин и показателей

качества
электрической энергии
<Энергомонитор-3.3Т>

(рег. Nч 31953-06)

Частота перменного тока

.Щиапазон измерений: от 45 до 75 Гц

предел доrryскаемой абсолютной погрешности:
+ 0,01 Гц

Раздел 7

Трбования к

условиям прведения
поверки

Прибор л,rя измерений
электроэнергетических
величин и показателей

качества
электрической энергии
кЭнергомонитор-3.3Т>

(рег. Nч 3l953-06)

Средства измерний
между Еапрrгжеflиями в

0 до 360" с абсолютной

угла фазового сдвига

диапазоне измерений от
погр€шностью не более

+0,5о

Средства измерений угла фазового сдвига

между напряжением и током в диапазоне

измерений от 0 до 3бOО с абсоrrютной
остью не более +0,5'по

п.9.4
Проверка счетчиков

электрической
энергии

Прибор лля измерений
элеюроэнергетических
величин и показателей

качества
электрической энергии
<Энергомонитор-3.3Т>

(рег. JФ 3l953-06)

Средства измерений действующего значения

напряжения переменного тока в диапазоне

измёрний от 0.6 до 260 В с относительной
погрешностью ,g 66л99 + l9loi

Средства измерений действующего значения_

силы переменного тока в диапазоне измерении

от 0,5 до 120 А с отвосителъной погрешностью

"a 
69л99 + бУо

п.9.7 Проверка
нагрузки на

вторичные цепи
измерительных

цансформаторов тока
п.9.8 Проверка

нагрузки на
вторичные цепи
измерительных

трансформаторов
нiшря)кения.

п. 9.9 Проверка
падения напряжения в

линии связи счетчика
с измерительным
трансформатором

нашрлкения
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Блок коррекчии
времени
энкс_2

(рег. Nч 37328-15)
Рабочий эта:Iон 5

разряда. Приказ
Росстандарта

от 26.09.2022 Ns 2360

Рабочие эталоны единиц времени и частоты

не ниже пятого разряда в соответствии с

Государственной поверочной схемой для

средств измерений времени и частоты,

пределы допускаемого смещения рабочей
шкалы времени UTC (SU) с абсолютной

погрешностью не более * l00 мс

9.10.

Проверка пределов

допускаемой
абсолютной
погрешности

смещения шкалы
времени

компонентов СоЕВ
Аиис куэ

относительно
шкitлы к времени

UTC S

Переносной компьютер с ПО , оптический преобразователь дтя работы со счетчиками

Ilaсистемы,

п доля(ение таблицы 2

Прuмечанuе,
l. /!опускаеmся uспоJьзоваmь прч поверке dpyzue уmвержdенttые u опmесповаllньlе

эп(лоньl еduнuц ве.,tччuн, среdспва чзмеренuй уmвержdенноzо muпа u 
,поверенные,

уdов-,lеmворяюtцuе -uепро,lо?чiескlш mребованuLu, указаlпlы,u в паб-,tuце,, !опускаеmся
'npn rurnu' dруаа среОсmв поверкч с мепрохо?чческuмч xapaqmepalcпltqaull. обеспечuвалоuluuч

mребуемьtе mочноспч чзмеренuй (coz:tacHo mаб"luце 2)

7ТРЕБоВАния(УсЛоВия)ПооБЕсПЕЧЕниЮБЕзоПАсносТиПРоВЕДЕния
повЕрки

7.1 IIри проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности,

установленные гост 12.2.007.0_75, гост |2.2.007.з_,75, <правилами техяики безопасности при

эксплуатации электроустановок потребителей>, кправилами технической эксплуатации

электроустановок потребителей>, <правилами по охране труда при эксплуатации

электроустановок)), а также требования безопасности на средства поверки, поверяемые

трансформаторы и счетчики, изложенные в их руководств,rх по эксплуатации,

7.2 Эта,,tоны, средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудовшrие

доJDкIIы соответствовать требованиям ГОСТ 12,2,00З-91, ГОСТ 12,2,007,З-'75,

8 ВНЕШНИЙ ОСМОТР АИИС КУЭ

8.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений средств

измерений(измерительныхкомпонентоВ)АИиСКУЭ,на,тичиепоВерителЬныхпломбиклейм

на измерительных компонентzlх-

8.2 llроверяют отсутствие следов коррозии в местах подключения проводных линий,

результаты проверки считаются положительными, если:

- не выявлено видимых повреждений измерительных компонентов, имеются пломбы и

клейма на измерительных компонентах;

- не выявлено следов коррозии и нагрева в местах подкJlючения проводных линий;

8



в случае выявления несоответствия по пунктilм 8,1-8,2 поверку приоста}rавливtlют до

устранения выявленных несоответствий,

Е}слУчаенеВозможностиУстраненияВыяВлеItныхнесоответствийпопУнкгам8.1.8.2

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется,

9 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВДНИЕ ДИИС КУЭ

9.1 Перед проведеЕием поверкп выполпяют следующпе подготовllтельные работы:

- проводят технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасности

поверочньж работ в соответствии с действующими правилами и руководством по эксплуатации

применяемого оборудования;

- средства поверки вьцерживают в условиях и в течение времени, устitновленных в их

эксплуатационных документах;

- средства поверки, которые подlежат заземлению, доJDкны быть надежно заземлены все

средства измерений, которые подлежат заземлению, должны быть надежно заземлены,

подсоединение закимов заIцитного заземления к контуру зzLземления должно производиться

ранее других соединений, а отсоединение - после всех отсоединений,

9.2 !ля проведепия поверкп представляют следующую докумептацшю:

- паспорт-формуляр;

- описitние типа АИИС КУЭ;

_сВиДе't.ельстВопоВеркесредсТВизмерений(измерительныхкомпонентов),

входящих в ИК и свидетельство о предыдущей поверке системы (при периодической

и внеочередной поверке);

- паспорта-протоколы на ИК, рабочие журналы Аиис куЭ с данными по

кJIиматическиМиинымУслоВиямэкспЛУаТациизаМежПоВероЧныйинтервал(только

при периодической поверке),

9.3 Проверяют соответствие измерительных компоЕентов Аиис ку:)

9.3.1ПроверяютпраВилЬносТьраспоЛоженияипоДкJlючениясреДстВизмерений

(измерительных компонеЕтов): измерительных трансформаторов тока (ТТ) и измерительЕых

трансформаторовнапряжения(ТН)ксчетчикамэлектрическойэнерГии'праВильностЬпроклаДки

проводных линий связи-

9.3.2 fIроверяЮт соответствие типов И заводскиХ номероВ компонентов, Входящих в

состав ИК дИИС КУЭ, типаМ и заводским HoмepilIvl, укzrзанным в описании типа или формуляре

Аиис куэ.
9.3.3 Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия дJIя всех

измерительных компонентов Диис Куэ: измерительных трансформаторов тока и напряжения,

9



счетчиков элекцической энергии, энкс-2. При обнаружении просроченных свидетельств о

поверке измерительных компонентов или свидетельств, срок действия которьж близок к

окончанию, дtulьнейшие операции по поверке Ик, в который они входят, выполняют после

поверки этих измерительных компонентов по методикаь, поверки, утвержденным при

утверждении их типа.

В случае выявления несоответствия по пунктаlм 9.з.1-9.3.з поверку приостанавливают до

устранения выявленных несоответствий.

В случае невозможности устанения выявленных несоответствий по пунктам 9.з.1-9.3.3

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется.

9.4 Проверяют счетчпки )лектрl|ческой }нергпи

9.4.1, Проверяют нaL.Iичие и сохранность пломб на счетчиках и испытательной коробке.

ПроверяюТ ЕllJlичие оригиналов ilкToB, подтверждающих правильность подкJIючения счетчиков

к цепям тока и нzшряжения, в частности, прzlвильность чередования фаз,

При отсутствии таких актов или нарушении (отсутствии пломб) проверку

приостiшаВлиВаюТДопоЛУченияzlктоВ,поДТВержДаюпшхпраВиJьностьПоДкJ]ючениясчеТчикоВ

к цепям тока и напряжения, в частности, правильность чередования фаз,

9.4.2 Проверяют рабоry всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов оtпибок или

предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности,

9.4.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью

переносногО компьютера. оптическиЙ преобразоватеЛь подкJIючают к любому

последовательному порту переносного компьютера. Опрашивают счетчик по установпенному

соединению. Опрос счетчиКа считаетсЯ успешным, если поJtучеН отчет, содержащий данные,

зарегисlрированные счетчиком.

9.4.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число,

месяц, год).Проверку осуществJUlют визуilльно или с помощью переносного компьютера через

оптопорт.

результаты проверки считаются положительными, если:

подтверждена правильность подкJIючения счетчиков к цепям тока и напряжения, а также

последовательность чередования фаз;

все сегменты индикаторов счетчиков

предупреждений;

работают, отсутствуют коды ошибок или

при опросе счетчика по оптическому порту с помощью переносного компьютера получен

отчет, содерхащий данные, зарегистрировzlнные счетчиком;

каJIендарнаJI дата в счетчике соответствует текущей ка,rендарной дате;

10



- в пzlN{яти счетчика имеются получасовые значения приращений активной и реактивной

электоэнергии за выбранный период времени,

В случае выявления несоответствия по пунктам 9,4,|-9,4,4 поверку приост,шавливают до

устранения выявленных несоответствий,

ВслУчаенеВозМожностиУстаненияВьUIВленныхнесоответствийпопУЕкт.lI'9.4.|-9.4.4

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется,

9.5 Проверка фупкчпоlrпрованшя цеЕтраJtьпых компьютеров (серверов) Аиис куэ

9.5.1 Проводят опрос текуших показаний всех счетчиков электоэнергии,

l lpoBepKy считают успешной, если все счетчики опрошены и нет сообщений об ошибках,

а также получен отчет, содержаllIий данные, зарегистрированные счетчиком,

9.5.2 Проверяют глубину хранения измеритеrьной информачии в центzrльных компьютерах

(серверах) АИИС КУЭ.

- глубина хранения измерительной информации в центральных компьютерах (серверах)

АИИС КУЭ соответствует указанной в эксплуатационной документации АИИС КУЭ,

9.5.3 Проверяют защиту прогрllммного обеспечения на компьютерах (серверах) АИИС КУЭ от

несанкционирОванного досryПа. .Щля этого запускают на выполнение программу сбора данных и

в поле (пароль) вводят неправильный код,

проверку считают успешной, если при вводе неправильного паро,]lя программа не

разрешает продолжать рабоry.

9.5.4Проверяютрабоryаппаратныхключей.ВыключаюткомпЬютериснимаютаппаратнУю

заlциту (отсоедиЕ,lют кJIюч от порта компьютера). Включают компьютер, загружzlют

операционную систему и запускают программу,

Проверку считают успешной, если получено сообцение об отсутствии (ключа защитыD,

9.5.5 Проверяют правильность коэффичиентов трансформачии измерительных

трансформаторов тока и напрлкения,

проверку считают успешной, если коэффичиенты трансформации измерительных

трансформаторов тока и н:шряжения соответствуют паспортным,

В случае выявления несоответствия по пунктам 9,5,1-9,5,5 поверку приостанавливают до

устранения выявленных несоответствий,

ВслУчаенеВозможностиУстраненияВыявленныхнесоответствийПопУнКгам9.5.1.9.5.5

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется,

9.6 Проверка фушкчпоншрованпя вспомогательпых 5lстройств

9.6.1 Проверкафункционированиямодемов

проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности

специальных прогрalмм из состава по АииС КУЭ, определяемой согласно руководству
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9.1 .l

вторичных

пользоватеJIя По.

Проверку считlлют успешной, если:

- были установлены коммутируемые соединения и по устilновленным соединениям

успешно прошел опрос счетчиков,

,Щопускается автономнalя проверка модемов с использоваЕием тестового программного

обеспечения.

9.6.2 Проверка функционирования адzлптеров интерфейса

Используя кабель RS-232, подкJlючают к адаптерам переносной компьютер с

пргрalммным обеспечением,

Проверку считают успеlпной, если:

- Удалось опросить все счетчики, подключеняые к данному адаптеру,

В случае выявления несоответствия по пунктilм 9.6.1-9.6.2 поверку приостанавливают до

устранения выявленных несоответствий,

ВслУчаенеВозможностиУстраненияВыяВленныхнесоответствийпопунктам9.6.1.9.6.2

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется,

9.7 Проверка нагрузкп ша вторllчllые цепи пзмерптельпых трансформаторов тока

проверяют нalличие документов, подтверждающих правильность подключения

обмоток ТТ. Ilри отсутствии таких документов проверяют правильность

подключения вторичных обмоток ТТ,

9.7.2 Измеряют мощность нагрузки вторичных цепей Тт, которм должна находиться в

ДиаПазоне,УкаЗанномвГоСТ7746-200lиливописаниитипасреДстВизмеренийнаконкретный

тип ТТ.

Измерение

документом МИ

мощности

з 196_201 8

нагрузки вторичных цепей Тт проводят в соответствии с

кГосударственн:Ul система обеспечения единства измерний,

методика измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации),

Ilри отклонении мощности нафузки вторичных цепях ТТ от заданного значения,

процедуру поверки приостанавливают до устрzlнениJI данных несоответствий,

ВслУчаеневозможностиУстраненияВыяВленныхнесоответствийпопУнюам9..7.1-9..1.2

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется,

Прuмечанuя
l ,[!опускаеmся uзмеренuя моtцносmч на?рузкч впорччных цепей ТТ не провоdumь, ec,lu

пакче чзмереlruя провоdu,tuсь прч сосmав,|rcнult io,nop,o"-npnпolo:ют,_ _lla dанный

uзмерumельttый kat!Ql в mеченttе uсmекаюlце?о меж,поверочrоzо uttпервша диис_куэ,

Резу.lьпаmы поверкч счuпаюп по:lожumе,lьнымu, ec-,lu паспорп-проmокоl

поdпвержdаеm выпо:lllенuе указанtlо?о выuле ус,ловuя d,ця ТТ,

2 ,I!опускаеmся -uоului,iо uо,рузкч опреdе,lяmь расчеmпьlм пуmем, ec,lu llзвесmньl вхоdные

(прохоdные) uмпеdансы u,u у"роiiл", no6*,,,",n"" ко вmорччны,u обмоmкаu ТТ,

|2



3 !опускаеmся провеdенuе uзмеренuй в сооmвеmсmвuu с dруzuuu оmmеспованнымu

,u е m о duK аuu u зм е ре н uu.

9.Е Проверка пагрузкп па вторпчпые цепш измерriтельных трансформаторов

папряrкеппп

9.8.1 Проверяют нilличие и сохранность пломб поверительнь!х энергоснабжающихи

организаций на кJIеммньтх соединениях, имеющихся на линии связи ТН и счетчиков,

Ilроверяют нalличие документов, подтверждающих правильность подключения

первиIIнъж и вторичных обмоток ТН, При отсутствии таких документов или нарушения

(отсутствия) пломб проверяют правильность подключеЕия первичных и вторичных обмоток ТН,

9.8.2 t lри проверке нагрузки вторичных цепей Тн необходимо убедиться в том, что напряжение

при нагруженной вторичной обмотке составляет не более l0 7о от u ном,

Измеряют мощность нагрузки вторичньш цепей ТН, которм доJDкна находиться в

диапазоне, указанном в ГоСТ 1983-200l, гост 1983-2015 или в описании типа средств

измерений на конкретньй тип ТН,

Измерение мощности нагрузки вторичных цепей ТН проводят в соответствии с

документом МИ 3195-2018 <Государственнzш система обеспечения единства измернпй,

МетоДикаизмерениймоЩностинаГрУзкиизмерительныхтрансформатороВнапряженияВ

УсловиJIхэкспJryатацииD,аттестованномвУстаноВленномпоряДкеизарегисТрироВанномв

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений,

при отклонении мощности нагрузки вторичной цепи Тн от заданного значения,

процедуру поверки приостанавливают до устанения данных несоответствий,

В сrryчае выявления несоответствия по пункгам 9.8.1-9.8.2 поверку приостанlвливают до

устранения выявленных несоответствий,

ВсlryчаенеВозможностиУстаненияВыяВJ]енньtхнесоответствийпопУнкТам9.8.1-9.8.2

АИИС КУЭ в части неиспрtlвных ИК бракуется,

Прuмечончя
l ,Щопускаеmся uз.uереltltя ,uou4lrocпu l,а2рузкч вmорччных цепей ТН tte провоdumь, ec-tu

пакuе uзмеренuя npouodn,u"o прч соспав-,lенuч паспорmов-проmоко:|?:,_ на dанныit

uзмерumезьпый kallal в mечеlrl!е uсmекаюlце?о ,uежповерочl,оzо uнmерва,ча диис куэ,

Резу.lьmаmы поверкч счuпаюm по]ю)rупелы,ы,|,lu, ec,lll паспорm-пропоко,l

поdmвержdаеп выпо.lненuе указанно?о выше ус:|овuя dlя ТН,

2 /!оtryскаеmся "оiц"о"о 
lrа?рузкч опреdемmь расчепны,u ,уТ|:Y.,лТ* uзвесmньI

вхоdltые (прохоdttые) 
"r*;;;';;';;|уi|riролrrr" 

*a*,,o",iu," ко вmорuчlrы,ч об,uоmкаu тн,

3 ,[!опускаепся провеdенuе uз,uеренuй в соопвепспвuu с iруzuuu аmmеспованны,llu

.u е п о l uKсrlt u u з-u е ра t u й.

9.9 Проверка падепия папрfiкеппя

трансформатором напряженпя

Измерение падения напряжения Uл

в лllнпп связll счетчпка с нзмерительным

в линии связи для каждой фазы проводят в

измерений.
соответствии с МИ 3598-18 кГосударственная система обеспечения единства

lз



Методика измерения потерь напряжения в линиях соединения счетчика с трансформатором

напряжения в условиях эксплуатации), аттестованном в

зарегистрировlшном в Федершьном информационном фонде

измерений.

Падение напряжения должно быть не более 0,25%

установленном порядке и

по обеспечению единства

от номинiLjIьного значения

напряжения на вторичной обмотке ТН,

при превышении значения падения напрлкения в линии связи счетчика с Тн более

0,25%, процедуру поверки приостанавливают до устранения данных несоответствий,

ВслУчаенеВозмо)t(ностиУстаненияВЬUtВленныхнесоответствийпопУнКгу9.9диИс

КУЭ в части неисправных ИК бракуется,

Прuмечапuя
l ,Щопускаеmся uз-uереttuе паdенuя папряжеlпtя в :lulluu связu счеmчuка с ТН не провоdumь,

есJпlmаклlеuзмеренuяпровоdtьlltсьпрчсосmав.tеlruчпоспорmов-проmоко.tов^tшOаlпмЙ
uз.uерuпельный Kaua|l в печенuе uсmекаюu|е?о uнmерваlа межdу поверкамч дИИС КУЭ, ч ec;tu

в uзt|ерuпеJtьllый KaHat lle BHocl,L|lucb l!змеl!енuя, не зафuксuровалплые в соопвеmспвуюlцeu

паспорmе-проmоко'|lе' 
,''1'D лпп.lЦаРullg в ,lu.ll'l соеduненuя счепчllка с ТН опреdе.lяпь

2 !опускаеmся паdенuе напряженuя в ;luнuu |,

расчеmны,ч lrymе-u, ec,lu uзвесmпы параuепры ",lu\uu связu u cll|a ),|екпрuческо?о mока,

проmекающе?о через .цulluю связu,

3 Il с.lучае оmсупспвuя Тн паdенuе напряженl1,1 оп почклl u?uеренuя do счеmчuка

,,rr*лрч"rr*ой ,Hepzuu'do.1жtto быmь пе бо,чее_0,25'% оm oлltчa,lbчo?o значеlluя напряжеlluя,

1 Допускаеmся провеdенuе uз,uереtluй в сооmвеmсmвuu с dруzuuu аmmесmоваlulы,uu

,vе mоduкаuu uзмере нuй.

результаты проверки считаются положительными, если измеренное значение падения

напряженияВлиниисоеДиненl{ясчетЧикасТНнеболее0,25%отноминалЬногозначенlUlна

вторичнойобмоткеТН,илиполгВержДаетсяВыпоJп{ениеУказiшноговышеУслоВияВпаспорте.

протоколе.

9.10 Проверка пределов доrrускаемой абсолютпой погрешпостп смещенrlя шкалы

времешп компонептов соЕв Аиис КУЭ отпосштельшо шкалы времепп UTc (SU)

9.10.1 ВключИть блок коррекции времени энкс-2 и подготовить его к работе в

соотВетстВиисрУкоВоДс'гВомпоэксплУатацииЭНКС.6817з0.00lРЭ.ПоочерёдносВеритЬ

показанияблокакорркцииВремениЭНкс.2споказаниямичасовсервераИВК.атакжечасов

счетчиков элекгрической энергии,

.Щля снятия синхроЕизированных измерений рекомеЕдуется использовать одновременное

фотографирование экрzlнов компонентов соЕв АииС КУЭ и эталона, При rrевозможности

счиТатьпоказанияВременисДисплеясчетчикаэлеrгрическойэнергии.подкJlючиТьоптический

порт к его инфракрасному порry и порry USB переносного компьютерц запустить на переносном

компьютере По для работы со счетчиком и зафиксировать показания текущего времени

счетчика.
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ПоказаниячасовблокакорркциивремениЭНКС.2икомпонентовАИИСКУЭизначен}tя

разности показаний занести в пртокол поверки,

РезУлътатыповеркисчитаТЬположительными,еслизначеЕияразностиПоказанийвремени

энкс-2 и компонентов Аиис куЭ находятся в пределах + 5с,

9. l0.2 Проверка правильности работы СОЕВ

ПрверяютпрirВильностьработысистемыкоррекцииВремени,определяяпожУрнz!.lУ

событий разность показаний времени, корр€юирующего и корреlсгируемого компонентов в

момент, непосредственно предшествующий коррекции времени,

значение рiвности показаний времени, корректирующего и корректируемого

компонентов должно нахолиться в допускаемых пределах, указанных в формуляре Аиис куэ,

При обнаружении несоответствий по п,9,10,1 -9,10,2 Аиис куЭ в части неиспрzlвных

ИК бракуется.

9.1l Проверкл отс}тствшя ошпбок шпформашuопшого обмена

операция проверки отсутствия ошибок информационного обмена

экспериментальное подтверждение идентичности числовой измерительной

счетчикiлх электрической энергии (исходная информачия), и пalмяти центрirльного компьютера

В момент прверки все технические средства, входящие в проверяемый ИК, должны быть

предусматривает

информации в

включены.

9.1 l .1

активной и

те же сутки, хранящийся

мощности, хранящейся в

счетчика. Различие значений активной (реактивной)

счетчика (с учетом коэффициентов трансформации

На ueHTpa.ltbHoм компьютере (сервере ИВК) системы распечатывают значения

реактивной электрической энергии, зарегистированные с 30-ти минутным

интервilJ,lом за полные предшествующие дню поверки сутки, по всем ИК. Проверяют н,rличие

данных, соответствующих кпждому 30-ти минутному интервiIлу времени, Пропуск данных не

допускается за исключением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отlоlючением Ик или

устаненным откfu}ом какого-либо компонента системы,

9.11.2 Распечатывzlют журна"l событий счетчика и сервера и отмечают моменты

нарушения связи между измерительными компонент:rми системы, Проверяют сохранность

измерительной информачии в пzllrtяти цент,rльных компьютерах (серверах) системы на тех

интервarлм времени, в течение которого была нарушена связь,

9.11.3РаспечатыВztютнасерВерепрофильнагрУзкизапоJшыесУтки'преДшестВУюЩие

дню поверки. Используя переносной компьютер, считывают через оптопорт профиль нагрузки за

в памяти

па\tяти

измерительных трансформаторов) и базе данных центального компьютера (сервера) не доJI]кно

пр€вышать две единицы младшего рiвряда учтенного значения,

При обнаружении fiесоответствий по п, 9,1 1,1-9,1 1,3 АИИС КУЭ в части неисправных ИК

l5



бракуется,

10 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АИИС КУ,)

l0.1 IlроволяТ проверку соответствия змвленных идентификационных данных

прогрztммного обеспечения. указанных в описании типа и эксплуатационной документации:

- наименование прогр:lммного обеспечения;

- идентификационное наименоВаНИе ПРГРill\{много обеспечения;

- номер версиИ (идентификачионный номер) профаммного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольнм сумма исполняемого

кода);

- алгоритм вычисления чифрового идентификатора прогрtlммного обеспечения в

соотВетствиисРекоменДациеЙР50.2.0.t7-20l4(ГСИ.ИспытаниясреДсТвизмеренийВцелях

утверждения типа

проверка защиты програJt,tмного обеспечения> и ГОСТ Р 8.654-2015 <ГСИ. Требования к

прогрzt},tмному обеспечению средств измерений, основные положения)),

l0.2 Проверка идентификации программного обеспечения Аиис куэ

В разделе кСистема> перейти в меню навигации кЛицензия> в группе <Лицензирование>

и проверить наименование и номер версии прграммного обеспечения на соответствие

значениям, приведенным в описilнии типа,

результат проверки считать положительным, если:

- идентификационное наименование и номер версии программного обеспечения

соответствует заJlвленному в описании типа,

10.3 Проверка чифрового идентификатора прграммного обеспечения

На выделенных модулях ПО проверить цифровой идснтификатор и алгоритм вычисления

чифрового илентификатора,

проверка цифрового илентификатора программного обеспечения проводится на сервере,

где установлено ПО.

Запустить менеджер

специализированное ПО, предоставJUlемое разработчиком,

В менеджер файлов, необходимо открыть каталог и выделить файлы, указанные в

описании типа на АИИС КУЭ,

.Щалее, запустив соответствующую прогр:lмму, из состава по АииС КУЭ, просчитать

хэш. По результат:lI4 формируются файлы, содержащие код ilлгоритмов вычисления цифрвого

идентификатора в текстовом формате, Наименование файлов алгоритма вычисления цифрового

илентификатора должно строго соответствует наименованию файлов, для которого проводилось

файлов, позволяющий производить хеширование файлов и-l и

хеширование.

lб



результаты проверки считllются положительными, если:

- идентификационное наименование и номер версии прграммного обеспечения

соответствует змвленному R описании типа;

- цифровой идентификатор соответствует указанному в описании типа АИИС КУЭ;

в случае выявления несоответствия по пуltкт:м l0,1_10,3 поверку приостtшавливают до

устранения выявленных несоответствии,

В случае невозможttости устранения выявленных несоответствий по пунктztм l0,1-10,З

АИИС КУЭ в части неисправных ИК бракуется,

1l опрЕдЕлЕниЕ мЕтрологичЕских хлрАктЕристик лиис куэ и
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ЛИИС КУЭ

МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВЛНИЯМ

l1.1 Рассчитывают границы интервала доrryскаемой относите;rьной погрешности ИК в

рабочих условиях (+6). %, при доверительной вероятности, равной 0,95 по формуле:

6, = *1,1 о Б7+6а+6а+6i+6ао+Isа,
(l1.1)

Г,Д,е 61 - ТОКОВOЯ ПОГРеШНОСТЬ ТТ, 7о;

бу - ПОфеШНОСТЬ НаПРЯЖеНИЯ ТН, Уо;

бq - погрешность цансформаторной схемы подкJIючения счетчика за счет угловых

погрешностеЙ ТТ и ТН, %;

бл - погреulность из-за потери напряжения в линии соединения счетчика С Тн, Уо;

66.6. - ОСНОВНlЦ ОТНОСИТеЛЬНiШ ПОГРеШНОСТЬ СЧеТЧИКа, 9/О:

66; - ДОПОЛНИТельная погр€uшость счетчика от J-й влияющей величины,

при отсутствии в Ик каких-либо измерительных компонентов, соответствующие

значениrl погрешностей в формуле не используются,

l1.2 Опрелеление предела абсолютной погрешности смещения шкчшы времени

компонентов СОЕВ АИИС КУЭ относительно шк,шы времени UTC (SU),

рассчитывают абсолютную погрешность смещения шкалы времени счетчиков, сервера

ИВК относительно национ:шьной шкалы времени UTC (SU), используя даяные, полученные в

результате проверки по п,9,10,1 по формуле:
( l 1.2)Дt=ttt-t,

где tэ - - показания блока коррекции времени ЭНКС-2, чч:мм:сс]

tдi - покдздния часов i-го компонента АИИС КУЭ, чч:мм:сс,

резуlьтат проверки считается положительным,

сервера ИВК относительно шкаrлы времени UTc (SU) не превышает +5 с,

если смещение шкалы времени счетчиков,
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В случае выявления несоответствий

неисправных ИК бракуется.

по пунктам l 1 .l, l 1.2 АИИС КУЭ в части

l 1.3. tlодтверждение соответствия АИИС КУЭ метрологическим цебованиям

l l .3.1 На основании положительньж результатов проверок по всем пунктам разделов 7- 1 l

дИИС КУЭ или отдельные ИК, признаются пригодными к применению (подтверждено

соответствие диис куЭ или отдельных ИК установленным метологическим требованиям),

11.3.2. На основании отрицательных результатов хотя бы по одной из проверок по

пУнКгамразделов7-1lАИИСКУЭилиотДельныеИК,признаютсянепригоднымикприменению

(не подтверждено соответствие АИИС КУЭ или отдельных ИК устzшовленным метрологическим

требованиям).

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

l2.1 На основании положительных резуJьтатов по пунктам раздела 9 выписывают

свидетельствО о поверке Аиис куЭ по форме и содержанию, удовлетворяюшее требованиям

Приказа Минпромторга России от з1.07.2020 Ns 2510 (Приложение N93) (Об утверждении

поряака проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию

свидетельства о поверкеD.

Е} приложении к свидетельству укzrзывают перечень и состав ИК с указанием

наименований, типов в соответствии со свидетельством об утверждении типа. регистрационный

номер в ФИФ ОЕИ заводских номеров средств измерний (измерительных компонентов),

входящих в cocтalв ках(дого ИК (для счетчиков элекгрической энергии, трансформаторов тока и

напряжения указывают условное обозначение модификации и варианта исполнения в

соответствии о свидетельством об утверждеЕии типа СИ), прошедших поверку и пригодных к

применению. Отражают результаты проверки Аиис куЭ по защите от несанкционированного

вмешательства.

нанесение знака поверки на средство измерний не предусмотено, Знак поверки

наносится на свидетеJьство о поверке,

l2.2 В случае, если отдельные ИК были забракованы по пункгам раздела 9, АИИС КУЭ

признаетсянепригоднойкдальнейшейэксплУатачиииоформляетсяиЗВеЩениеонепригодности.

l2.3 Ilротокол поверки оформляется в произвольной форме,

l2.4 Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный

информационный фонд по обеспечению единства измерении,
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