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1 общпе полоя(еппя
Настоящая методика поверки распростр rяется на систему измерний количества и

показателей качества нефти 452 (дшее- СИКН), заводской Ns 452, и ycTaHaBJmкteT

методику первптrой поверки до ввода в эксIlrryатащю, а таюке методrку перио.щческой
поверки в прцессе эксплуатации, в том Iшсле после ремонта.

СИКН соотвgгствует требованиям к средству измерпий (ла:lее - СИ), установленным
Государственной поверчной схемой применимой для Государственною первитIного

специаJIьного этilлона единиц массы и объема жидкости в потоке, массового и объемного

расходов )Iс{дкости и прслеживается к ГЭТ б3-2025.

Метрологические характеристики СИ, входящих в cocTllв СИКН, подтверIцаются
сведен}tями о поверке в Федеральном информацпопном фонде по обеспечению едrнства
измерний (далее - ФИФОЕИ). Метрологпческие характеристики СИКН опр€деJIяются на

месте эксплуат Iии расчетным методом.

Если очердной срк поверки СИ из состава СИКН, наступаgг до очередного срока
поверки СИКН, иJпл появилась необходrмость проведения периодической или внеочередной

поверки СИ, то поверяют только это СИ, при этом внеочере,щую поверку СИКН не прводят.
В рзультате поверки доJDкны бьгь полгвержлены следующие метрлогп.Iеские

требоваrrия, приведенные в таблице 1 .

Таблица 1

2 Перечепь операцпй поверкп средствr измерений
При прведении поверюr вьшолЕяют операции, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Если при прведении какой-либо опердlии поверки поJryчен отрицательный

результат, д:лльнейштуlо поверку не прводяг.

,Щиапазон измерний
расхода нефти*, м3/ч

Прделы доrryскаемой
относительной погрешности

измерний массы бругго нефти

Пределы допускаемой
относительной погрешности

измерний массы нетто нефти

от 250 до 2500 +0,25 о/о +0,35 %
* 
Указан максиммьный диапазон измерений. Факгический диапазон измерний определяется при

проведении поверки и не может выходrтгь за пр€делы приведенного диапазона измерений.

обязательпость выпоJшения
операций поверки при

Номер пункга методики
поверки, в соответствии
с коюрым выполняется

операция поверки
первrпlой

поверке
периодической

поверке
Внешний осмотр СИ да да 6

KoHTporb условий поверки (при
подготовке к поверке и
опробовании СИ)

да да
,7 ,l

Подготовка к поверке и
опробование СИ да да 7

Проверка програIl.tмного
обеспечения Си да да 8

Определение метрологических
характеристик СИ да 9

Полгверждение соотвЕтствия СИ
метролоtическим требовапиям да да l0

Наименование операции поверки

да



3 Требовлнпя к условпям проведенпя поверкп
3.1 Поверку СИКН проводят на месте эксплуатации в дlапазоЕе измерепий,

укд}анном в описalнии типа иJш в фасптчески обеспещrвающимся при поверке дlапдlоне
измерпий с обязательной пердачей сведений об объеме прведенной поверкп в ФИФОЕИ.
Фактический диапазон измерний не может превышать диiшазона измерний, указанного в

описtlнии типа Сикн.
3.2 Характеристики СИКН и параметры измеряемой среды при проведении поверки

должны соответствовать трбованиям, прпведеЕным в описllнии типа СИКН.

4 Метрологrrческце п технпческие требованця к средствам поверкп
При проведении поверки применяют средства поверки, приведенные в таблице З.

Таблица 3

Операции поверки,
требутощие

применение средств
поверки

Метролоrические и технические требования к
средствам поверки, необход,rмые д;п

проведения работ

Перечень

рекоменд/емьD(
средств поверки

п.'l.|,7.2
KoHTporb условий
поверки (при
подготовке к
поверке и
опробовании СИ)

Средстм измерний температlры окружающей
среды в диzлпiлзоне измерний от -50 до +38 ОС

с пределarми допускаемой абсолютной
погрешности измерний * 0,4 ОС;

Средстм измерний относительпой влажности
возд}ха в диапазоне от 30 до 80 О/о с пределами

доrrускаемой абсолютной погрешности
измерений +3 9/о.

Срлстм измерний атмосферного давления в

диапазоне измерений от 84 кПа до 106,7 кПа с
пределlлми допускаемой абсолютной
погрешности измерний +5 кПа.

Прибор
комбиrпрованный,
Testo-622,
(ргистрационный
Ns 53505-13)
Термометры
лабораторные
элекгронные ЛТ-300
(ргистрачионньй
Nч 6180б-15)

п.9
Опрделение
мgгрологических
харalктеристик
си

Рабочий эталон l-го разряда в соответствии с
ГПС часть 2, утверменной приказом
Росстандарта от 26,09.2022 Nq2356 с
пределalми допускаемой относительной
погрешпости +0,05 % и диlшar:}оном расходц
соответств},юIщ{м диalпд}ону измерний
преобразователей расхода (да.llее - ПР);
Комплекс измерцтельно-вьгцлслительньй
(да,rее - ИВК) с пределами допускаемой
относитеJIъной погр€шЕости вьт.шсления
коэффициентов пр€образования +0,025 Уо,

пробразования сигнalлов от первиtIньD(
пробразомтелей в значение массы нефти
+0,05 %;
Поточньпi преобразомтель плотности с
пределаь{и допускаемой абсошотной
пофешности +0,3 кг/м3.

установка
повероIшiля
трубопоршневая
дв}цапрi|вJIеннаJl
(ргистрачионньй
Nо0054-12),

Пробразователь
плотности жидкости
измерктельньшi 7835
(ргистрачионньй
Nэ 52638-13),

Комплекс
измерительно_
вы.плслительный ТН-
01 (ргистрачионньй
Ns б7527-17),

Примечание - /lопускается использомть при поверке другие 5ггверlценные и аттестованные
эталоны единиц велшlин, средства измерний угъеркленного типа и поверенные, удовлетворяющие
метрологическим требованиям, указанны м в таблице

J



5 Требовrнпя ýсловпя) по обеспечеппю безопдсностп проведения поверкп
При проведеlши поверки должны собrподаться трбования правил безопасности при

эксплуатации ср€дств поверки и СИКН, прпведенЕьD( в ю( эксшIуатационньD( доцлvептах, и
ипструrчий по охране тудц действующих на объеrге.

К проведению поверки допускiлются JIиц4 изrшвшие Еастоящ},ю методику поверки,

lтнстукции (руководства) по эксшryатации СИКН и средств поверки и п[юшедшие

и нструlсгtlж по охране труда.

6 Внепппй осмотр средства измеренпй
При внешнем осмотре должно бьпь устаповлено соответствие СИКН след},ющим

цебованиям:
- составСИКНдолженсоответствомтьэкспJrуатационнойдок}тиентации;

- Еа компонептilх СИКН не должно бьrгь механпческих повреждений и

дефекгов, препятствуюtщ{х прrлrrененrпо СИКН;

- надписи и обозначения на компонеЕтах СИКН долtlсlы бьпь четкIir,tи и

соответствовать их экспJryатационной документацги.
Результат сIштilют полож{теJьным, если СИКН соответствует вышепереIшсленным

требованиям.

7 Подготовка к поверке п опробоваппе средствr пзмерепий
7.1 Контроль условий поверки (при подхотовке к поверке и опробовании СИ)

прводят с применением средств поверки в соответствии с таблицей 3.

7.2 ПоIготовка к поверке

Подготовку и установку средств поверки (табшrча 3) и СИКН осуществJuIют в

соответствии с их эксплуатационной докуr.rентацией.

Проверяют на:rи.ше в ФИФ ОЕИ информации о поло)lс{тельньD( результатах поверки

средств поверки, а T:lIoKe налиIше на средсткrr( поверки действующrх знllков поверки, если

это предусмотрено их описанием типа,

.Щ;rя срлств поверки, атIестомнньD( в качестве эталоЕов, в ФИФ ОЕИ проверяют

информацию о периодической аттестации.

Собирают и зlшолЕJпот пефтью технологическую схему. Оперативным персонlшом

пугем визучrльного осмотра прверяется отсутствие утечек нефти черз фланцевые,

рзьбовые и уплотнитеJIьные соединениJl элементов технологической схемы СИКН. На
элементllх технологической схемы СИКН не должно наб.тподаться следов нефти. При

обнарlжении следов нефти поверку прекращают и принимают меры по устрiшению уtечки.
7.3 Опробование
7.3.1 Прверlпот действие и взаимодействие СИ в составе СИКН в соответствии с

экспlryатационной докуr.rентацией СИКН, а также проверяют нiллиtlие связи мехду
первичными пробразователями, втори.пrой аппаратурой и ИВК и компьютером
:втоматизирванного рабочего места (АРМ) оператора СИКН пlтем визуального KoHTpoJur

меняющ{хся значепий измеряемьD( веJIичин на .щtсплее компьютера АРМ оператора.

7.3.2 Результат опробования считalют положительным, если поJryчены положитеJIьные

результаты по п. 7.3.1 методики поверки.

8 Проверка процаммного обеспечеппя средствr пзмеренпй
Подтверждение соответствиJI пргра {много обеспечения (ПО) СИКН проводят в

соответствии с руководством оператора.
4



Результат счит:lют положительным, если идентификационные данные ПО СИКН
соответствуют укд}анным в описании типа СИКН.

9 Определеппе метролоrпческхх хrрдктерпстпк средствr измеренвй

9.1 Проверка рзуJIьтатов поверки СИ, вход-щ.rх в состав СИКН СУ

Проверяют фшспrчески устzlIIовленЕые в СИКН СИ на соотвgтствие пер.ппо СИ
согласно описанию типа Сикн.

Проверяют у СИ, факгически ycTzlHoBJIeHHbD( в СИКН на момент ее поверки, нмичие
информации о положитеJIьньD( резуJIьтатах поверки в ФИФОЕИ и действующих зн.lков

поверки, если нанесение знlжов поверки на СИ предусмотено их описllниями типа.

Перчень СИ, приведенньD( в описании типа СИКН и факгически уст:lпоыIенньrх в

СИКН, с указанием информации о полохительньD( результат.lх поверки в ФИФОЕИ
приводят в пртоколе поверки СИКН.

СИ, входящие в cocтalв СИКН согласно описанию типа СИКН на момент проведения

поверки СИКН доrпкны бьrгь поверны и сведеная об их поверке размещены в ФИФОЕИ.
Результат проверки счит:lют положительным, если СИ, входящ{е в состав СИКН,

имеют зiшись в ФИФ ОЕИ о положительньD( резуJIьтатах поверки, а тllюi(е действующие
знаки поверки.

9.2 Опрлеление диапазона измерний объемного расхода вефти СИКН
Опрделение ди:шазона измерений объемного расхода СИКН проводят пугем чlнllлиза

результатов поверки ПР, установленньпк на ИП. За минима.пьное значение расхода через

СИКН припим:lют наименьшее из значений объемпого расхода черз ИП или зЕачение

минимального расходц укiлзilнного в опис:tнии типа СИКН, если оно больше. За

мrжсимllльное значение расхода через СИКН пршtимzлют сумму наибольuпrх значений

объемного расхода через рабочие ИЛ rллуl значение максимальЕого расхода' указанного в

описании типа СИКН, если оно меньше.

9.3 Определение относительной погршности СИКН при измерении массы брутто

нефти прводяг расчетЕым методом. .Щ,rя вычисления относительной погршяости СИКН,
использ},ют метрологические характеристики СИ, применяемьD( в составе СИКН для

выtшсления массы бругго нефти.

Огносительную погрешность измерний массы бругто нефти СИКН Ь, И,

вычисляют по формуле

6'"rc' .(6;ф' . ro' . li 
)+р' 

.l0' . 

^i" 

+si, (1)

где относительн:ля погрешность измерений объема нефти, О%

равной значеrrпю относительной погрешности измерний
входящего в состав СИКН;
коэффициеrrг, вьтчисrrяемый по формуле

Приншrают
объема ПР,

р

T"

G=
l + 2.В.
1+2.В.\'

коэффициент объемного расширепия нефти, 1/ОС;

температура Еефти при измеренил( ее объемц ОС, прппимают равной
температуре нефти I,LII в момент проведения поверки;

5

где

(2)

Бlб+1,1.

6"

G



1 температура нефти при измеренил( ее плотности, ОС, принимают равной
температ}ре нефти в блоке показателей качества нефти (далее - БИК)
СИКН;
относительнм погрешность измерений плотности нефти, %;6

р

^, 
- абсо.rпотная погрешностъ измерений температуры нефти при шмерениях ее

плотности, ОС, пришпrrают равноЙ значеншо абсоrпотноЙ погршности
измерний температуры пробразомтеллr,Iи температуры, установленными
в БИК СИКН;

^_ 
- абсоrпотная погрешностъ измерний темпераryры нефти при измерениях ее

объема, ОС, принимают равной значению абсолотной погршности
измерний темпераryры пробразователем температ}ры, установленным на
измерительной шнии СИКН;

\ - пределы допускаемой относительной погрешности ИВК при
пробразовании сигналов от первичньпt пробразомтелей в значеЕие массы
нефти, %.

Относительную погрешность измерний плотпости пефти do, О/о, выш.rсляют по

формуле

6 _ 
^е 

.100
(3)

р

где д - абсолютная погрешностъ измерений плотности нефти, кг/м3;

Р - ниtlший предел рабочего диапазона плотности нефти, кг/м3.

Результат сIшт:tют положитеJIьным, если поJIученIIое значение относительной
погрешности измерний массы бругго нефти с применеЕием СИКН не превышает

установленные пределы +0,25 %.

9.4 Определение относительяой погрешности СИКН при измерениях массы нетто
нефти

Опрделение относи,гельной погрешности измерний массы петто нефти СИКН
проводяI расчетным методом.

Пределы относительной погрешности измерений массы нетто нефти

fi,7о, ""r.псл.от 
по формуле

^
6мб

l,1 w+w +W- l00

- относитеJьп:lя погрешность измерний массы брутто нефти, %;

- абсоrпотная погрепшость опрделений массовой доли воды в нефти,7о;

- абсоrпотпая погрешпость определенй массовой доли мехапическtх
прltмесей в нефтп, %;

- абсоrпопrая погрешность опр€деленrfr массовой доли хлористьп< солей в
нефти, %;

- MaccoBа'l доJUI водрr в нефти,7о;

*(д*_)'*(д*_)'
+Бм, = tl,1

1 I
где бмо

^w
\

\

W"

6

(4)



А=+
R2 -0,5.12 (5)

J,
где R - воспроизводимость метода определения соответствующего показателя

качестм нефти, выршкенная в MaccoBbD( доJIя(, О/о;

r - сходимость метода определенItя соответствующего покllзателя качестм
пефти, вьц:Dкеннalя в MaccoBbD( доrýD|,, 

О/о.

Абсо;потнlто погрепшость определений массовой доJш во,ФI в нефти

Дч, %, вы.IисJIяют по формуле

^

R: - 0,5 .r"2
(б)

2

где R" - воспризводимость метода определения м!rссовой доJш воды в нефти по

ГОСТ 2477-20|4, выраженнм в MaccoBbD( доJurх, О/о;

r - сходимость метода определенпя массовой долп воды в нефти по
" ГОСТ 2477-2Оl4,выр.Dкеннм в массовьпк долл<, О/о.

Абсо.rпотную погрешность определений массовой доJIи механических примесей в

нефти \ , 
О%, вычлсrrлот по формуле

Rl,-0,5.*
(7)

J,
где R_ - воспризводимость метода определенtlя массовой доJIи механи.Iеских

примесей в нефти по ГОСТ 6370-2018, вырФкенн.rя в массовьп< дол-ю<, 
О/о;

L - сходимость метода определения массовой доли механическпх примесей в

нефти по ГОСТ 6370-2018, выраженная в массовьп< дол-п<, 7о.

Воспроизводимость метода определения коЕцентации хJIористьн солей R," по

ГОСТ 21 534-202 l принимают равной удвоенному значению сходимости \. .

Значение сходимости Г*-, выраженное по ГОСТ 215З4-2О2| в мг/дr,t3, переводят в

массовые доли % по формуле

r _ 0,1,г,.,
(8)

рL
где рL - плотность нефти, приведеннau к условиям измерний, кг/мЗ.

Абсоrпотrrуо погрешяость опрделепrй массовой доJш хJIористъD( солей в нефтп

\, И, вьFIисJIяют по формуле

7

Ч - массовtlя доJIя мехапи.Iеских примесей в нефтп, %;

W* - массомя доJIя хJIористьD( солей в нефти, О/о.

Абсо.тпотные погрешности пзмернrй массовой доли мехarничесютх пршrrесей,

массовой доли хJIористьн солей и массовой доJш воды в испытательной лаборатории

опредеJIяют в соответствии с ГОСТ 33701-2015. .Щля доверительной вероятпости F0,95 и

при д}х измер€нил( соответств},ющего показателя качества нефти абсоrпотную

погрешность измерний А, Ой массовая доJlя, выtIисJuIют по формуле
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.п'-0^5.,'д_ =+9,1. r - '_"". (9)' 
р"", .J2

Массовую доlпо хлористьD( солей в нефти Wo, %, вышсл-шот по формуле

,r, _ 0,1 '9*"
,n* =lг, (l0)

где 9," - концеIrгр Iия х.лористъD( солей в нефти, мг/д{3.

Результат считllют положитеJьным, есJIи поJIученное значение относительной
погрешности измерепий массы Еетто нефти с применением СИКН не превышает

устаноыIенные пределы +0,35 О/о.

10 Полгверждеппе соответствпя средства хзмереппй мец)ологпческпм
требованпям

При поrryчении положитеJIьньD( результаюв по п. 9 меIодики поверки, а именно:

- СИ, входщrе в состав СИКН, имеют зtшись в ФИФ ОЕИ о положительньD(

резуJIьтат:лх поверки, а также действуlощие знiлки поверки;

- значение отrrосительной погрешности измерений массы брутrо нефти с
применением СИКН не првышает устllновленЕые прлелы +0,25 0/о;

- значение относитеJIьной погрешности измерений массы нетто нефти с
применением СИКН не превышает установленные предеJIы +0,З5 %;

СИКН с.пrтают соответствующей метрологичесюrм тебованилt{, установJIенным при

}тверждении тип4 а ре3уJътат поверки положительным.

11 Оформленпе результатов поверкrr
Результаты поверки СИКН оформляот пртоколом поверки призвольной формы с

уккiанием даты проведениJI поверки, условий прведения поверки, примеЕяемьD( средств
поверки, закJIючеЕи'I по результата},r поверки.

Аккрдrтованным на поверку JIицом, првод.rвшим поверку СИКН, в ФИФОЕИ
передzлются сведениJI о результатах поверки.

При положителыrьD( результатФ( поверки, по письмепному заявлению владельца или
лиц4 представившего СИКН на поверку, iлкцредитов:tнное Еа поверку лицо, проводившее
поверку, оформrrяег свидетельство о поверке СИКН в соответствии с действующим
порядком прведениJI поверки СИ на территории Российской Федерации.

Знак поверки н lосится на свидетельство о поверке СИКН.
При отрицательньD( результаплх поверки СИКН к экспJryатации не допускают. По

письменному заIвлению ыIадельца иJш JIица предстiвившего СИКН на поверку,
акцредитованное на поверку лицо, прводившее поверку, оформляет извещепие о
непригодности в соответствии с действуюlщпr порядком проведения поверкr СИ на
территории Российской Федерации.


