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1 Общие положенпя

Настоящая методика поверки распростр:lняется на систему измерений количества и

показателей качества нефтепродrктов Nо 1213 ПСП <ЛП.ЩС <Субханкулово-ПП>
(далее - СИКН), заводской N9 1213, и уст.lнllвливает методику первичной поверки до ввода

в экспJryатацию, а также методику периодической поверки в процессе эксILтryатации, в том

числе после ремонта.
СИКН соответствует требованиям к средству измерний (да;lее * СИ), установленньь,t

Государственной поверочной схемой применимой для Государственного первичного
специ:tльного эталона ед{ниц массы и объема }кидкости в потоке, массового и объемного

расходов жидкости и прослеживается к ГЭТ бЗ-2025.
Метрологические характеристикй средств измерений (да.пее - СИ), входящих в cocTllв

СИКН, полгвержд:lются сведениями о поверке в Федершrьном ипформационном фонде по

обеспеченшо ед.rнства измерений (далее - ФИФОЕИ).
Если очередной срок поверки СИ из состава СИКН, наступает до очередlого срока

поверки СИКН, иJIи появилась необход-rмость проведения периодrческой и.тп.r внеочередной

поверки СИ, то поверяют только это СИ, при этом внеочередн),ю поверку СИКН не проводят.

В результате поверки долr(ны бьrть подтверждены след},ющ,lе мgтрологические

требования, приведенные в таблице 1.

Таблица l

2 Перечепь операций поверкп средства измеренпй

При проведении поверки вьшолняют операции, приведенные в таблице 2

Таблица 2

.Щиапазон измерений расхода
нефтепролlтсгов через СИКН*, т/ч

Пределы допускаемой относительной
погрешЕости измерений массы нефтепрод}ктов

от 60 до 954 +0,25%
'Указан максимальный диапазон измерений. Факшческий диапазон измерений определяется при
проведении поверки и не может вьIходить за предеJrы приведенного диапазона измеренпй.

Наименование операции поверки

обязательность
вьшолнения операчий

поверки при

Номер пркта
методики поверки, в

соответствии с
которым вьшоJIIIяется

операция поверки
первипrой

поверке
периодической

поверке
Внешний осмотр СИ да 6
Подготовка к поверке и
опробование СИ

да да ,7

Проверка прогрalммного
обеспечения Си

да 8

Определение метролопrческих
хараrгеристик СИ

да да 9

Подтверждение соответствия СИ
метрологическим трбованияr.r .Ща Да 10

Если при проведении какой-rпrбо операции поверки поJryчеЕ отрицательньпi

результат, дaшьнейшlто поверку не проводят.

да

да



3 Требованпя к условпям проведепия поверкп

3.1 Поверку СИКН проводят на месте эксшIуатации в д{апазоне измерний,
yKzBaHHoM в описllнии тип4 иJIи в фактически обеспеч,rваюпцлмся при поверке диaшазоне
измерений с обязательной пердачей сведений об объеме проведенной поверки в ФИФОЕИ.
Факгический диiшазон измерений не может превышать диaшазона измерний, укalзilнного в
описшlии типа Сикн.

З.2 Хараюеристики СИКН и парап,rетры измеряемой среды при проведении поверки

должны соответствовать требов {иям, приведенным в описalнии типа СИКН.

4 Метрологические п техЕЕческпе цrебовавпя к средствам поверкп

При проведении поверIсr применяют средстм поверки, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

Операции
поверки,

треб}ющие
применение

средств поверки

Метрологические и технические
требования к средствzlм поверки,

необходIмые дIя проведения работ

Перчень ркомендуемьD(
средств поверки

п.7.1 Контроль

условий поверки
(при подготовке
к поверке и
опробовании СИ)

Средства измерений температуры
окр}т(aющей среды в диaшазоне
измерений от -40,0 до +44,5 ОС с
пределами допускаемой абсолюIной
погрешЕости измерений а 0,4 ОС;

Прибор комбинированныli,
Testo-622, фегистрачионньй
tф 53505-13)
Термометры лабораторные
электронные ЛТ-300
(регистрационньй
Ns 61806-15)

п.9
Опрделение
мЕтрологиtIеских
характеристик
си

Рабочий эталон 1-го илпr 2 - го разряда в
соответствии с ГПС часть 2,

утвержденной приказом Росстшrдарта
от 26.09.2022 Ns 235б (ТПУ) с
диапазоном расхода" соответствующим
диiшазону измерений счетtIиков-

расходомеров массовых (лалее - СРМ),
входящЕх в cocTiв СИКН, и пределаNrи

допускаемой относительной
погрешности +0,1 О/о.

Комплекс измерt,tlгеJьно-
вышслительньй (лалее - ИВК) с
пределalми допускаемой относmеJIьной
погрешности вычисления
коэффициентов пробразования +0,025

%, пробразования сигнzллов от
первиIIньD( преобразователей в значеIlие
массы нефтепродуктов +0,05 %

Пото.+rый преобразователь плотности с
предела]\{и доrryскаемой абсоJпотной
погрешности +0,3 кг/м3.

YcTaroBKa поверо.лlая
трубопоршневм
двуIIаправленная OGSB
фегистрационньй
Nч 62207-15),

Преобразователи плотности
жи.щости измерительные
7835 фегистрачионньй
Jt 52б38-1з),

Прпмечание - ,Щопускается использовать при поверке др}тие }твержденЕые и
аттестованные эт:lлоны единиц веJIичин, средства измерепий }"твержденного типа и
поверепные, удовлетворяющие метрологическим требованилrл, lтазilнным в табJIице.

3

Комплекс измеритеJIьно-
выtIислительный Тн-01
фегистрационньй
Nэ 67527-11),
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5 Требованпя ýсловпя) по обеспечению безопасности проведеппя поверкп
При проведении поверки должны соблюдаться требования правил безопасности при

экспJryатации средств поверки и СИКН, приведеЕньD( в ID( экспJryатациоЕЕьD( документах, и
инструкчий по oxp:lнe 1рудц действующих на объекте.

К проведению поверки допускzlются лица' изyIивIIIие настоящJдо методrку поверки,
шIсlрукции фlтоводства) по эксшIуатации СИКН и средств поверки и проше,щrе
инсlру(тiDк по oxpalre труда.

б Впешний осмотр средства измереппй

При внешнем осмотр€ доJDIсIо быь установлено соответствие СИКН след},ющим
требовани.шr,r:

- составСИКНдолженсоответствоватьэкспJryатационнойдокуr{ентации;

- на компонеЕт:lх СИКН не должво быгь механических повреждений и
дефекгов, препятствующих применению СИКН;

- надписи и обозпачения на компонентах СИКН долхсrы бьггь четкими и
соответствовать rх экспJryатационной документации.

Результат считаIот положительным, если СИКН соответствует вышепер€rшсленным
1ребовzlпиям.

7 Подготовка к поверке п опробовапrrе средства пзмереппй

7.1 Контроль условий поверки (при подготовке к поверке и опробовании СИ)
проводяt с применением средств поверки, указанньD( в таблице 3.

7.2 Подготовка к поверке

Подготовку и ycтalroBкy средств поверки (таблица 3) и СИI(Н осуществJulют в

соответствии с их эксплуатационной докрrентацией.
Проверлот напичие в ФИФ ОВИ информации о положительньD( результатах поверки

средств поверки, а тaжже ЕaUIиtпле на средств:lх поверIс{ действующих знаков поверки, есJIи

это предусмотено их опис {ием типа.

,Щля срдств поверки, aTTecToB:lHHbD( в качестве этatлопов, в ФИФ ОЕИ проверяют
информацию о период{ческой аттестации.

Собирают и зaшоJIIIяют нефтепрол5rкгом технологическую схему. Оперативньп,t
персон:rлом путем визуаJIьЕого осмота проверяется отсутствие уrечек нефтепродукта через

фланцевые, резьбовые и уплотнительные соединения элементов технологической схемы
СИКН. На элементalх технологической схемы СИКН не должно наблюдаться следов
нефтепродукгов. При обнаружении следов нефтепродусгов поверку прекращllют и

приЕимzлют меры по устрllнению угечки.
7.3 Опробование
7.3.1 Проверяют действие и взммодействие СИ в составе СИКН в соответствии с

эксплуатационной документацией СИКН, проверяют нalличие связи межд/ первиш{ыми
преобразователями, вторичной аппараryрой и ИВК и компьютером 1lвтоматизироваIlного

рабочего места (АРМ) оператора СИКН пуIем визуального контроJIя меItяющш(ся значений
измеряемьD( веJIиIIин на дисIшее компьютера АРМ оператора.

7.3.2 Результат опробования с.л,rтают положитеJьным, если поlryчены положитеJьные

результаты по п. 7,3.1 методики поверки.



8 Проверка программного обеспечеЕпя средствr пзмереппй

Полгверждение соответствия пргрчlпд{ного обеспечения (ПО) СИКН проводят в

соответствии с руководством оператора.
Результат сtштilют положительным, если идентлфикдцлонItые данные ПО СИКН

соответствуют указаппым в описании типа СИКН,

9 Определешuе мец)ологичесшIх характершстпк средствд пзмеренпf,

9.1 Прверка рзуJIьтатов поверки СИ, входлrцх в состав СИКН

Проверяют факгически установленные в СИКН СИ на соответствие пере.пrю СИ
согласно описанию типа Сикн,

Проверяют у СИ, фшспlчески установленньD( в СИКН на момевт ее поверки, нauшIIие

информации о полоrfrтеJIьIlьD( результатах поверки в ФИФОЕИ и действ}тоIцrх зпаков

поверки, если нанесение знаков поверки на СИ прлусмотено пх описаниями типа.

Перечень СИ, фасплчески уст,lновленньD( в СИКН, с укaлзанием информшlии о

положительньD( резуJIьтатах поверки в ФИФОЕИ приводят в протоколе поверки СИКН.
Входящие в cocT.lв СИКН СИ на момеЕт проведенriя поверки СИКН должны бьтть

поверены и сведения об ra< поверке раlмещены в ФИФОЕИ.
Результат проверки считают положитеJIьным, если СИ, входящие в состав СИКН,

имеют запись в ФИФ ОЕИ о положгтеJIьньD( резульпlтzlх поверки, а TaIoN(e действующие
зн:ки поверки.

9.2 Опрлеление д{апазона измерний расхода нефтепрлукIов СИКН
Опрделение длlша}она измерений расхода СИКН проводят пугем :uI:lJшза

резуJIьтатов поверки СРМ, установленньD( на измерительнъ,D( lпшия< (ИЛ). За минималъное
значение расхода черз СИКН принимllют Еllименьшее из значений расхода черз ИП или

значение минимальноm расхода указанного в описании типа СИКН, если оно боrьше. За

максимальное значение расхода черз СИКН принимllют cprMy паибольпшп< значенrй

расхода через рабочие ИЛ иrпr значение мlжсимального расхода ук.rзаIrlrого в опис:lпии типа
СИКН, если оно меньше.

9.3Определение относительной погрешности измерений массы нефтепродктов
сикн

При пол1^lении положительньD( резуJьтатов по 9.1 отпоситеJIьн I погрешность
измерниЙ СИКН при измерении массы нефтепродктов не првьшает *0,25 7о и рзультат
считают положитеJIьным.

l0 Полтверцдеппе соответствпя средствr измеренпй метрологпческпм
требовrппям

При полу.rении положительньD( резуJьтатов по п. 9 мgто,щrсl поверки, а имеЕIIо:

- СИ, входящие в cocтllв СИКН, имеют зiшись в ФИФ ОЕИ о положитеJIьньD(

резуJIьтатж поверки, а также действующrе зп:tки поверки;

- значение относительной погрешности измерпий массы нефтепродукrов с

применением СИКН не првьшпает установленные прлелы +0,25 %.

СИКН считают соответствующей мегрлоплческим требованияrrл, установленным при

угверждении типа, а резуJIьтат поверки положЕтеJIьным,

5



11 Оформлеппе результiтов поверкп

Результаты поверки СИКН офорIлшяют протоколом поверIФl согласно Приложению А.
Аккрдиmваяньш на поверку лицом, прводrвIIшм поверку СИКН, в ФИФОЕИ

перед:лются сведения о результатllх поверки.

При положительньD( результатах поверки, по m{сьменному змыIению владельца иjш
лиц4 предст!вившего СИКН Еа поверrry, аккредитованное на поверку лицо, црводившее
поверку, оформляег свидетеJIьство о поверке СИКН в соответствии с действующим
порядком прведения поверки СИ на территории Российской Федерации.

Знак поверки нllносится на свидетеJIьство о поверке СИКН.
При отрицательIiьD( резуJIьтатах поверки СИКН к экспJIуатации не доrryскают. По

письменному зiUIыIению владельца иJш JIиц4 пр€дставившего СИКН на поверку,

:жкредrтов:lнное Еа поверку лицо, проводившее поверку, оформляет извещение о

непригодlости в соответствии с действующим порядком проведения поверlол СИ па

территорrи Российской Федерации.

6



Прплоrкеппе А
(рекомешдrемое)

Форма пртокола поверки

IIЮТОКОЛ ПОВЕРКИЛ}

Наименование, тип средства измерений:

изгmовrгтель:

Заводской J{s:

Наименование и адрес заказчика:

Методика поверки:

Поверка выполнена с применением:

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРКИ

A.l . Внешний осмотр средства измерений: сооrвсrсгвусг/не соотвsтств}gI 6)

А.2. Опрбование: соотвФсгвует/н€ с!огЕgтствуст 7.3)

А.3. Проверка пргрммного обеспечения средства измерний:

А.4. Определение метропогическ}r( характеристик

A.4.1 Проверка результатов поверки средств измерений, входящих в состав СИКН

МЕгрологические характеристики средств измерений, входяпдrоi в состав СИКН, установJIенным при

}тверждении типа характеристикам (с-ооrвsrсгs}.отlне сооrвсrсгвуог)

А.4.2 ОгносrrгельнФr погрешность измерний массы нефтепр.чtr,tсгов СИКН установленным в

соmвgгствии с 9.3 прделам (сооrвsrствуеr/ве сооrвеЕrrует)

доJDl(вость лица, проводлвшеr0 по3€рку

.Щата поверки
поJпись Ф,и,о

соотsетс-rвует/не соовsrсгвусг 8)

7


