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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплексы измерительно-вычислительные CENTUM CS3000R3 (далее - комплексы) предна­

значены для измерений и измерительных преобразований стандартизованных аналоговых выход­

ных сигналов датчиков, регистрации и хранения измеренных значений, приема и обработки дис­

кретных сигналов, формирования управляющих и аварийных аналоговых и дискретных сигналов

на основе измерений параметров технологических процессов.

Комплексы применяется в качестве вторичной части измерительных и управляющих систем,

используемых для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышлен­

ности.

ОПИСАНИЕ

Измерительно-вычислительные комплексы CENTUM CS3000R3 (далее - комплексы) строят­

ся по модульному принципу И обеспечивают восприятие измерительной информации, представлен­

ной сигналами силы и напряжения постоянного тока 0/4-20 мА, 1-5 В, 0-1О В, ± 10В, минус 50-150
мВ, ± 100 мВ; сигналами термопар и термометров сопротивлений различных градуировок; преоб­

разование двоичных кодов в аналоговые сигналы силы и напряжения постоянного тока 4-20 мА, 0­
10В; восприятие и обработку кодированных дискретных электрических сигналов; обработку изме­

рительной информации; выработку управляющих и регулирующих воздействий по различным за­

конам регулирования в виде аналоговых и дискретных сигналов.

Комплексы CENTUM CS3000R3 выполнены на базе следующих измерительно-управляющих

модулей:

ААI141 , ААI143 - модуль аналоговых входов (ток);

ААУ141, ААУ142, ААУ144 - модули аналоговых входов (напряжение);

AAI841 - модуль аналоговых входов/выходов (ток/ток);

AAI543 - модуль аналоговых выходов (ток);

ААВ841 - модуль аналоговых входов/выходов (напряжение/ток);

ААУ542, ААУ544 - модуль аналоговых выходов (напряжение);

ААТ141 - модуль аналоговых входов (сигналы термопар);

AAR181 - модуль аналоговых входов (сигналы термопреобразователей сопротивления);

ААI135 - модуль аналоговых входов (ток);

AAI835 - модуль аналоговых входов/выходов (ток/ток);

ААТ145 - модуль аналоговых входов с гальванической развязкой (сигналы термопар);

AAR145 - модуль аналоговых входов с гальванической развязкой (сигналы термопреобразователей

сопротивления);
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ААР135, ААР149 - модули импульсного входа;

ASI133 - модуль аналоговых входов (ток), взрывозащищённое исполнение;

ASI533 - модуль аналоговых выходов (ток), взрывозащищённое исполнение;

AST143 - модуль аналоговых входов (сигналы термопар), взрывозащищённое исполнение;

ASR133 - модуль аналоговых входов (сигналы термопреобразователей сопротивления), взрывоза­

щищённое исполнение.

Основные метрологические характеристики измерительных каналов (модулей) комплекса

CENTUM CS3000R3 приведены в таблице 1.

Таблица 1

Пределы допускаемой
Пределы допускаемой до-

Модуль Диапазон преобразования полн. погрешности при

основной погрешности
измен. темпер. на 10

0
е

ААI141
4 ... 20 мА ± 16 мкА ± 16 мкА

Аналоговый вход

AAV141
1 ... 5 В ±4мВ ±4мВ

Аналоговый вход

AAV142
- 10 ... 10 В ±20мВ ±20мВ

Аналоговый вход

AAV144 1... 5 В ±4мВ ±4мВ

аналоговый вход - 10 ... 10 В ±20мВ ±20мВ

AAI841 4 ... 20 мА ± 16 мкА ± 0,1 %
Аналоговый вход

Аналоговый выход
4 ... 20 мА ± 48 мкА ± 0,1 %

ААВ841 1 ... 5 В ±4мВ ± 0,1 %
Аналоговый выход

Аналоговый выход
4 ... 20 мА ± 48 мкА ± 0,1 %

-10 ... 10 В
AAV542 Мин. вых. диапазон = 1 В наибольшее из наибольшее из

Аналоговый выход Дискретность изменения ± 0,3 % или ± 12 мВ ± 0,1 % или ±10 мВ
диапазона = 100 мВ

-10 ... 10 В
AAV544 Мин. вых. диапазон = 1 В наибольшее из наибольшее из

Аналоговый выход Дискретность изменения ± 0,3 % или ± 12 мВ ± 0,1 % или ±10 мВ
диапазона = 100 мВ

ААI143
400020 мА ± 16 мкА

Аналоговый вход
± 16 мкА

AAI543
4 ... 20 мА ± 48 мкА

Аналоговый выход
± 16 мкА

ААТ141

Аналоговый вход -100 ... 150 мВ ± 80 мкВ ± 80 мкВ
-20 ... 80 мВ ± 30 мкВ ± 30 мкВ

сигналы термопар J, К, Е, В, R, S, Т, N ± 30 мкВ + 30 мкВ
AAR181
Аналоговый вход (тер- Pt100, JPt100 ± 120 мОм ± 120 мОм
мопреобразователи со- 0 ... 3 кОм
противления)

ААI135
4 ... 20 мА ± 16 мкА

Аналоговый вход
± 16 мкА
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1Тбпгродолженне а лицы

Пределы допускаемой
Пределы допускаемой до-

Модуль Диапазон преобразования полн. погрешности при из-

основной погрешности
мен. темпер. на 10

0С

AAI835
4 ... 20 мА ± 16 мкА ± 16 мкА

Аналоговый вход

Аналоговый выход 4 ... 20 мА ± 48 мкА ± 16 мкА

ААТ145 -100 ... 150 мВ,

Аналоговый вход -20 ... 80 мВ,

Сигналы термопар
J: - 40 ... 750 ОС,

К: -200 ... 1200 ОС,

Е: -200 ... 900 ОС,

В: 600 ... 1700 ОС,
± 40 мкВ

R: О ... 1600 ОС,
± 80 мкВ

S: 0 ... 1600 ОС,

Т: -200 ... 350 ОС,

N: -200 ... 1200 ОС,

L: -200 ... 800 ОС,

XK(L): -200 ... 800 ОС.

AAR145
аналоговый вход: Pt100, JPt100, ± 150 мОм ± 0,3 Ом
Термопреобразовате- 50М, 100М, 100П

ли сопротивления

Вход потенциометра 0 ... 10 кОм ±0,2% ±0,4%

ААР135 Импульсы: f=(0 ... 10) кГц,
± 1 имп. на 64000 имп.

Счетный вход tимп.мин= 40 мкс
-

ААР149 Импульсы: f=(0 ... 6) кГц,
± 1 имп. на 64000 имп.

Счетный вход tимп.мин= 80 МКС
-

ASI133
4 ... 20 мА ± 16 мкА

Аналоговый вход
± 16 мкА

ASI533
4 ... 20 мА ± 48 мкА

Аналоговый выход
± 16 мкА

АSТ143

Аналоговый вход -100 ... 150 мВ, ± 80 мкВ ± 250 мкВ

-50 ... 75 мВ,

Сигналы термопар

J: - 40 ... 750 ОС,

К: -200 ... 1200 ОС,

Е: -200 ... 900 ОС,

В: 600 ... 1700 ОС, ± 40 мкВ ± 125 мкВ

R: О ... 1600 ОС,

S: О ... 1600 ОС,

Т: -200 ... 350 ОС,

N: -200 ... 1200 ОС,

L: -200 ... 800 ОС,

XK(L): -200 ... 800 ОС.
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Продолжение Таблицы 1

Пределы допускаемой
Пределы допускаемой до-

Модуль Диапазон преобразования полн. погрешности при

основной погрешности
измен. темпер. на 10

0
е

ASR133
Аналоговый вход: Pt50, Pt100, Ni100; ± 150 мОм ± 325 мОм
Термопреобразователи Ni120, Ni200; ± 150 мОм ± 325 мОм
сопротивления 50М, 100М, 100П; ± 150 мОм ± 325 мОм

Pt200; ± 300 мОм ± 650 мОм
Pt500; ± 600 мОм ± 1,3 Ом
PtlOOO ± 1,2 Ом ± 2,6 Ом

Вход потенциометра
0... 10 кОм ±20м ± 5,2 Ом

Примечания:

1. Разрешающая способность всех аналого-цифровых преобразователей - 16 бит, цифро­

аналоговых преобразователей - 12 бит;

2. Бинарные (дискретные) модули, источники питания, процессоры, входящие в состав кон­

троллеров, не являются измерительными компонентами и не требуют их внесения в сертификат

утверждения типа.

3. В таблице 1 графах "пределы допускаемой основной погрешности" и "пределы допускае­

мой дополнительной погрешности при изменении температуры на 10
0С"

в "%" указаны пределы

соответственно допускаемой основной и дополнительной приведенной погрешности.

4. Номинальные статические характеристики преобразования термопреобразователей сопро­

тивления для модулей AAR 145, AAR 181, ASR 133 соответствуют ГОСТ 6651-94, МЭК 751-95, ЛS
С1604-97.

5. Номинальные статические характеристики преобразования термопар соответствуют:

для модулей ААТ 141, ААТ 145: ГОСТ Р 8.585-2001, МЭК 60584-95, ЛS С1602-95;

дЛЯ модуля ААТ 143: ГОСТ Р 8.585-2001, МЭК 60584-95.
6. Для модулей ААТ145, AST143 погрешностьканала компенсациитемпературыхолодного

спая не включена в допускаемую основную погрешность. Пределы допускаемой погрешности ка­

нала компенсациитемпературыхолодного спая термопары (со встроенным термочувствительным

элементом) для рабочих условий применения приведены в Таблице 2 для модуля ААТ145, в Таб­

лице 3 для модуля AST143.

Таблица 2

Диапазон рабочих условий Пределы допускаемой абсолютной по-

применения грешности канала компенсации темпера-

туры холодного спая

-20 ... 0 ± 1,5 ос

0... 30 ± 1,0 ос

30 ... 70 ± 1,5 ос

Таблица 3

Диапазон рабочих условий Пределы допускаемой абсолютной по-

применения грешности канала компенсации темпера-

туры холодного спая

-20 ... 15 ± 2,0 ос

15.. .45 ± 1,0 ос

45 ... 70 ± 2,0 ос
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При измерении сигналов от термопар, соответствующих области измеряемых отрицатель­

ных температур, значение погрешности канала компенсации температуры холодного спая термопар

из таблицы 2 следует умножать на коэффициент К= Ей /Е, где Ей - приращение термо-э.д.с, на

градус Цельсия в точке О ОС, Et - приращение термо-э.д.с. на градус Цельсия в точке, соответст­

вующей значению измеряемой отрицательной температуры t.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха: от О до 50 ОС - для комплекса (снаружи шкафа), от ми­

нус 20 до 70 ОС - для аналоговых модулей (внутри шкафа или при наружной установке), нормаль­

ное значение температуры + 23 ОС;

- относительная влажность от 5 до 95 % без конденсации;

- напряжение питания: от 100 до 240 В ± 1о % переменного тока частотой 50/60 Гц ± 3 Гц; 24
В ± 1о % постоянного тока.

Температура транспортирования и хранения от минус 20 до 60 ОС.

Потребляемая мощность, габаритные размеры и масса зависят от конфигурации комплекса.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на измерительные модули, перечисленные в Таблице 1, и
эксплуатационную документацию.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность комплекса определяется индивидуальным проектом. В комплект поставки

также входят:

- комплект технической документации;

- комплект программного и аппаратного обеспечения согласно таблице 4.

Таблица 4
Х!! п/п

1
2
3
4
5

6

7

8

Модель

HSDM .
HSKM02
LНSКМОЗ

SSSSMOl
SSSSM02

SSSSD02

HSxxxx-ххх,LHSBEPK-xxx,
LFSxxxx-ххх,LFSSETА-ххх,
SSSxxxx-ххх,PFS ...

TPxxxx,SSSSMxx

Описание

1. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО

Системная лицензия (печатный экземпляр)

оситель программного обеспечения (CD-ROM)
Носитель руководствапользователя(CD-ROM)
оситель программногообеспечениядля Fieldbus (CD-ROM)
оситель программногообеспечениядля Plant Resource Мап­

ager (CD-ROM)
нструкция пользователюдля Plant Resource Manager (CD­
ОМ)

ицензии программного обеспечения (дискета 3.5")

Носитель п ог аммного обеспечения (CD-ROM)
п. АППАРАТНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ АО

1 IP826, AIP827 авиатура оператора настольноготипа

2 Р701, VFЗ 11 нтерфейсная карта V-шины / VL-шины
3 PCKIТ онсоль станции оператора

4 PCKIT Консоль станции оператораоткрытоготипа

5 FS ... , AFG... , РРС ... , АРР ... Полевыестанцииуправления
6 PR. . . атричный принтер

7 АХ ... Столы и тумбы общего назначения

8 CG. . . лок межсетевой связи

9 ВС. . . инный преобразователь

1О Т... Шинный повторитель

11 PRК ... , АСВ21, АСВ41 ка асши ения
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Продолжение таблицы 4

61 S9950UКl51UКl52UКl53UКl5

4UКl55UK, S9095FА,
S9956UКl57UКl58UКl59UK

62 MT ... ,ADT...

Описание

инный переходник

инный адаптер

абель шины RIO
Заглушка шины R10
унтирующийрезистор

Сигнальныйкабель

Ферритовыекольцадля кабеля

абель сигнальный

оннектордля кабеля

абель питания

абель заземления

оковые панели для шкафа

лок узловогоинтерфейсадля дублированнойR10-шины

лок узловогоинтерфейсадля одной RIО-шины

Блок узловогоинтерфейсадля ЕSВ-шины

Блок узловогоинтерфейсадля ЕR-шины

незда для модулей вх./вых.

налоговыемодули вх./вых.

ультиплексорныемодули вх./вых.

искретныемодули вх./вых.

мпульсныемодули

налоговыемодули вх./вых.

оммуникационныемодули

абель шиныV-net
аглушкашиныV-net
лок заземленияшины V-net
абель шины V-net / VL-net

Заглушкашины V-net / VL-net
Т-об азный коннекто

Щеткадля экрана монитора

лок проверкинапряжения

Соединительныйкомплект

арта процессора

Блок вентиляторов

нтерфейснаяплата RlO-шины

нтерфейснаяплатаV-шины

лок питания

атарея поддержки памяти

лок вентиляторов

Вентилятор

оврик для мыши

лок монитора для станции оператора

Модуль температурной компенсации

Клавиатура оператора

даптер для клавиатуры оператора

омплект для сенсорного экрана

омплект для подключения второго монитора с сенсорным

краном

к монитор

12 СВ2Р

13 ND .
14 NS .
15 NB .
16 NR .
17 МN .
18 М .
19 ММ .
20 DM .
21 РМ .
22 МС .
23 СМ , АСР ... , АСР ...
24 СВ111

25 СВl18

26 СВl17

27 СВ141

28 СВ148

29 СВ146

30 СВ149

31 СВ147

32 СВ121

33 СВ128

34 1080RZ
35 В ...,АКВ...
36 1179...
37 S...
38 CN ...
39 Р .
40 G .
41 СМ, МТС, MRT, ТЕ ... ,

ЕТС, TERT, MU ...
42 R1...IМRO ,

RМ .. ./ARS .
43 1054UY
44 S9600UG
45 КТ ...
46 СР ...
47 IP601
48
49 Р .
50 W , S9961UK
51 S9400UКlS9765UКlS9129FA

52 IP601
53 1096ЕМ

54 9070PZ
55 S9230UКlS9231UK
56 S9393UK
57 S9228UКlS9229UK

58 1381UP
59 S9236UКlS9237UK, S9081FA
60 S9243UКl44UКl45UКl46UK

Х!! п/п Модель



7

Продолжение таблицы 4
N!!п/п Модель Описание

63 MC ... ,ADC... оннекторный блок

64 IP5751AIP5781AIP579, Блок преобразователя шины V
IP571

65 IP5851AIP5881AIP589, лок преобразователя шины ЮО

IP581
66 IP1711AIP175 лок управления преобразователя шины V
67 IP181 лок управления преобразователя шины RIO
68 IP5011AIP5021AIP5031AIP50 лок соединителя шины V

IAIP521
69 IP511/AIP512 лок соединителя шины ЮО

70 S9628UK оннектор для шины V
71 S9359UK оннектор для шины ЮО

72 9081хх Заглушка

73 Р261 нтерфейсный модуль расширения

74 1188UD абель для сенсорного экрана

75 S9084FAl85FAl86FAl87FAl88 омплект для замены ЭЛТ на ЖКД

Al89FA
76 квют Соединитель для шины V
77 СВ121 Кабель SCSI
78 СВ258 SCSI заглушка
79 СВ138 аглушка для Fieldbus
80 СВ701 Т-образный коннектор для Profibus
81 9070 .. .IТ9060 ... Фильтр

82 9070PN, T9072CS аркировка клавиатуры

83 S9883UK лок шины для вторичного источника питания

84 S9728UV, S971xUV, S975xUV абель питания

85 T9083NA золирующаяпластина

86 DCV ... Заглушка для пустого слота

87 ССС ... Заглушка для разъема

88 В401, ЕС401 одуль интерфейса ERlESB шины

89 1..., ААТ..., AAR. .., ААР..., налоговые модули вх./вых.

У...,ААВ ...
90 DV...,ADR... искретный модуль вх./вых.

91 LR..., ALE ..., ALP ... одуль связи

92 LF... Модуль Fieldbus
93 S9998UK анель для монтажа блока питания для Fieldbus
94 ТА4 ..., АТТ4 ..., ATR8..., Клеммный блок для аналоговых сигналов

Т13 ...
95 ТВ5 ..., ATD3 ..., ATC4S, еммный блок для дискретныхсигналов

TC5S
96 TF9S Клеммный блок для Fieldbus
97 ТК4А, AТI3A, АТВ3А, даптер дЛЯ KS кабеля

TD5A,ATM4A,ATV4A
98 СВ301 ESB кабель

99 S9879UK азъем дЛЯ ESB кабеля

100 S9880UK ЗаглушкадЛЯ ESB кабеля

101 СВ311 Rкабель

102 SI.../ASR.../AST... налоговые модули вх./вых.

103 SD... искретный модуль вх./вых.

104 TS ... Клеммный блок

105 ЕА. ../АЕТ.../AER... еммная панель для аналоговых сигналов

106 ED.../AEC ... еммная панель для дискретных сигналов

107 EF9D Клеммная панель для Fieldbus
108 79070СВ, Т9070СК оздушный фильтр

109 IP532 Блок соединителя шины ESB
11О SI301 Инте ейсный мод ль SI шины
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ПОВЕРКА

Измерительные каналы измерительно-выIислительныыx комплексов CENTUM CS3000R3,
используемые в сферах подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору,

подлежат первичной поверке до ввода в эксплуатацию, после ремонта и периодической поверке в

процессе эксплуатации. Поверка выполняется по МИ 2539-99 "ГСИ. Измерительные каналы кон­

троллеров, измерите.;:rьно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов.

Методика поверки".

Межповерочный интервал - 2 года.

IIОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 51841-2001

ГОСТ 12997-84
ГОСТ Р 8.596-2002

Программируемые контроллеры. Общие технические требования и ме­

тоды испытаний;

Изделия Т'СП. Общие технические условия;

ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные

положения.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Тип комплексов измерИТСJIьно-вычислительных CENTUM CS3000R3 утверждён с техниче­

скими и метрологическимихарактеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метро­

логически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственнойпо­

верочной схеме.

Изготовитель: фирма Yokogawa Electric Corporation, Япония.
Мцвазпшо Селтег Вlc1g.

1-19-18 Nakac11o, Мцзазпшо-эш, Tokyo, 180-0006 Japan;

фирма Yokogawa Песгпс Asia РТЕ, LTD., Сингапур.
5 Веоок SOlltl1 Н,оас1 Singapore 469270

В.О.Савельев
------Jч-----

Заместитель генеральногодиректора

000 "ИокогаваЭлектрик"

Официальныйпредставительв Москве - фирма 000 "ИокогаваЭлектрик"

Адрес: Москва, 129090, Грохольский пер., д.13, стр.2,

Тел. (095) 737-78-68/71, факс (095) 737-78-69, 933-85-49, E-шаiJ: угu@ш.уоkоgаwа.сош
)
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