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Капсюль микрофонный конденсаторный ВМК-20з ннредназначен для

преобразования звукового давления в напряжение переменного тока .

Ирименяется в качестве электроакустического преобразовате _ гя для измерения

звукового давления совместно со звукоизмерительной аппаратурой при измерении i ii ма

машин , механизмов , средств транспорта и других объектов .

01IИСАНИЕ.

Капсюль микрофонный конденсаторный ВМК-205 относится к прибора ;

общетехнического применения . Конструктивно состоит из корпуса, изолятора и

мембраны, которые образу iот замкнутую камеру , связанную с окружающей сре . ног-

епетщалы iым отверстием для уравнивания медленню меняющегося статического

(атмосферного ) давления .



Мембрана и неподвижный электрод электрически изилированы друг от друга и

являются обкладками конденсатора . Чувствительным элементом является мембрана .

При воздействии звукового давления на капсюль мембрана прогибается , что

приводит к изменению электрической емкости капсюля . На неподвижный электри;'

подаётся постоянное внешнее поляризующее напряжение . Изменение емкости капсюля

приводит к появлению переменного напряжения на обкладках конденсатора . '1 аким

образом , механические колебания мембраны преобразуются в переменное напряжение ,

пропорциональное воздействующему на капсюль звуковому ;: авлению .

Рабочие условия применения :

- температура окружающего воздуха , °С 	 минус 10 ... плюс 40

относительная влажность воздуха при 30 °С , °%/о 	 90

атмосферное давление , кпа (мм рт . ст .)

	

	 84 ... 106,7

(630 ... 800)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный уровень чувствительности по холостому ходу на частоте

250 Гц при внешнем напряжении поляризации 200 В . лБ относительно

1 В .11 а -1

допустимое отклонение уровни чувствительности от номина►ь l ►ого

значения , дБ

Максимальное отклонение уровня чувствительности по свободному

полю при падении звуковой волны под углом 0 ° относительно главной

оси капсюля от уровня чувствительности на частоте 250 Гц в диапазоне

частот от 1 до 20000 Гц, дБ , не более

Эквивалентный уровень звука, вызываемый собственным шумом

капсюля ВМК-205, цБ(А), не более

Верхний предел динамического диапазона при коэффициенте

нелинейных искажений не более 3 °/о, ль относительно 210 н а, пе

менее

Габаритные размеры , мм , не более :

диаметр с сеткой

высота с сеткой

Масса , г , не более

Средняя наработка на отказ , ч, не менее

N1 иН \ с 26
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ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта 5Ф5.843.020ПС

типографским или иным способом .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование Обозначение Количество

Капсюль микрофонный конденсаторный ВМК-205 5Ф5.843.020 1 шт .

Паспорт 5Ф5.843.020ПС 1 экз .

Свидетельство о первичной поверке 1 экз .

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с разделом «Методика поверки» паспорта

5Ф5 .843 . О2ОПС , согласованным ФГУП «ВНИИФТРИ» 12.05.2009 г .

Перечень основного оборудования , необходимого для поверки : генератор сигналов

низкочастотный ГЗ-122 (погрешность частоты +5 * 10-7 f), капсюль микрофонный

конденсаторный 4165 (погрешность на частоте 250 Гц +0,2 дБ), вольтметр эффективны

значений Ф584 (погрешность +0,5 %о), капсюль микрофонный конденсаторный 4147

(диапазон частот 0,01 Гц - 18 кГц, погрешность +0,5 дБ), осциллограф С9-1 б

(погрешность +0,5 %о), усилитель измерительный 2636 (погрешность +0,2 дБ).

Межповерочный интервал - один год .

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.038-94 «ГСИ . Государственная поверочная схема для средств измерений

звукового давления в воздушной среде в диапазоне частот 2 Гц - 100 кГц».

Международный стандарт МЭК 1094-4 «Измерительные микрофоны .

Характеристики рабочих стандартны микрофонов ».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип капсюля микрофонного коипенсагорного 1 М [-05 угвержлён с гекническимп

и метрологическими характеристиками , иривег lёнными в нас i оящем описании гьг i на .

метрологически обеспечен в эксплуатации согласно 1 ос ' дарсгвеюю ii ой iiиверочниГi схеме

ГОСТ 8.038-94.

ИЗГОТОВИТЕ J1Ь

Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро « Виброприбор »

(ОАО «СКБ « Виброприбор »)

Адрес : 347900. Россия . г . Таганрог . Биржевой спуск , 8- в .

Телефон (863-4) 61-37-89, факс (563-4) 31-55-37, е -таг 1: metror"uok(п? уашсi ех . гп

у

i- ыг
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ОАО «СКБ «Вибротнрибор» А . А . Сердюков
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