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СВН-2О предназначены для использования в составе передвижной

лаборатории для измерения выпрямленного напряжения

отрицательной полярности: в диапазоне от 4 до 20 кВ и напряжений перемениого

тока промышленной частоты в диапазоне действующих от 4 до

проведении испытаний оборудования.

состав ИС СВН-2О входят делитель высоких напряжений ДВН и устройство

измерения напряжений УИН, соедииенные штатным Делитель высокого

напряжения собран на С2-29В входное сопротивление не

менее МОм. Устройство напряжений включает в

масштабирующий с фиксирующий амплитуду

вьшрямленного напряжения в режиме измерения выпрямленного напряжения и

r ~ . . . ~

преооразующии амплитуду переменного напряжения в деиствующее значение в

режиме измерения перемениого с выхода масштабирующего

измеряется аналоговым электроизмерительным прибором типа М2027,

шкала которого проградуирована в кВ. выпускается в

отдельном корпусе, либо встраивается в испытательным

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

диапазон измеряемых напряжений,

диапазон измеряемых переменных напряжений, кВ

пределы допускаемой относительной погрешности

измерения выпрямленных напряжений, %
пределы допускаемой относительной погрешности

измерения переменных %
номинальная частота, Гц

масса делителя кг, не оолее

масса устройства кг, не более

габаритные размеры (± 5
габаритные размеры УИН, (± 5
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ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ

Знак утверждения

сеткографическим сп,ос()tl<JМ

высокого wапр~)

уСТРОЙС1'ВО измереН'Щ$1.
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Заземление

РУКОВОД,ствопо ,JA'-'~HJ'.JЦ'ЦL',ПЦ

егодика поверки

на лицевую панель устройства УИН

1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 НП .

1 шт.

I экз.

1 экз,

ПОВЕРКА

Поверка СВН-20 проводится по утвержденной ВНИИМС

«Измерительная система высокого напряжения СВН-20. поверки».

Средства поверки -измерительная система эталонная 100 в составе делителя

блока иреобразований перемениото напряжения ППН-2 и вольтметра

1-1, погрешность системы не более ± 1 %.
Межповерочный - 2 года.

ногмхтивныв ДОКУМЕНТЫ

22261 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие

технические условия»

ЗАКJIЮЧЕНИЕ

сиСтем высокого измерительных утвержден с

и в настоящем

описании метрологически обеспечен при выпуске из производства и в

эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.
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