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Выпускаются по технической документации фирмы <<A&D Со. LTD», Япония.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы электронные SK (далее - весы) предназначены для статического взвешивания раз­

личных грузов на предприятиях, складах и в торгующих организациях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента

тензорезисторного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза,

в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе взвешиваемого

груза. Результаты взвешивания отображаются на дисплее, расположенном на панели управле­

ния весов.

Конструктивно весы состоят из грузоприемной платформы, весоизмерительного тензо­

резисторного датчика, электронного блока управления с жидкокристаллическим дисплеем. На

корпусе весов расположено устройство установки весов по уровню.

Питание весов осуществляется через адаптер сетевого питания или от источника питания

постоянного тока, поставляемых отдельно.

Весы снабжены устройствами автоматической и полуавтоматической установки нуля,

выборки массы тары, визуальной сигнализации о перегрузке весов.

Весы могут выполнять следующие основные функции:

- калибровки с использованием внешней гири;

- автоматического отключения питания.

Весы SK выпускаются в 19 модификациях: SK-1000, SK-2000, SK-5000, SK-5001,
SK-10K, SK-20K, SK-30K, SK-1000D, SK-2000D, SK-5000D, SK-10КD, SK-20КD, SK-30КD,

SK-1000WP, SK-2000WP, SK-5000WP, SK-5001WP, SK-10KWP, SK-20KWP, отличающихся

габаритными размерами и нормируемыми метрологическими характеристиками.

Модификации весов с индексом D в обозначении имеют два дисплея.

Модификации весов с индексом WP в обозначении выполнены в пылевлагонепроницае­

мом исполнении (корпус весов выполнен из нержавеющей стали). Весы имеют степень защиты

IP-65 при работе с источником питания постоянного тока.





ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак угверждения типа наносится типографским способом на титульный лист руково­

дства по эксплуатации весов и на маркировочную табличку на весах.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование Количество

1 Весы электронные SK 1 шт.

2 Руководство по эксплуатации 1 экз.

ПОВЕРКА

Первичная и периодическая поверки весов проводятся в соответствии с ГОСТ 8.453 <<Ве­

сы для статического взвешивания. Методы и средства поверки».

Основные средства поверки - гири класса точности М! по ГОСТ 7328-01 «Гири, Общие

технические условия».

Межповерочный интервал - 1 год

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29329 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования».

Техническая документация на весы фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип весов электронных SK угвержден с техническими и метрологическими характери­

стиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске

из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.
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