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НАЗНАЧЕIШE И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Влагомеры весовые МF-50, МL-50, MS-70, МХ-50 (далее влагомеры)предназначеныдля

измерения влажности (массовой доли влаги) твердых, монолитных, сыпучих, пастообразных

материалов, водных суспензийи неводныхжидкостей.

Влагомеры могут применяться в сельском хозяйстве, на предприятиях и научно

производственныхлабораторияхпредприятийразличных областей промышленности.

ОПИСАНИЕ

Во влагомерахреализован привцип термогравиметрическогоанализа, при котором проис

ходит высушивание образца с известной исходной массой, взвешивание остатка и вычисление

относительногоизменениямассы. Относительноезначение влажности образцаавтоматическивы

числяется по формуле В=1 ОО%*(МВ - Мс)1Мв, где мв - масса влажного образца, Мс - масса вы

сушенного образца.

Предел допускаемой погрешности измерения относительной влажности образца, % от из

меряемой влажности определяется по формуле (1,41 *B*L1B)IМв, где L1B - пределы допускаемой

погрешности весового устройства, г и В - диапазон измерения относительной влажности образца,

% от измеряемой влажности.

Конструктивно влагомеры выполнены в одном корпусе и состоят из взвешивающего уст

ройства, источника нагревания (галогеновой лампы), расположенного в крышке, закрывающей

грузоприемное устройство, блока управления и обработки. На корпусе влагомеров установлен

уровень.

Влагомеры снабжены следующими устройствами:

- самотестирования;
- изменения дискретности индикации массы взвешиваемого образца;

- изменения дискретности индикации относительной влажности образца;

- калибровки весоизмерительного устройства;

- установки различных режимов сушки образца;

- таймером;
- вывода на дисплей текущего значения скорости изменения массовой доли влаги;

- вывода результатов измерений для составления отчетов в форматах GLP, GM.P и IS0;
- энергонезависимой электронной памяти для регистрации результатов измерений (100

значений результатов измерений для влагомеров MS-70 и МХ-50, 50 значений результатов изме

рений для влагомера МF-50 и 30 значений результатов измерений для влагомера МL-50).

Влагомеры снабжены сервисными функциями, устанавливающими:

- режимы сушки: стандартный, ускоренный, автоматический, по заданному времени, по

команде оператора;



- стандартный, линейный, пошаговый, ускоренный методы сушки образца с помощью

встроенных электронных программам;

- возможность 5 индивидуальных установок для влагомера МL-50, 1О индивидуальных

установок для влагомера МF-50 и 20 индивидуальных установок для влагомеров MS-70 и :МХ-50

для каждого образца.

ВлагомерыснабженыинтерфейсомRS-232C дЛЯ подключенияк персональномукомпьюте

ру или принтеру. Для передачи результатовизмеренияможет быть использованапостовляемаяс

влагомеромпрограммаWinCT для влагомераМF-50и программаWinCT-Moisture для влагомеров
MS-70 и :МХ-50.

о" Влагомерывыпускаютсяв 4 модификациях: МF-50, МL-50, MS-70 и МХ-50, отличающихся

диапазонамиизмерения массы образца, пределами допускаемойпогрешностивзвешивания, до

полнительнымиустройствамии наборомсервисныхфункций.

ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИ:КИ

Наименованиепараметра
Модель влагомеров

МF-50 МL-50 МХ-50 MS-70

1 Диапазон измерения относительной

влажности образца (В), % от измеряе- 0-100
мой влажности

2 Дискретность индикации влажности 0,001; 0,01;
образца, % от измеряемой влажности

0,05; 0,1; 1 0,1; 1 0,01; 0,1
0,1

3 Предел допускаемой абсолютной по-

грешности , % в диапазонах массы ана-

лизируемого образца:

от 0,1 00 г до 4,998 г вкл. ±0,2 - - -
от 5,000 г до 51,000 г вкл.; ±0,05 - - -
от 0,100 г до 4,995 г вкл. - ±0,5 - -
от 5,000 г.до 51,000 г вкл.; - ±0,1 - -
от 0,1 00 г до 4,999 г вкл. - - ±О,1 -
от 5,000 г до 51,000 г вкл.; - - ±0,02 -
от 0,1 000 г до 4,9999 г вкл. - - - ±0,05
от 5,0000 г до 71,0000 г вкл.; - - - +0,01

4 Диапазон измеряемой массы образца, г 0,1-51 0,1-51 0,1-71
5 Дискретность индикации массы (d) об- 0,0001;

разца, г
0,002; 0,01; 0,005; 0,01; 0,001; 0,01;

0,005; 0,01;0,1 0,1 0,1
0,1

5 Пределы допускаемой погрешности (дв) 0,0001;
весового устройства, г

0,002; 0,01; 0,005; 0,01; 0,001; 0,01;
0,005; 0,01;0,1 0,1 0,1

0,1
6 Время установления рабочего режима,

МИН., не более 15
7 Диапазон устанавливаемых температур

сушки, ос
50-200

8 Дискретность установки температур

сушки, ос 1
9 Интервал продолжительности сушки,

мин. 1- 480
10 Условия эксплуатации:

- диапазон рабочих температур, ос от плюс 5 до плюс 40
- относительная влажность воздуха, % не более 85
(без конденсации)



Наименование параметра
Модель влагомеров

МF-50 I МL-50 I МХ-50 [ MS-70

11 Параметры адаптера сетевого питания:

- напряжение, В 100 - 120/200 - 240
- частота, Гц 50160
- потребляемая мощность, Вт 400

12 Габаритные размеры, мм 320х215х173

13 Масса влагомера, кг, не более 6

13 Вероятность безотказной работы за 1000 0,92
ч

ЗНАКУТВЕРЖДЕIПIЯТИПА

Знак утверждениятипа наноситсятипографскимспособомна эксплуатационнуюдокумен

тацию влагомеров и электрографическимна маркировочнуютабличку на боковой поверхности

влагомера

КОМПЛЕктиоетъ

N:o/N~ Наименование Количество Примечавне

1 Влагомер 1 шт.

2 Чашка для образца 20шт. для мод~сЬикации МL··50 - 1О шт.

3 Контрольный образец (натрий тартрат 1 шт. для модификации МL-50 постав-

дигидрат) 30 г ляется по отдельному заказу

4 Держатель чашки 2шт. для модификации МL-50 - 1 шт.

5 Пинцет 1 шт. для модификации МL-50 постав-

ляется по отдельному заказу

6 Ложка 1 шт. для модификации МL,-50 постав-

ляется по отдельному заказу

7 Чехол дисплея 1 шт.

8 Защитный чехол 1 шт. для модификации м:L,-50 постав-

ляется по отдельному заказу

9 Силовой кабель 1 шт.

10 CD-ROM: программноеобеспечение 1 шт. для модификации м:L,-50 постав-

ляется по отдельному заказу

11 Карта быстрой справки 1 шт.

12 Предохранители 1 шт. для модификации МIJ-50 постав-

ляется по отдельному заказу

13 Руководство по эксплуатации 1 экз.

14 Методика поверки 1 экз.

Поставка по дополнительному заказу:

1 Чашка для образца 100 шт.

2 Стекловолоконная пластина 100 шт.

3 Контрольный образец (натрий тартрат

дигидрат) 3О г 12шт.
,

4 Галогеновая лампа 1 шт.

5 Держатель чашки 2шт.

6 Пинцет 2шт.

7 Ложка 2шт.

8 Чехол дисплея 5шт.

9 Защитный чехол 1 шт.
,



10 Калибровочная гиря 20 г 1 шт.

11 Калибратор температуры (для MS-70 и

МХ-50) 1 шт.

ПОВЕРКА

Первичная и периодическая поверки влагомеров проводятся в соответствии с докумен

том «Влагомеры весовые МР-50, ML-50, MS-70, МХ-50 фирмы «A&D Co.LTD», Япония.

Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» «v(/j'"" »tti!bieMf!4;! 2005 г.

Основные средства поверки - гири класса точности F1 по ГОСТ 7328-01 «Гири. Общие

технические условия», вода дистиллированная.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип влагомеров весовых МР-50, ML-50, MS-70, МХ-50 утвержден с техническими и

метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологи

чески обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной по

верочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма «A&D Со. LTD», Япония 3-23-14 Higashi-lkebukuro,
Toshima-Ku, Tokyyo 170 Japan Phone: 81 (3) 5391-6132 Рах: 81 (3) 5391
6148

ЗАЯВИТЕЛЬ: 000 "Компания АГАБ" 121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15А,

телефон: 727-44-55; 727-44-56

Представитель фирмы

«A&D Со. LTD», Япония,
в Москве 000 «КомпанияАГАБ» Л.В. Артюхина


