
Иипеткв градуированные QПALICOLOR
класса А вместимостью1,2,5,10, 25M.JJ

2004 г.

средств измерений

РегистрацвонныйХ2 !2.В~~~ ,,... 05
RзамепN!!

Выпускаютсяпо техническойдокументации фирмы «QUALICOLOR S.R.I~.», Италия

UWП~""""lU"ТЖ градуированныеv'Jr1сд.-'."-,'JL''-лl.... класса А вместимостью 1,2,5, 10,25 мл (да-

лее - ПИПе'lrки

предприятий.

предназначены для измерения ооьема различных жидкостей в лабораториях

U<)Лi:I,С1И применения: химическая и другие отрасли поомышленностн.

ОПИ(=:АНИЕ

Пипетка представляет сооои прямую цилиндрическую трубку узким оттянутым концом

и с расширением, изготовленную из стекла, обладающего необходимыми свойствами химиче

ской и термической стойкости.

цилиндрической части ТТ',;rhJU'П нанесены градуировочные отметки в плоскости,

пендвкулярной оси пипетки. Размеры и ф<J,рм[а всех и надписей обеспечивают возмож-

ность отсчета нормальных условиях эксплуатации. Все отметки, цифры и надписи четкие и

несмываемые. Пипетки ВЬ[м(~Р5,[Ю'гся на слив. Время ожидания 15 с. метрологическим ха-

ракгеристикам пипетки вместимостью 1 и 2 мл соответствуют 2 классу и пипетки вмести-

мостью мл 1 классу по
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Цена наимень- Пределы допускаемой

Габаритные размеры

вместимость, шего деления, абсолютной погреш-
пипетки, мм, не более Масса, г,

не более

I
мл мл ности , мл

высота диаметр

1 0,01 ±О,О2 360 6 24

2 0,02 " 360 7
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5 0,05 ±0,03 --- , т
360 9 22
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10 0,1 ',' 360 11 29
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Условия эксплуатации:

-температура окружающего воздуха, ос

-атмосферное давление, кПа

20±5

84-106,7.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на верхнюю часть пипетки методом нанесения краски

с последующей термообработкой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

в комплект поставки входят:

- пипетка, шт. по заказу

- упаковочная бумага, шт.

- упаковочная коробка, шт
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ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.234-77 «ГСИ. Меры вместимости стеклян

ные. Методы и средства поверки».

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29229-91 «Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3.

Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с.

Техническая документация фирмы «QUALICOLOR S.R.L.», Италия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип пипеток QUALICOLOR градуированных класса А вместимостью 1, 2, 5, 1О, 25 мл ут-

вержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем

описании типа и метрологически обеспечен /7/'//

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ФирмаQUALICOLOR S.R.L., via Tonale, 200; 21050 Магпате Valde Aocta, Italia.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

АЛ.ОбыденновГлавный инженер ФГУП У

ФГУП Уральский электрохимический комбинат. 624130, г. Новоуральск, Дзержинского, 2,
тел. (270) 56245, факс (270) 5735


