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Выпускаются в соответствии с техническими условиями СМКИ.436237.005 ТУ

Назначение и область применения

Источники питания универсальные Б5-77 (далее по тексту - источники питания) пред­

назначены для воспроизведения напряжения и силы постоянного тока. Источники питания ис­

пользуются при разработке, производстве и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.

Описание

Принцип действия источников питания основан на высокочастотном преобразовании

переменного напряжения в постоянное напряжение с компенсационным стабилизатором на

выходе.

Источник питапия может работать в режиме стабилизации напряжения или тока,

этом обеспечивается установка величин этих параметров, защита от перегрузки И короткого

замыкания.

установка значения и контроль выходных напряжения или тока осуществляется но по­

каэаниям встроенных цифровых вольтметра и амперметра.

Конструктивно источник питания выполнен в едином корпусе, объединяющем модуль

преобразователя напряжения, модуль вспомогательного источника питания, модуль микро­

контроллера, интерфейс RS-232.
Г10 условиям эксплуатацииисточники питания относятся к группе 3 по ГОСТ 22261-94

ДЛЯ температур от 5 ОС до 40 ОС и относительнойвлажности воздуха до 80 % при температуре

25 0с.

Основные технические характеристики.

~_ Диапазон выходного напряжения, В от 0,3 ,ДО 29 99.

r__IIЕ~де~~допускаемойпогрешностиустановкинапряжения,В ± (0,О2Оует -1- 0(2).
--f------."---... ---.------..--------.---------

Пределы допускаемойпогрешностиизмерения выходного напряжения

встроеннымвольтметром,В .± JQ:.Q..~Q[3})J.~±(),9~· __--
Нестабильностьвыходного напряжения при изменении тока нагрузки

01'9 А до О в режиме стабилизации напряжения, В, не более + (O,OOIOyc-г -1- 0,02).

Нестабильность

--------_._--

выходного напряжения при изменении напряжения

питающей сети на ± 22 В от номинального значения в режиме стабили-

зации напряжения, В, не более ± (0,00 1Qy~2'...+:9,щ~3).:.__
г---·

Пульсация выходного напряжения в режиме стабилизации напряже-

ния, мВ эффективного значения, не более О,ОСЮ 1LJуст -1- 2,5.



--

Пульсация выходного напряжения в режиме стабилизации напряже-

ния, мВ амплитудного значения, не более 50.

__ Диапазон выходного тока, А от 0,1 до 10.
----------

_J.Il,еделыдопускаемойпогрешностиустановки выходноготока, А ± (О,ОIIуст + 0,(5).

Пределы допускаемойпогрешностиизмерения выходного тока встро-

енным амперметром,А ~___ШЛ~1Jl,[~.±_(Ы~~1
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на на-

грузке от 27 В до 0,3 В в режиме стабилизации тока, А, не более ± (O,02IYCT + 0,(5).

Нестабильность выходного тока при изменении напряжения питаю-

щей сети на ± 22 В от номинального значения в режиме стабилизаци и

тока, А не более ± (О,О1IУСI + 0,(3).,
Пульсация выходного тока в режиме стабилизации тока, мА эффек-

тивного значения, не более 10.-._-_.._-._--_.._.-

Время непрерывнойработы, час, не менее ]6.
----

Габаритныеразмеры (длина х ширинах высота), мм, не более 260 х 210 х ~L
Масса, кг, не более 3,0.

'------ -----------------------------'--

Рабочие условия эксплуатации:

-температураокружающеговоздуха, Ос ОТ 5 до 40;
-относительная влажность при температуре 25 Ос, % до 80.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации 'ти­

пографским способом и на корпус источника питания в виде наклейки.

Комплектность

в комплект поставки входят: источник питания универсальный Б5-77, одиночный ком­

плект ЗИП, комплект эксплуатационной документации.

Поверка

Поверка источников питания проводится в соответствии с п. 3.4 «Поверка источника

питания» руководства по эксплуатации СМКИ.436237.005 Р3, согласованным начальником

ГЦИ СИ« Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ.

Средства поверки: амперметр и вольтметр переносной 3316, прибор электроизмери­

тельный переносной аналоговыйлабораторныйМ2044, вольтметр универсальныйВ7-54, мик­

ровольгметрВ3-57, осциллографуниверсальныйС1-125.

Межповерочныйинтервал - 2 года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 22261-94. «Средстваизмеренияэлектрическихи магнитныхвеличин. Общие тех­
нические условия».

СМКИ.436237.005 ТУ. «Источник питания универсальный типа Б5-77. Технические
условия».



Заключение

Тип источников питания универсальных Б5-77 утвержден с техническими и метроло­

гическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически

обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.
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