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ФЛVОРИМЕТРЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ АI-ЕФО

Внесены в Государственный реестр средств

измерений

Регистрационный N2
Взамен N2

Выпускаются по технической документации ГУП НИИ "Мир-Продмаш",

зав. N2 N2 01. 02, 03, 04, 05.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Флуориметры лабораторные А 1-ЕФО заводские номера N2N2 01, 02. 03. 04. 05
(далее - флуориметры) предназначены для определения содержания масел в жидком

кислороде, азоте и других криопродуктах, для контроля качества обезжиривания по

верхностей различного оборудования, для определения содержания нефти и нефтепро

дуктов в почве. воде и других средах.

Флуориметры используются также для количественного определения витаминов.

металлов, токсичных веществ в пищевых продуктах и продовольственном сырье, КОI1

троля биологических жидкостей и химфармпрепаратов.

Флуориметры применяются на предприятиях энергетики, криогенной техники.

водоснабжения, пищевых и перерабатывающих отраслей, в исследовательских и сер

тификационных центрах, в лабораториях здравоохранения, ветеринарии и охраны ок

ружаюшей среды.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия флуориметров основан на флуоресценции вещества под воздейст

вием возбуждающего излучения.

Поток излучения от источника (кварцевая ртутная лампа выеокого давления) прохо

дит через диафрагмы, кварцевый конденсор, первичный светофильтр и попадает в пробир

ку l' Iгзмсрясмым раствором. Под воздействием возбуждающего излучения раствор флуо

ресцирует, причем интенсивность флуоресценции зависит от концентрации исследуемого

вещества. Поток излучения флуоресценции через диафрагму и вторичный светофильтр

попадает на фотоэлемент.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Флуориметры поставляются в следующем комплекте:

Обозначение Наименование Количество

А 1-ЕФО.00.000 Флуориметр лабораторный А1-ЕФО 1
OlOO.04.480.033TY ПредохранительВП 1-1-5А 2

----

Пробирки 10... 20
А l-ЕФО.00.140 Светофильтр N2 1 1
А l-ЕФО.00.140-0 1 Светофильтр N2 2 1
А l-ЕФО.00.140-02 Светофильтр N2 3 1
А 1-ЕФО.00.140-03 Светофильтр N2 4 1
А l-ЕФО.00.190 Колпачок 1
Аl - ЕФО.РЭ Руководство по эксплуатации 1
А1- ЕФО.ПС Паспорт 1

упаковочный лист 1

ПОВЕРКА

Поверка флуориметра осуществляется в соответствии с разделом 7 «Методика

поверки» Руководства по эксплуатации, утвержденным ФГУП ВНИИОФИ.

Межповерочный интервал - 1 год.

Основные средства поверки: Государственный стандартный образец состава

раствора фенола в этаноле ГСО 7270-96. Массовая концентрация фенола 1Л г/дм ', от

носительная погрешность аттестованного значения при доверительной вероятности

0,95 не более 1,0%.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация ГУП НИИ «Мир - Продмаш».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип единичных экземпляров флуориметров лабораторных А l-ЕФО заВ.N2N2 01, 02.
03.04,05 утвержден с техническимии метрологическимихарактеристиками,приведеиными

в настоящем описании типа и метрологическиобеспечен при выпуске из произволства 11 в

эксплуатации.

Изготовитель: ГУП НИИ «Мир - Продмаш»,

123308, Москва, проспект Маршала

Телефон: 195~69-79, факс: 195-35-20

Зам. генерального директора.,

ГУП НИИ «Мир -


