
Припопы сило-, веевизмерительные

соответствии

и

датчиками по

типа сило-,

сельского

использоваться

весов,

аналоговых выходных

на

и

одного или

('n,~ТГ><П, ИЗ стаоилизированного

возникает

входами и выходами

низких частот.

цриооры выполнены в отдельных

нескольких

питание

стабилизированными источниками постоянного напряжения, генерируемого приборами.



и

настенного

и световой индикацией

работы,

упра.влеВlие их работой -

что и БВД

предназначены для применения

дополнигельнои электронной аппаратуры создавать системы

Приборы DA.)LJL·-V.'i VL., выполнены с клавиатурой

корпуса и на

для

крепленияили на iЛГ\l-·В!:::ИI<:V

Оба оснащеныинтерфейсами,t',,:)-...,o.)

в качестве

нескольких

одного или

датчиков со

100 2000
100 2000

0,8 ... 5
0 ... 0,8

в значения массы, в единицах цены поверочного

Приборы формируют напряжения питания датчиков. В

Диапазон преооразования

ГОСТ

4
4

100

1

менее 1
40

команды

не

не более 5

м5

подключаемых к присору

входного сигнаша датчика, соответствующее одному

интеlJваше от A.,~"Н"---~

- В ИНlrерваJrе СВ.

- В св.

для весов класса

НреДЕ~ЛЫ допускаемой погрешности преооразования прибором выходного сигнала датчика при

поверочного деления (е):

±0,25 (±O,S)
±0,5 (±1,0)

(±1,5)
0,1 ... 5

Длителъность цп"~а, измерения приооров, МС

Время ПnАN....""'>'> прибора. мин

дозировании ,МС

- ДЛЯ ПРИЬ()РС1В НILЛL.ГС/JI

- дЛЯ приборов ""..... ./-_•.-v.J/

Длина подключениядатчиков

8
7

- для ПРИОЮ1]ЮВ D,LHJ.:-\),.'I\!L.,

- для приооров .и._дLJI..-'~._" v



.. 5
±40;±80

не менее 1

измерении выходного сигнала

от верхнего предела измерения приоора:

:1леКТРI1.1L][еС:Юlе параметры аналогового входа приоора:

пределы изменения входного напряжения, В

- диапазоны измеряемого выходного напряжения,

-входноеСОJnР<Jftlвл:ение,

тельных тензорезисторных

передачи тензодатчика,

]=0,001

не ю.оот

О ... плюс

изменении температуры

не

перемениого тока:

изменении температуры

-среднее квадратическое отклонение случайной составляющей погрешности

-изменение нулевого сигнала на выходе

на 1
-изменение чувствительности

на 1

Электрическое питание "'JL.'-V.J!Vk от

-напряжение, В 1

источника постоянного

-напряжение каждого источника,

кг:

Значение вероятности оезотказной работы за 2000 часов

не 5

не более 0,13

3
1

IP60

10

утверждения типа наносят на маркировочную табличку расположенную на копггссе

1.
2.

4.

1 шт.

1 ЭКЗ.

1 экз.



Первичная

поверки

класса точности не

1 год.

постоянного

U'V.'-ЦУ''-' технические треоования

технические

осударственной поверочной схеме.
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и

в

с

настоящем описании

согласно
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