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n':llгн\uпу ('пР.пr.ТR измерений электроэнергетических величин,

в том числе:

частоты,

коэффициента мощности:

мощности и

и тока, углов и

варметров и измерительных преооразователей

и

трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической "ПД'",Г"НП

реактивной мощности,

энергетических шазометоов. частотомеров и измерителеи коэффициента мощности,

напряжения и тока в

промышленнои 'J'Lи,,-.,,,~п частот;

поиоооов для измерения показателей качества электрической ""Пf~"'РПП

lЛ)'JШ,СТI: применепия - комплектация поверочных (испытательных) лабораторий

становка может использована автономно и в сочетании с компьютером

ее возможности.
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сигналов

испытательных сигналов входят:

генеоатооа-синтеэатора «Энепгофопма-З.л » (1
BblT!"lT" тока и напряжения

двух uе'IJпе,,,

3.1 А» с присором «Энергомонитор-

ссистемы токов и

1[J1:,'ICJlbl И ВИД

допускаемойосновной

установки погрешностиизмерений

в диапазонах,указанными

Наименованиетехнической

характеристики

20 ... 240 В. При

._---+----_._------

абсолютная0,0

)]%

относигельиая 1%

0,0145 ... 70

нолинеиных искажений

I Частота -ой гармоники перемениого

тока,--------------_._-_._._-----+-
2 сигнала,пО . .40
3 Номинал ~-н-----'--_ZР-а:-31-lь'-lх-/----j~20/(22(Rз);

межфазных напряжений ц i, В 60/(60'V3)
_. ---------+-.,-::--,---'----+----+------------t----------!I

4 Номинальные значения токов ! О;

I,A
5 Действующее 1-0Й гармоники

напряжения, \.)!
-------

6 Действующее значение J-ой гармоники

тока.Т,
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Наименование техническей

характеристики

Значение технической характеристики

Тискретно и вид

сть доиускасмой основной

установки погрешносги измерений

нагрузке

номинала

относительная

относительная %нелинейных искажений

при генерации синусоидального

сигнала напряжения не более, %

при генерации синусоидального

сигнала тока более, %
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20 ... 240

0,1 ... 50 Аабсолютная ± 1о

абсолютная ± Jо

0 ... 50

0 ... 360

О" .360

% от О]

н-ой гаомонической

составляющей % от 11
--- ---------+---------+------1'-------------1-----------1

Фазовый угол между напряжениями!·-

ой гармоникиразных градус

2 Фазовый угол между током

напряжением -ой гармоники

фазы, градус

9 Коэффициент

250

±: 0.1)

2s 0c

(630 -

±

20± 2

значения напряжения

переменного тока

значения мощности

Нестабильность установленного лейстнсюптето значения тока

не более за "пжп,,~'"

Условияпr}и]~еНС~НI1Я

Питание установки осуществляется

коэффициенте несинусоидальности



МХ эталонного

входящего в комплект установки, и приведены в таолице 2.
Таблица 2

Среднеквадратнческие значения.

юддиапазоны измерений от

1" до 1,11"
для Хн от О, I А до 50 А
для lн 0,05 А

IСреднеквадратические значения.

юддиапазоны измерений от

Значение технической

характеристики

60 3)
120 (120 -Jз)

220

номинальныхзначений

напряженийи токов

Наименование

техническойхарактеристики

Номинальные значения измеряемых

фазных В

активнои, Вт

реактивной, вар

2 Предел относительной

погрешности изм(~рения напряжения, %

3 Номинальные значения измеряемых

токов (1,,), А

5 Номинальные значения измеряемых

мощностей:

j'----------------------/---------------j--------------I

. 1"
1" < 1:::; 1,1 1" - для каждого

поддиапазона измерения тока

созо = 1
соэо

для каждого поддиапазона

измерения тока

=1

О,Я~; 0,5С

I(PJP) -1 1]
I(PJP) -11 ]

I(P,/P) - JI ] *

±

±

±

± 1 I(QJQ) -11 ]
± [0,05+0,01 I(QH/Q) -11]
± 1 J I(Q,/Q)-JI] *

активной

относительной

относительной

ВА

измерения

%

геометрический метод,

Q2=LJlsiп<р - метод, сдвига,

7 Предел

погрешности

мощности

6 Предел

погрешности

мощности

метод

= Р I S

1(8)8) -] 1 ]

1(8,/8) - J1] *полной ±

перекрестного

включения

относительной ±

потрешиости измерения

мощности %
-.--------------j--------------+------------------1J

9 ДиаШ130В измерения

мощности (Кр)

10 Предел

погрешности измерения

мощности

11 измерения частоты От 40 до 70
перемениого тока (Г),

._---'-.-'---------+--------------I-------------~

12 Предел абсолютной

погрешности измерения

перемениого тока

* - )J(ЛЯ УСГaIЮЕiКИ

частоты

3.1 А» с поиоором «Энергомонитоп- .1 А».
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Общие технические характеристики

Таблица 3
становка приведсны В таблице 3.

Значен:ие

10xI200
1
10000

МОЩНОСТЬ от сети питания, не

Габаритные размеры (длина, ширина, высота) не

Масса с не кг

Среднее

по истечении времени установления

режима не

Знак утверждения типа наносится на титупьных листах эксплуатационной документации и на

корпусе методом шелкографии.

в комплект поставки JL:l входят:

Наименование Обозначение Кол-во

Блок генератора-синтезатора
---, ·3.1 » МС2.211.002 I шт.

Прибор JШ;~
•Х ~ ,

. гт .ный МС2.725.002 ]эталонныи многоеру шт.

«3нергомонитор-3.1» **
усипитель тока и напряжения «УТН-3.1» МС2.032.003 3 шт.

Блок коммутации «БК-3.]» МС3.609.003 1 шт,

Стойка приборная МС4.106.003 I шт,

f----. -;:;-
Стенд IVlUДУ Iы� гый для подключения MC4.137.001 I шт.

Диск С HpV
.•'< а МС2. 702.00 I Д! ] экз.

Кабель для связи по интерфейсу RS-232 МС6.705.004 2 шт.
i

Кабель пп г "'НП! АС-] 02 "Евро" 7 ШТ.
- ____ о

Кабели измерительные МС6.705.005 I КОМ-Т

Инструкция по эксплуатации УППУ-МЭ 3. ] МС2.702.001
--

ИЭ -1
] экз.

Паспорт МС2.702.00! ПС ] ЭК3.I
Методика поверки МС2.702.00 I МП ] экз.

Руководство по эксплуатации /('" )р-З.l» МС2.725.002 РЭ ] экз.UIVlll)

Упаковка 8 шт.

Стол рабочий * I шт.

Стол оператора * ] шт.

Кресло оператора * J шт.

Компьютер ШМРС * I шт.

Привтер .." * I ШТ.

* - поставляются в соответствии с ДО'ГОВОIРС)М,

** - для 3.1 А» с поисором «Энергомонитор- .1 А».

и установки, поставляется
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становка поверочная универсальная 3.1 ».

о относительная погрешность :1:

2 месяцев.

лектрической мощности

эталонного

диапазон измерения

эталонного

и величин.

3. ».

производства и в эксплуатации.

3.1» с

настоящем описании типа,

1 3
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