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~~P~B::CPb~ емкостныеSIТI~SLC

модификации

SITRANSLC 300,l .. SITRANSLC 590

Выпускаются по технической документации фирмы «Siemens Milltronics Process
[пвтгшпепгэ (Канада)

НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Уровнемеры емкостные SПRANS LC (далее уровнемеры) предназначены для

измерения уровня жидкостей, пульп, сыпучих материалов и т.п.

Область применения : предприятия нефтехимической, химической,

фармацевтической, пищевой промышленности и Т.П.

ОПИСАНИЕ

Уровнемеры состоят из электронного блока и зонда. Принцип действия

уровнемеров основан на измерении емкости между электродами «конденсатора»,

которыми зонд уровнемера и стенки резервуара (либо стенки установочного

колодца) Изменение уровня жидкости или сыпучих материалов ПРИБОДИТ к изменению

емкости «конденсатора».

В электронном блоке происходит преобразование измеренного значения емкости

в значение УРОВНЯ жидкости или сыпучих материалов. Результат измерения уровня

отображается на встроенном в электронный блок жидкокристаллическом дисплее и

иреобразуется в сигнал аналогового выхода.

Уровнемеры могут использоваться с зондами, имеющими разное конструктивное

исполнение - стержневое или кабельное.

Настройка уровнемеров осуществляется с помощью поворотного переключателя,

расположенного на электронном блоке.

применении уровнемеров для измерения уровня сыпучих материалов

необходима разработка методики выполнения измерений, учитывающей особенности

измеряемого материала.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1
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I Наименование Значение характеристикн для модификации I

л/л
характеристики .и уровнемера I

SITRANS LC 300 SITRANSLC 500
I

единицы измерения If---

1
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2
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-

9 9
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5,0

~-----l
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I
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давления в

до 3,5 до 20,0**
ре,

I
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от -40 до +200 от -200 до +200***

jcpe~ы, ос

защиты корпуса

IР6514254-95

**** "") ~ I

5 Выходно
-----_._----

I 6 Диапазо
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I рабочей

91~~~-~;;~:-
~по

I 10 I Масса, кг

,- -----I-f~абар~I~H~;;-ра_з~ерыl

.." I электронного блока, мм,
.-J не
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ПЗ-l СреДн.!~Й срок службы, лет

* - диапазон измерений уровня зависит от исполнения зонда;

** - для зонда покрытого эмалью возможно расширение диапазона давления в

резервуаре до 5 МПа;
*** - для зонда покрытого эмалью возможно расширение диапазона температуры

рабочей среды до +400
0С;

**** - масса уровнемера зависит от исполнения;

***** - длина зонда зависит от исполнения, в таблице приведена длина для

стандартного исполнения.



. ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус уровнемера в виде шильдика или

наклейки, а также на титульный лист руководства по эксплуатации типографским

способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2
!NQ

Наименование
Модификация

I п/п SITRANSLC 300 I SITRANSLC 500
..._~_.

I
Уровнемер с присоединенным

I шт.
зондом *

2 Руководство по эксплуатации 1 шт.
--

')

Методикаповерки 1 шт..э

4 Паспорт 1 шт. J.

* - исполнение зонда определяется требованиями заказчика.

ПОВЕРКА

Поверку уровнемеров осуществляют в соответствии с документом по поверке

«Уровнемеры емкостные SПRANS LC. Методика поверки», согласованным ГЦИ СИ

«ВНИИМ им. Менделеева» в январе 2005 г.

Основное средство поверки - эталонная измерительная лента З-го разряда по МИ

2060-90.
Межповерочный интерв';lЛ - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. 8.477-82 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств

измерений уровня жидкости».

2. Техническая документация фирмы «Siemens Milltгonics Pгocess Instruments
[пс.» (Канада).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

емкостных SПRANSLС утвержден с техническими и

характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и

метрологически обеспечен при ввозе на территорию РФ, в эксплуатации и после

ремонта согласно государственной поверочной схеме.
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