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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализаторы гематологические автоматические МICROS 60 моделей ОТ

и СТ (далее по тексту - анализаторы) предназначены для измерения следующих

параметров крови:

о WBC - Количество лейкоцитов

о RВC - Количество эритроцитов

о HGB - Концентрация гемоглобина

о НСТ - Гематокрит
о PLT - Тромбоциты

Анализаторы также могут определять следующие параметры крови: со

держание лимфоцитов; общее число лимфоцитов; содержание моноцитов; об

щее число моноцитов; содержание гранулоцитов; общее число гранулоцитов;

средний объем эритроцита; среднее содержание гемоглобина в эритроците;

средняя концентрация гемоглобина в эритроците; ширина распределения эрит

роцитов; средний объем тромбоцитов; ширина распределения тромбоцитов;

тромбокрит.

Анализаторы используются для проведения анализов крови в лаборато

риях лечебных учреждений и диагностических центров различного уровня.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия анализаторов основан на двух методах измерения:

Ковдуктометрическвй метод для подсчета количества эритроцитов, лейкоци

тов и тромбоцитов, основанный на изменении сопротивления раствора при
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прохождении клетки крови между электродами. Поток клеток создает последо

вательность импульсов, которые усиливаются, измеряются и затем математиче

ски пересчитываются в числовое значение.

Спекгрофотометрический метод для определения гемоглобина, основанный

на поглощении измеряемым раствором излучения с длиной волны 550 нм.

Конструкция анализатора включает в себя следующие блоки:

Основной блок, предназначенный ДЛЯ проведения анализа образцов и

включающий в себя блок измерительных камер для выполнения кондук

тометрических и спектрофотометрических измерений.

Блок подачи образцов, предназначенный для автоматизации ввода образ

цов в основной блок.

Блок обработки информации, предназначенный для обработки данных и

управления основным блоком.

Блок гидравлической автоматики, предназначенный для обеспечения

работы основного блока.

Анализаторы моделей ОТ и СТ предназначены для работы с открытыми и

закрытыми пробирками соответственно.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование характеристики MICROS60

ПределыСКО случайнойсоставляющейпогрешности

измерения,%, не более: WВC 2,5
RBC 5,0
НОВ 5,0
НСТ 2,0
PLT 8,0

Объем пробы, мкл 10
Напряжение питания, В 220 - 240
При частоте, Гц 50/60
Потребляемая мощность, Вт, не более 150
Габаритные размеры, мм 440 х 360 х 330
Масса, кг 14
Условия эксплуатации:

Температура воздуха, ос 18 --;-32
Относительная влажность воздуха, 0/0 45 --;- 85

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средства измерений наносят на титульный лист ру

ководства по эксплуатации типографским способом.
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