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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Прибор для измерения длины труб в технологическомпотоке "ИДМТ-5» (далее при­

бор) предназначен для измерения длины труб в диапазоне 6--;-12,5 м в автоматическом режи­

ме.

Область применения: отрасли промышленности, изготовляющие и применяющие тру­

бы.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия прибора заключается в измерении расстояния, пройденного

двумя измерительными блоками от исходных положений (за пределами концов трубы) до

торцов трубы. Расстояние между исходными положениями блоков (так называемое «базо­

вое расстояние») измерено с точностью до десятых мм и занесено в электронный блок

прибора. Положение измерительных блоков в исходных положениях и у торца трубы

фиксируется. Измерительные блоки при перемещении с помощью сельсиновых преобра­

зователей передают сигналы, пропорциональные пройденному расстоянию, в электрон­

ный блок. В электронном блоке происходит их обработка и на его индикаторном табло

выдается значение длины трубы.

Измерительные блоки монтируются на специальной ферме.

Электронный блок соединяется с системой автоматизации подачи труб предпри­

ятия и управляет подачей и сменой труби перемещением измерительных блоков.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

2

Основные характеристики Значение характеристик

1 2
Диапазон измерений, мм 6000 --;- 12500
Диаметр измеряемых труб, мм 200 --;- 400

1 2
Базовое расстояние (расстояние между на-

чалами отсчетов) (12700±200)
Диапазон перемещения измерительных

блоков, мм: блок первый; (700±100)
блок второй (6000±400)

Дискретность отсчета длины, мм: 1
Предел допускаемой абсолютной погреш- ±20
ности, мм

Масса, кг:

фермы со стойками и
5700

измерительными блоками
3

электронного блока

Габаритные размеры, мм:

фермы со стойками и
16900х3000х3620

измерительными блоками
235х155х235

электронного блока

Питание от сети переменного тока:

электронного блока:

напряжением, В 220 +10%.

частотой, Гц -15% '

измерительных блоков: 50±0,5
напряжением, В 380
частотой, Гц 50±0,5
Средний срок службы, лет, не менее 10
Средняя наработка на отказ, ч, не менее 2000

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, ОС .,(10--;-35)

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на передней стенке фермы на специальную табличку

методом наклейки. На титульном листе РЭ знак утверждения типа наносят типографским

способом.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплектность прибора входят составляющие, перечисленные в таблице 2

Таблица 2 Комплектность прибора

Наименование Обозначение Кол-во

1 2 3
Ферма с двумя стойками 00.000.01.иДМТ-5 1

Измерительный блок (датчик начала отсчета, дат- 00.000.02.ИДМТ-5

чик расстояния, датчик торца трубы с механиз-
2

мом его перемещения от исходного положения до

торца трубы)

Соединительные кабели - комплект

Электронный блок 00.000.03. ИДМТ-5 1
Руководство по эксплуатации ИДМТ-5.00.000 РЭ 1
Методика поверки МП 03-233-2005 1

ПОВЕРКА

Поверка производится в соответствии с нормативным документом «ГСИ. Прибор для

измерения длины труб в технологическом потоке ИДМТ-5. Методика поверки» МП 03­
233-2005, утвержденным ФГУП УНИИМ в мае 2005 г.

Основные средства поверки:

Рулетка Р20НЗК ГОСТ 7502-98;
Контрольные трубы длиной, мм: (6000-7-7000); (8000-7-9000); (11000-7-12000) диаметром, мм

(200-7-400)
Межповерочный интервал - один год.

НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТУ 427000-003-00186625-05 Прибор для измерения длины труб в технологическом потоке.

Технические условия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Прибор для измерения длины труб в технологическомпотоке ИДМТ-5» утвержден с

техническими и метрологическимихарактеристиками, приведенными в настоящем описании

типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.
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