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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Пирометр прецизионный пд« модификаций ПД-4-01, ПД-4-02, ПД-4-03, гrД-4-04, ПД-4-05. ГIД-4

06 предназначен для бесконтактного измерения температуры объектов в лиапазоне от 800°С до 25()()°С.

Пирометр прецизионный ПД-4 модификаций ПД-4-0 1, ПД-4-02, ПД-4-03, ПД-4-04. ПД-4-05JlД-4-06

применяются для высокоточного измерения, контроля и регулирования температуры объектов по их

собственному излучению в различных отраслях промышленности. а также при проведении научных

исследований.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия пирометра прецизионного ПД-4 модификаций ПД-4-01. ПД-..J.-02, ГIД-4-03. ПД-..J.

04, ПД-4-05, ПД-4-06 основан на преобразовании излучения нагретых поверхностей на длинах волн (650
± 200), (950 ± 200). (656,3 ± 1О) (950 ± 1О) и (1550 ± 200) нм (в зависимости от исполнения) в

унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Информация о температурном состоянии

объекта выдается на линейный токовый выход (4 ... 20 м А), (О ~ 20 м А), (О - 5 мА). По последовательному

каналу r:ZS-232 возможно подключение к персональному компьютеру.



Основные технические характеристики

Наименование характеристики Модификация пирометра прецизионного ПД-4

llД-4-0 1 ПД-4-02 ПД-4-Ю
I
ПД-4-04

I
IЩ-4-05 гт-.

1 2
_. _.----- ,------_.

Диапазон измеренийтемпературы, ос 1000- 800- 1200- 1000- 800- 1200-

2500 2300 2500 2300 2500 2500
~--------- -------------
Пределы допускаемойосновной приведеиной ±О,5 ±0.25 ±О,5 ±О.2

потрешиости. ~/o

-- ---
Показалель визирования 1:100 1:300 1:I00 I:500

----
Эффективнаядлина волны, нм

I "563±10'650±200 950±200 656.3±I0* 950±IO* 1550±200

-----
Бремя установления рабочего режима, с 900

-_. --~-------~---_._-_._-

Время установления показаний. с 0,05
-

Предел допускаемой дополнительной 0,5
погрешности, вызванной изменением

I
тем пературы окружающей среды в пределах

рабочего диапазона тем ператур. в 11ОЛЯХ от

основной погрешности

- ----- --------1--------Габаритные размеры. мм 56,290,257 ХО,]()(),

·В::i
-_._-----_.~--------- ----,----~--------

Масса, не более. КГ 1,5

--_..._..
-----~------------

Питание, Б 18±О,5

-- _._--_.._._------------
Потребляемаямошность. не более. БА 10

..._._--_.._- ._.

---1--T-~-
'{('J12JШ5121( (' llJ1}1IЕlli!:i!'.L

Диапазон тем пературы окружаюшей среды, ос 5-40 18-22 5-40 18-22

1-- - ------- ----- -- -- - -----
Диапазон влажности окружающеговоздуха, 'у.> 10-80

~-----'"----------------_._--------_.

Вибрации соответствую] группе N2 ГОСТ 12997-8'-\
1----------.---.-.----------.-----------.- ...._-- _._----~---_._-- ------------_.'._...__._------

Условия транспортированияи хранения:

Диапазон тем пературы окружаюшейсреды, ос минус 50 50

ДнаГЕВОН влажности окружающего воздуха, ~/o 10 90

вибрации по группе N2 по ГОСТ 12997-84

механические возцействия соответствуют группе [.3 по ГОСТ [2997-8'-\
------------_._---------~-~----_.__.

--------_._-~-_.---~_..._--------_.----...~._._-------~--_._-~~._-_.__.-

Средний срок службы, лет 9
------_.,------------~--

---_._--~---~------------_._~_.._.._---

*) Обеспечиваются интерференционным фИЛЬТрОМ. Значение эффективной длины ВОЛНЫ

приводится В паспорте прибора.



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта и руководство по эксплуатации

типографическим способом и на прибор в виде наклейки. Форма и размеры знака определяются в

соответствии с приложеннем 4 ПР50.2.009-94.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пирометр прецизиониый ПД-4

Кабель

Труба визирная

Фотообъектив

Светофильтр

Блок питания

Паспорт на блок питания

Монтажная арматура (держатель)"

Программное обеспечение (компакт-диск,2 шт.)

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Методика поверки

1 ШТ.

1 шт.

1 [1['1'.

1 шт.

1 шт.

1 111Т.

1 экз

1 шт.

компл.

1 эК'3.

1 экз.

1 эК'3.

*)-поставляется по отдельному заказу

ПОВЕРКА

Поверка пирометра прецизионного ПД-4 производится по методике поверки .. Пирометр

прецизионный ГIД-4 модификаций ПД-4-01, ПД-4-02, ПД-4-03, ПД-4-04, ГIД-4-05. ГIД-4-06 . Методика
поверки". утвержденной 1'l~И СИ --ВНИИМ им Д. И. Менделеева" 20.04.2005 г .. в персчень основного

поверочного оборудования входят:

'Эталонный излучатель Гто разряда 13 виде модели АЧТ в соответствии с ГОСТ 8.558-93:
Рабочий эталон температуры (набор температурных ламп) калиброванный 13 эффективных длинах

волн 650 и 950 нм :
Миллиамперметр постоянного тока 0-20 мА, кл. 0,025:
Пробойпая установка У1 IУ-1М 500 В, 50 1'[1" 0,25 кВт;

Метаомметр 20 МОм, кл. 2.5;
Установка для определения показателя визирования по МИ 1200-86;
Компьютер IВM совместимый СОМ-портом.

Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Г'()СГ 8,558-93 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры».

2, ГО("Г 28243-89 «Пирометры. Общие техничсские требования».

], 42] ]-о] 2-02566540-2004 «Пиромстр прецизионный ПД-4».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТИII пиромстр прсцизионный ПД-4 молификаций ПД-4-01. ПД-4-02. ПД-4-0З. IIЛ-4-04. IIЛ-4-05.

I!Д-4-0() утвсржлсн С тсхничсскими И метрологическими характсристиками. привслснными 13 пасгоящсм

описании типа, метрологически обеспечен при выпуске 11'3 произволства I! н лксилу.ггапи» согласно

государствсилой повсрочной схеме.

Ин отовил ель: 01\0 НПП "Эталон"

Адрес 64400<). РОССИЯ. г. Омск, ул. .Пермоитова. 175.

Руковолитсль отлсла Государствснных эталонов

11 научных исслслований в области

гсплофизичсских н темпсратурных измерений.

ГЦИ СИ "ВНИИМ 11\1. Д. И. Менлелеева"

Гс: гсрзл Ы 1ыi'l ли PCI\TOP

()Л() ! !П!] "Эталон" В.Л. I [икоиснко


