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Назначение и область применения

Система предназначена для дистанционного контроля аэрогазовой оостановки угольных

шахт, углеобогатительных фабрик. Система служит для обеспечения безопасности труда.

";I,[ст'ема состоит из аппаратно-программного блока и автоматизированного

рабочего места (АРМ) оператора. К АПБ подключаются серийные искробезопасные

датчики азрогазового контроля (до 80 шт.) С токовыми выходами (0-5 типа ДМТ-4,
составе аппаратуры АТ3- ДМС 01, Сигма-СО, ДОУ, СДОУ 01, ИСНВ-1,
и другие соответствующие ГОСТ 24032-80 «Приборы шахтные газоаналитические».

осуществляетпреобразованиеаналоговых сигналов с датчиков в цифровую

форму И по двухпроводнойлинии связи передает эту на где осуще-

ствляется визуализация контролируемыхпараметров (виртуальныхизмерительныхкана-

в виде виртуальных приборов, мнемосхем, треНДОБ.

АРМ осуществляет так же аварийную сигнализацию по задаваемымоператором устав-

кам. обеспечения бесперебойнойкруглосуточнойработы выполнено в виде двух

полукомплектов, выполняющиходинаковыефункции и включенныепо схеме «горячего»

резерва. Пиание каждого полукомплектаосуществляетсяот источников бесперебойного

питания.

Основныетехническиехарактеристики.

входной сигнал каждого измерительногоканала, . '" '" '" '" 0 - 5



число измерительных каналов, шт 80
предел допустимой основной абсолютной погрешности измерительного

канала, % 2,5
базовая конфигурация измерительных каналов:

измерение концентрации метана , каналы N~ 1 - 60
измерение концентрации окиси углерода, скорости воздуха , каналы N~61 - 80
диапазон измерений концентрации метана, % О - 2,5
диапазон измерений концентрации окиси углерода, ррН О - 200
диапазон измерений скорости воздуха, MIc 0-10

параметрыиспользуемыхдатчиков:

диапазонизмерений соответствуетконфигурации

измерительныхканалов

предел допустимойосновнойабсолютнойпогрешноств 10%
выходной сигнал, мА о - 5

напряжение питания аппаратуры, В 220 +/- 25%
потребляемая мощность, Вт, не более 350
условия эксплуатации:

температура окружающей среды, град. С + 10 - +35
относительная влажность воздуха, % 1О - 75

средний срок службы, лет " " 1О
индивидуальная гальваническая развязка входных цепей измерительных каналов, В 1500
параметры взрывозащиты входных цепей измерительных каналов [ExIa]I

Состав аппаратуры и массогабаритныепараметры:

Таблица 1

Состав

1. АРМ:

Кол., шт. Исполнение Габаритные

размеры, мм

Масса,

кг

- системный блок

- монитор
- принтер струйный, А4

- источник бесперебойного пит.

- клавиатура, колонки, «мышь»

2.АПБ

3. ЗИП

4. Имитатор

2
2
1
2
2

1

1 компл.

1

IP20
--//--
--//--
--//--
--//--

IP54

IP20

350*200*420
420*450*450
420*150*200
150*150*450

600*400*250

200*100*80

5
8
3
22

8

1

Знак утверждения типа.

___Знак утверждениятипа наноситсяна АПБ, системныеблокиАРМ методомнаклейкии

на титульномлисте руководствапо эксплуатацииКСДК-ш.00.00.000 РЭ типографским спо-

собом.



Комплектность

Комплектность аппаратуры соответствует табл. 1.

Поверка.

__ Поверкаосуществляетсяв соответствиис «Методикойповерки средстваизмерения

КСДК-ш. 00.00.000 дз». Для поверки необходим цифровой миллиамперметр постоянного тока

с пределом 5 м.А, класса точности не ниже 0,5 и имитатор (входит в состав аппаратуры).

Межповерочный интервал - 1 год. _

Нормативные документы.

__ Системасоответствуеттребованиям ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ

24754-81, гл- 05-429-02, ПБ 05-618-03, ГОСТ 22261-94, ГОСТ 24032-80
(основные нормативные документы на средство измерения конкретного типа)

Заключение.

Тип система компьютеризированная диспетчерского контроля аэрогазовой обстановки

угольной шахты КСДК-ш. 00.00.000 утвержден с техническими и метрологическими харак-

теристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при вьшус

ке из производства и эксплуатации согласно государственной поверочной системе. Система

имеет сертификат соответствия N2 РОСС RlJ.Mr02.A0061 выданный «НИФ Сертификаци-

онный центр ВостНИИ» (аттестат аккредитацииN2 РОСС RlJ.ООО1.21ГБОl).
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