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частоту следования импульсов, суммирование которых дает количество

потребляемой энергии.

Счетчик работает автономно в помещении, обеспечивающем рабочие

условия применения.

Счетчик имеет пластмассовый состоящий из цоколя и кожуха с

окном. Через окно можно наблюдать за индикатором

функционирования и считывать показания счетного механизма.

механизм дает показания в киловатт-часах непосредственно и

имеет разрядность, равную 6. Расход по 5 цифрам,

расположенным в окне щитка, слева от запятой. Цифры шестого барабанчика,

вправо от запятой, указывают десятые киловатт-часов и при учете расхода

не используются.

Для отображения режима работы счетчика на щиток выведен световой

индикатор, сигнализирующий о включении нагрузки. Индикатор мигает с

частотой, пропорционалъной передаточному числу основного передающего

устройства.

В части счетчика расположена зажимная которая закрывается

крышкой зажимов.

имеет испытательный (телеметрический) выход, гальванически

изолированный от остальных счетчика, позволяющий производить поверку

счетчиков, а также применять его в автоматизированных системах контроля и

учета электроэнергии.

В счетчике для измерения тока применен трансформатор тока. Изменение

направления тока в токовой не влияет на учет потребляемой электроэнергии.

Освоввые технические характеристики
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Счётчик однофазный электронный статический электрической

соэ-т соответствуетклассу точности2 по ГОСТ 30207-94.
Номинальное напряжение, В

Диапазон частот измерительной сети, Гц

Номинальныйток, А

Максимальный ток, А

Диапазон напряжения,В

ДиаПа30Н силы тока, А

Коэффициентмощности

Частота сети,

Передаточное число

испытательного выхода, имп./кВт . ч

энергии

Параметры испытательного выхода:

- сопротивление выходной цепи

в состоянии «замкнуто», не более, Ом

- сопротивление выходной цепи

в состоянии «разомкнуто», не кОм

- входное напр:яж:ение,

- входной не более,
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самоход

отсутствует

01'- 45 до+ 60
до 98, при температуре 25°С

от 84 до 106

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, ос

- относительная влажность воздуха, %
- атмосферное дав.JIение,

Порог чувствительности, 5,,5
Емкость счетного кВт' ч 100.000
Масса счетчика, не более, кг 1
Средний срок службы, не менее, лет 32
Средняя наработка на отказ, не менее, ч 141.000
Потребляемая мощность цепи напряжения (активная и полная) при

номинальных значениях напряжения и частоты не превышает соответственно: 2 Вт

и4В ·А.

Полная мощность, потребляемая цепью тока, при номинальном токе,

номинальной частоте и нормальной температуре, не более, В·А 0,15
При напряжении сети до 253 В и отсутствии тока

(световой индикатор срабатывает не более "П1L1nТ'" раза)

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на щиток счетного механизма методом

трафаретной печати, на этикетку и паспорт типографским способом

Комплектвесть

Состав комплекта поставки: 'п~,,,'Т,п,,. однофазный электронный статический

электрической энергии СОЭ-l, паспорт, методика поверки (по требованию),

упаковка.

Поверка

Поверку счетчика СОЭ-l осуществляют в соответствии с документом

«Статические счетчики электрической энергии однофазные электронные СОЭ-I.

Методика поверки ИДЕВ.411151.001ИП», утвержденным ГЦИ СИ ФГУ

«Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» 25 апреля 2005 г.

Для поверки применяется следующее основное оборудование:

Установка для поверки счетчиков ЦУ6800,

Стенд для испытания изоляции аппаратов и ТНП Е224.000.000.

Межповерочный интервал - 8 лет.



Нормативные и технические документы

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие

технические условия.

ГОСТ 30207-94 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного

тока (классы точности 1 и 2).
ТУ 4228-049-07511655-2003 (ИДЕВ.411151.001ТУ) Статические счетчики

электрической энергии однофазные электронные СОЭ-l. Технические условия.

Заключение

Тип счётчика однофазного электронного статического электрической

энергии СОЭ-l, утверждён с техническими и метрологическими характеристиками,

приведёнными в настоящем описании и метрологически обеспечен при выпуске из

производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Сертификат соответствия И2 юсс.кцмеез.воояээ от 22.04.2005,
выданный органом по сертификации POCC.RU.0001.11ME65
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