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НА3НАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчнки спектральные пиромстрические I)ES прелназначспы для бссконгакт ного

измерения температуры объектов в лиапзэоне от 400°С до 2ROO°C.
Датчик« спектральные пиромегричсские [)E:S применяются .тля I\ОIПРО_IЯ

гемпературных параметров в различных отраслях промышленности: мстал.гургичсской.

горполобывающей. стекольной и лругих областях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчиков спектральных пиромстричсских I)[S основан на

ирсобразовании отношения интенсивности излучения исследуемого объекта в ,]1)::\ ллинах

волн спектра в сигнал пропорциональиыйизмеряемой температуре. Излучение от обьскта в

собирается онгичсской системой латчика и прообразуется в опгоэлектронном узлс 1) лва

элсктричсских сигнала пропорциоиальиых излучению в двух различных участках спектра.

Полученные сигналы поступают на электронный измсригель отношсния. Г,(С прсобразуются

в выходной сигнал, связанный с отношенисм входных сигналов. После липсаризании ланный

сигнал. прсобразустся в выходной токовый сигнал. пропорциональный измеряемой

геМlIературе. Кроме того. возможна индикация измсренных значений Te\llIepaTypl,1 па

цифровом табло. Обеспечивается двусторонняя связь с ГПВМ.



Основные технические характеристики

Наименование характеристики ик спектральный пирометрически ii [)ES

I 2
Диапа гем ос c!OO-'8001"'1),1 ' 1)1,'

П рслс, ""'Ю 11: С клем о ii основной ",у"" ""'1 '" <', 11'" 00 :t 1.5
П 1/,,1\,1'<:JII, '11 '" 1: I О: 1:25:
Время ,L :'Н" Н" иоказаний. не более. С ,о

Проел лопускаемой дополнительной погрешносги. вызва:
,;-, 0.5

изменением гсм пературы окружаюшей среды в пределах

рабочего диапазо: га те \1 ператур. 13 долях от основной

(на кажлые 100 измсния темпера '10'>1),

Прспел чопус каемо ii ПО пол н игел ьной погре 111 ности, вызван 0.5
изменением напряжением питания от номинального

напряжения питания в пределах рабочего диапазона, 13 толях

от основной 1<)1 '1'
Габаритные размеры. мм

Датчика:

- Дllаметр 75
-11:111 на 215
БJ1 о ка :»Iе ктро 1111 К 11:

-ллииа 150
-ширина 80
-высота 80
Масса. lIе более. 1,1'

- Д,аТ'III1,а 0.8
- блока ))1<:" 1'" 1\11 1,4
111!Тi1l11Iе. В 220 ( '22:-33)
Потреб '<1, l:l<l МОIllIЮСТЬ. В,Д 7
Условия )I\CII,l: атации:

Дпапазо« ге ,\1пературы окружаюшей срсды ос 5-50
Диапазон влажности окружающего воздуха. (~o 10-80

усгония гранс портирона н 11>1 11 хрансния:

Диапазон гемпературы окружаюшей среды. ос 5-50
)LllilllаЮII влажности " 1J()'3;j\xa. О О 10 80
Срелний срок с ,

,се

лет 10'''''11>1

знэ,к УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

311ак утвсржления типа наносится на титульный ЛИСТ паспорта и руковолсгно 110

эксплуатаиии типографическим способом и на прибор в виле наклейки. Форма и размеры

знака определяются в соответствии С приложеннем 4 I1P50.2.o09-94.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

Датчик спектральный пирометрический [)ES
Кабсль датчика *
Монтажный крониггейн"

Шарнир"

Блок питания

Кабель блока питания

Руководство по эксплуатапии

Паспорт

Методика поверки

*) поставляется по заказу погребитсля

[11;.

игг.

шт.

IIIТ.

шг.

IIIТ.

жз.

зкз.

)1(').

ПОВЕРКА

Поверка ЩПЧИков спектральных н иромегричсских [) ES ироизволигся 110 мсто.шкс

поверки .. Датчики спектральные пирометрические OE:S. Мелолика поверки". утвсржлспной

ГI lИ СИ -вниим им Д И. Менделеева' 23.05.2005 г. В ПСРСЧСIIЬ основного новсрочного

оборудования ВХОДЯТ:

Эталониый излучатель 11-1'0 разряда в ВИДС модели абсолютно ЧСрllOlО ТС,Ы (I\ЧI)

0-2800
0С

110 ГОСТ 8.558-93:
Набор эталонных тсмпсратурных ламп 11-10 разряда. гратуировшнп.гх на цвстовыс

гсмпсратуры (0.-1- мкм}. 800-28()()ОС 110 ГОСТ 8.558-93:
Миллиампсрмстрпостоянного тока 0-20 \-11\. ICI.0.2:
1[робойная установка УI IY-1 М 500 В. 50 \'11.0.25 к Вт:

Мсгаоммстр 20 МО\!. кл. 2.5:
Установка для опрслеления показатсля визирования НО МИ 1200-86.
Межловсрочный интсрвал 1 10;\.

ногмхтипныги ткхничкокигДОКУМЕНТЫ

1. 1ОСТ 8.558-93 «ГгИ. Госуларствснная повсрочиая схема .l,[H срслс гн IП\IСРСIIlIii

гсмпсратуры».

2. 1'ОСГ 28243-89 «1 [иромстры. Общие технические требования».

3. ТУ 4211-001 -80997042-2005 Датчики спектральные пиромстрнчсские [)]·:S.

зхключкниг

Тип датчиков спектральных пиромстричсских [)ES утвсржлсн С гсхничсскими 11

метрологическими характеристиками. приведенными в пастояшсм описании гипа.

метрологически обеспечен при выпуске из производства и ВЖСIIJlуа1аllllll со: .шсно

1осуцарственпой поверочной схемс.

Изготовитель: ЧГI Егоров ДЕ .. РФ. Санкт-Петербург. OPI'H ИП 304 7802,J51 00338
Адрес: 194356.1. Санкт-Петербург,ул. Хошимина, 5-1-30. а/я 160

Руковолигель отдела 1'осударствснных эталонов и научных исследований

в области теплофизических 11 температурных измерений.

гни СИ «вниим им. Д И. Менделсеваэ

Прслирипимагель л.г Ггоров
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