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средств измеренийГазоанализаторыкислорода

Выпускаютсяпо

НАЗНАЧЕНИЕИ '-JН.JЯ.п,,-"

Газоанализаторыкислорода

для непрерывного

производстве этих газов и их использовании в

машиностроительнойи элеК'ТР4~ННОЙпромышленности

водороде при

химической,

водород и азот.

основные части: измерительную

для измерения

с дисплеем; патрон,

вспомогательного газа-азота,

В газоанализаторе электронозахватный

принцип детектирования. Содержание в газе определяется количеством

электроновсобранныханодом измерительнойКi:tM~~pt,I.

Газоанализатор включает

импульсную ионизационную камеру с

потока газа через камепу.

заполненный адсорбентом

добавляемогов контролируемые
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Диапазон измерений, UV./~UJl):I
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погрешности

и в

за

в азоте,

относительной

Потребляемаямощность, не

Изменение

Пределы допускаемых значение

измеренийобъемнойдоли кислорода в азоте в диапазоне

не более, %

Пределы допускаемых

измерений объемной доли кислорода в водороде в диапазоне

(10-6 -10·2), не более~_~

Пределы допускаемых

измерений объемной доли кислорода

диапазонеоо-8 - 10·6),_~e б2.:!:!~~, ~

Пределы допускаемых значений относительной

измерений объёмной доли В азоте в диапазонах

и 0·6 не %

Масса газоанализатора, не более, кг 11,5

не мм
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УСЛ~е::=~щ~ср:--·------_···~---·------r5~o--l

- относительная влажность, при 2s0c,_________ 30 - 98

- содержание в газе ."г\{ молекулярных

пимесей (СО2, Н2О, СО, СН4 И др.) должны быть не более 1 об:вsши. ------------------J

- содержание в газе должно быть н:..::е_б::..о.::..:л:..::е..:...е-=--.l:..::%....:..... ---.--J

Знак утверждения типа наносится на титульные листы

гравировкойна лицевую панель прибора.

Газоанализаторкислорода

Подсоединительныештуцеры - 2 шт.

Руководство по эксплуатации.

Формуляр.

Методика поверки.

ПОВЕРКА

и (или)

с относигельной

ГОСТ

технические условия".

Технические условия

автоматические. Общие



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

газоанализаторов утвержден с техническими и метрологическими

характеристиками, в настоящем описании типа, метрологически

обеспечен при выпуске из производства и в согласно государственной

поверочной схеме по ГОСТ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Грузинская ул., дом 42.

Генеральный директор

000 "ТехноИмидж"


