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Назначение и область применения

Нивелиры с компенсатором моделей АМ32, DSA320 предназначеныдля геометрического

нивелирования- определения разности высот точек на местности с помощью визирного луча, ав­

томатически устанавливаемого горизонтально в геодезии, строительстве и т.д.

Описание

в основу работы Нивелиров положен метод нивелирования - определения относительных

высот точек земной поверхности.

В корпусе Нивелира расположена зрительная труба и фокусирующее устройство с кремаль­

ерой. В нижней части корпуса находится вертикальная ось и механизм наводящего винта для точного на­

ведения Нивелира по азимуту. Две рукоятки наводящего винта расположены по обе стороны корпуса.

Червячная передача и фрикционное устройство позволяют наводить Нивелир на рейку наводя­

щим винтом без ограничения угла поворота, а также свободно вращать его рукой. Нивелир закреп­

лен в подставке, в верхней части которой установлен угломерный круг, имеющий свободное

вращение от руки для установки требуемого отсчета. Нижняя поверхность подставки Нивелиров

имеет вогнутую сферическую поверхность, что позволяет устанавливать инструмент как на шта­

тив с плоской головкой, так и на штатив со сферической головкой. Нивелир закрепляют на штативе

становым винтом.

На задней крышке корпуса установлен окуляр зрительной трубы. Сверху на корпусе Нивелира

укреплен визир коллиматорного типа для предварительного наведения Нивелира на рейку.

С Нивелиром используется рейка телескопическая ATS3-3 (3 м, 4 секции), ATS4-4 (4 м, 5 секций),

ATS5-5 (5 м, 5 секций), сплошная или складная.

Конструктивно Нивелиры модели АМ32, DSA320 идентичныи различаютсятолько дизайном

корпуса.
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Основные технические характеристики..
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Увеличение

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа нанесен на специальную наклейку на боковой папели Нивелира,

на титульном листе руководства по эксплуатации типографским способом.
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Поверка

I !оверка Нивелиров проводится 110 Р 50.2,()23-2002 ГСИ. Нивелиры. Методикаповерки.

Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 10528·- 90 Нивелиры. Общие технические УСЛОВИЯ

Г()СТ 23545-88 Нриборы геодезические.Общие техническиеусловия

ГIТБ 88 Правила 110 технике безопасности при производсгве топографо-геодезических ра­

бот - М.: «Недра», 1988.

Заключенне

Тип "Нивелиры с компенсатороммоделей АМ32, [)SA320" заводские номера:

- модели АМ32 N2N2 С5429-С5433;

- модели J)SA320 N2N2 С 1045-С 1049
утвержден с техническимии метрологическимихарактеристиками,приведеннымив настоящем

описании типа, метрологическиобеспечен в эксплуатациисогласно государственнойповерочной

схеме.
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