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Комплекс количествагаза, зав. К2 10-08, предназначен для измерений

ооъема и расхода газа в соответствии с ГОСТ 8.563 ,2,3)-97.
Комплекс количества газа, зав. компании

Нефтегаз г. и применяется

учетно-расчетных газа.
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Сахалинской обл.

Комплекс измерительный количества газа состоит из:
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- двух последовательно расположенных измерительных трубопроводов

которых содержит стандартную с угловым отбором давления;

- средств перепада давления на СУ
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Госреестр .N~ 14061
- СИ температуры

Госреестр К2 22257-01);
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К2 15964-00, газовый ПРОМЬШ1Ле~нный Даналайзер
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- запорно-регулирующей ЯПI\iIЯТ'\ТП"h]

Принцип комплекса количества газа состоит в измерении ооъема

и расхода газа методом перепада давления с помощью

8.563.1-97, 8.563.2-97).
Для повышения надежности с

расположены последовательно и результалы измерений непрсрывно сравниваются

результатов чем на

Преобразование, и с

помощью поточного вычислителяOMNI выдает во внешние цепи вышестоящий

компьютер) о состоянии газа.
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Для сокращения длин прямых мчастков
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Максимальная потребляемая мощность не более, кВ·А
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не менее 10 -1

Знак утверждения типа наносят на

способом и на комплекс количества газа в виде наклейки.

В комплект поставки входят:

- Комплекс количества газа, зав.

- Руководство по эксплуатации, паспорт

- Методика ПОjве1=)КИ

1 шт.;

1 экз.;

1 экз.

газа,
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и газов методом

с помощью

и газов методом

cгn'"hl~lf ИРU'Г'lnп УС'fЮЮlше:НВlые в

количества )КliДIсо(;те:й

выполнения

ГОСТ 8.563.1-97
переменнагоперепададавления. Диафрагмы,

заполненныхтруоопроводахVn'HrTlf"l['" сечения.

ГОСТ

переменного давления.

устройств».

Техническаядокументацияфирмы-изготовителя.

комплекса

обеспеченв ЭКСПЩ1ат~щии.

Тип единичного количества газа, зав. .N2
утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем

описании типа,
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