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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пробоотборники воздуха MAS-IOO Есо предназначены для отбора проб воздуха с

фиксированным значением объемного расхода и установленным значением объема воздуха

в целях оперативного контроля и мониторинга микробного загрязнения воздушной среды

при использовании стандартных чашек Петри.

Пробоотборники воздуха MAS-IOO Есо применяются в фармацевтической, космети

ческой, пищевой и других отраслях промышленности.

ОПИСАНИЕ

Пробоотборник воздуха MAS-l 00 Есо работает по принципу отбора проб воздуха с фик

сированным значением объемного расхода при использовании прецизионного насоса и спе

циального электронного модуля. Электронный модуль осуществляет контроль значения рас

хода всасываемого воздуха и поддержания его на уровне 100 л/мин. Воздушный поток С за

грязняющими частицами пропускается через перфорированную пластину и направляется на

стандартную чашку Петри, содержащую агар.

Максимальный объем пропущенного воздуха через пробоотборник за рабочий цикл

составляет 1000 дм', что позволяет проводить мониторинг воздушной среды стерильных и

"чистых" зон.

Максимальная продолжительность отбора пробы не превышает 1О минут, что не при

водит к подсушиванию поверхности агара.

Пробоотборник воздуха MAS-IOO Есо состоит из следующих основных узлов: прецизи

онного насоса, электронного модуля поддержания стабильного расхода, перфорированной

крышки с защитным чехлом, устройства крепления чашки Петри, настраиваемого узла забо

ра проб воздуха, системы электропитания и микропроцессорного блока, включающего

контрольную панель с клавишами управления. Все устройство смонтировано в едином

корпусе.

Пробоотборник воздуха MAS-IOO Есо имеет встроенное программное обеспечение для

работы в диалоговом режиме.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное значение объемного расхода отбираемого 100
воздуха, дм3/мин (л/мин)

Объем отбираемой пробы воздуха, дм 3 (л)

• предварительно установленный 1О, 20,50, 100,200,500

• регулируемый от 1 до 1000

Пределы допускаемой относительной погрешности воспроиз- ±4
ведения объемного расхода воздуха, %
Электрическое питание:

• перезаряжаемые батареи (аккумуляторы)

тип NiMn
количество 2
напряжение, В 1,2

• устройство для зарядки аккумуляторов

постоянный ток: напряжение, В 5
сила тока, мА 500

переменный ток: напряжение, В 100 -240

частота, Гц 47 - 63

Потребляемая мощность, Вт не более 2
Габаритные размеры, мм

• высота с ручкой не более180

• высота без ручки не более140

• диаметр не более110

Масса, кг не более 1,4
условия эксплуатации:

температура окружающего воздухаг'С от О до 40
относительная влажность воздуха, % не более 80
атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

Дисплей алфавитно-цифровой

ЖКИ

2 строки 8 символов

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на титульный лист руководства по эксплуата

ции типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пробоотборник воздуха MAS-1 00 Есо имеет следующую комплектность:

• Пробоотборник воздуха МAS-100 Есо

• Перфорированная КРЬШ1Ка с пылезащитным чехлом

• Аккумуляторы никель-марганцевые

• Источник питания от сети переменного тока (зарядное устройство)

• Ключ «Аллена- для центровки чашек Петри

• Ламинированная «Таблица статистических поправок по Феллеру»

• Руководство по эксплуатации, включающее методику поверки

• (Приложение А)

1 шт.

1 шт,

2шт.

1 шт.

1 шт.

1 экз.

1 экз.



• Расходомер воздуха цифровой DA-I00

• Устройство заряда батарей

• Сумка для переноски

• Переходник под треножник

При м е ч а н и е : * - поставляется по отдельному заказу.

Комплект поставки может изменяться по согласованию с заказчиком.

ПОВЕРКА

1 шт.*

1 шт.*

1 шт.*

1 шт.*

Поверку пробоотборника воздуха MAS-I00 Есо осуществляютв соответствии с ме

тодикой поверки «Пробоотборники воздуха МAS-I00 Есо. Руководствопо эксплуатации»

ПриложениеА, согласованнойФГУ «Ростест-Москва»в ноябре 2005 года.

Основное поверочное оборудование:

• Расходомер воздуха цифровой DA-l 00, производства фирмы "MERCK", Германия.
Пределыотносительнойпогрешностиизмеренийобъемногорасходавоздуха± 1,5 %.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.143-75. ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема

для средств измерений объемного расхода газа в диапазоне 1х1О -6 - 1х1О 2м3/с.

ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия.

Техническая документация фирмы-изготовителя"MERCK", Германия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип пробоотборниковвоздуха МAS-I00 Есо утвержден с техническими и метрологи

ческими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически

обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной пове

рочной схеме ГОСТ 8.143-75.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма "MERCK", Германия

Frankfurter Str.133, D-64271 Darmstadt, Germany, tel.49 О 6151-723000,

[ах 49 О 6151-72 3333 (Merck KGaA, D-642721 Darmstadt, Germany)

ЗАЯВИТЕЛЬ:000 «Лаб-БиоМед»

1177105 г. Москва, Варшавское шоссе 19А,

тел./факс:( 095) 954-4838, 952-5143; e-mail: lab-biomed@mtu-net.ru

Генеральныйдиректор

000 «Лаб-БиоМед»,г. Москва

Д. М. Соколов


