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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система измерений количества и показателей качества нефти на ПСП «Николаевка»

000 «Самаратранснефть»(далее - СИКН) предназначена для измерений массы нефти

при приемо-сдаточных операциях между 000 «Самаратранснефть» и ОАО «Привопжск­

нефтепровод».

ОПИСАНИЕ

Принцип действия СИКН основан на использовании косвенного метода динамиче­

ских измерений массы нефти, реализованного с помощью измерительного преобразовате­

ля объемного расхода жидкости (далее - ПР), преобразователя плотности и системы обра­

ботки информации (СОИ).

СИКН представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроекти­

рованной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и импорт­

ного изготовления. Монтаж и наладка СИКН осуществлена непосредственно на объекте

эксплуатации в соответствии с проектной документацией СИКН и эксплуатационными

документами её компонентов.

СИКН состоит из следующих средств измерений (номер по Госреестру):

- счетчик нефти турбинный МИГ-100-4,0 (NQ 26776-04);
- преобразователь давления измерительный 3051 S2TG (NQ 14061-99);

преобразователь измерительный 644 Н к датчику температуры (NQ 14683-00);
термопреобразователь сопротивления платиновый серии 90 (NQ24874-03);

- преобразователь плотности жидкости измерительный, модели 7835 (NQ 15644-01);
преобразователь плотности и вязкости жидкости измерительный, модели 7827

(NQ 15642-01);
- датчик давления «Метран-100-ВН-ДИ 1160» (NQ 22235-01);
- влагомер нефти поточный УДВН-1пм (NQ 14557-01);
- комплекс измерительно-вычислительный ИМЦ-03 (NQ 19240-00);
- установка стационарная трубопоршневая поверочная «Прувер С-280-4,0-0,05» (да-

лее - ТПУ) (NQ 26293-04).



СИКН обеспечивает выполнениеследующих функций:

- автоматическое измерение объемного расхода нефти в рабочем диапазоне (м3/ч);

- автоматическое вычисление объема (м') и массы брутто (т) нефти;

- автоматическое измерение температуры (ОС), давления (МПа), плотности (кг/м'),

вязкости (сСт), содержания воды (%) в нефти;

- вычисление массы нетто (т) нефти с использованием результатов измерений со­

держания воды, хлористых солей и механических примесей в нефти;

- обработку и регистрацию результатовизмерений при поверке ПР по ТПУ;

- обработку и регистрацию результатов измерений при контроле метрологических

характеристик ПР по ТПУ;

- автоматический отбор проб нефти;

- регистрацию и хранение результатов измерений, формирование интервальных от-

чётов, протоколов, актов приема-сдачи нефти, паспортов качества нефти.

ОСНОВНЫЕ твхничвскив ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда

Рабочий диапазон объемного расхода, м3/ч

Диапазон температуры рабочей среды, ос

Диапазон давления рабочей среды,МПа

Пределы допускаемой относительной погрешности

измерений массы брутто нефти, %.
Количество измерительных линий, шт

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

нефть товарная.

от 120 до 260.
от +7 до +35.
от 0,5 до 4,0.

±0,25.
3 (2 рабочих, 1 резервная).

Знак утверждения типа наносится на титульный лист инструкции по эксплуатации

СИКН.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Единичный экземпляр СИКН в составе согласно инструкции по эксплуатации.

2. Инструкцияпо эксплуатации СИКН.

3. Инструкция "ГСИ. Система измерений количества и показателей качества нефти

на ПСП<<Николаевка>000«СемаратранснефтеьМетодикаповерки>.

ПОВЕРКА

Поверку СИКН проводят в соогветствии с инструкцией "ГСИ. Система измерений

количества и показателей качества нефти на.ПСП<<Николаевка>000«Самаратранснефпв

Методикиповерки",утверждённойТНМЦВНИИР.

В состав основногоповерочногооборудованиявходит:

Установка поверочная трубопоршневая <Прувер C-280-4,0-0,OS> с диапазоном

измерений от 1О до 280 м3/ч и пределами допускаемой относительной погрешности:

:Ю,09%

межповерочный интервал СИКН один год.
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НОРМАТИВНIJIЕДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 8.595-2002"ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к ме­

тодикам выполнения измерений" с изменением NQ 1.
Рекомендации по определенвю массы нефти при учетных операциях с применением

систем измерений количества и покавагелей качества нефти, утвержденные приказом

Минпромэнерго России от31.03. 2005г. NQ69.

эхквючкнвв

Тип единичногоэкземпляра систем:Ыизм:ерений количества и показателей качества

нефти на ПСП<<Николаевка> 000<СамаратранснефТD>утвержденс техническимии метроло­

гическимихарактеристиками,прйвёдёнными'в'настоящемописаниитипа, метрологически

обеспеченв эксплуатациисогласногосударственнойповерочнойсхеме.

Заявитель:

Юридическийадрес:

Факт. адрес:

Изготовитель:

Адрес:

00о«Самаратранснефт»
443086, г. Самара, уп. Ерошевского, д. За, оф. 341
443020, г. Самара, уп. Л.Толстого, 93
тел. (846) 310-81-45

ЗАО<Специефтемеtp()логия>

Россия, РеспубликаБашкортостан, 450071, г. Уфа, ул. Шафиева,

Д.44

тел. (3472) 37-96-40

Ружечко Р.В.
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