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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Нутромеры микрометрическиетипа НМ (далее нутромеры) предназначены для

измеренийдиаметровотверстийи внутреннихразмеров.

Применяютсяв условияхцехов и лабораториймашиностроительногокомплекса.

ОПИСАНИЕ

Нутромер состоит из микрометрическойголовки с неподвижным измерительным

наконечникоми съемным измерительнымнаконечником,между которыми в некоторых

случаях могут устанавливаться удлинители для получения требуемых пределов

измерений. Удлинитель представляет собой стальной стержень со сферическими

измерительными поверхностями и заключен в металлическую трубку с резьбовыми

муфтамина концах.

ОСНОВНЫЕТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон Цена деления, Пределыдопускаемойабсолютной

измерений,мм мм погрешности,мм

50-75 0,01 ± 0,006
50 - 175 0,01 ± 0,006
50-600 0,01 ± 0,015

100 - 1200 0,01 ± 0,020
150 - 1250 0,01 ± 0,020
150 - 1400 0,01 ± 0,025
150 - 3000 0,01 ± 0,050

1000-3000 0,01 ± 0,050
1250-4000 0,01 ± 0,060

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на паспорт нутромеров типографским методом.



КОМПЛЕКТНОСТЬ

в комплект поставки входят:

головка микрометрическая;

наконечник;

набор удлинителей;

мера установочная;

ключ;

футляр;

паспорт.

ПОВЕРКА

Поверка нутромеров проводится по ГОСТ 17215-71 «ГСИ. Нутромеры

микрометрические. Методы и средства поверки».

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МИ 2060-90 Рекомендация «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств

измерений длины в диапазоне lхl0·6 ...50 м и длин волн в диапазоне 0,2... 50 мкм».
ГОСТ 10-88« ГСИ. Нутромерымикрометрические.Техническиеусловия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип нутромеры микрометрические типа ИМ утвержден с техническими и

метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа,

метрологическиобеспечен в эксплуатациисогласно государственнойповерочнойсхеме.
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