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Назначение и область применения

Машины испытательные универсальные УРС (далее по тексту - машины)

предназначены для определения механических характеристик различных материалов при

статическом растяжении и сжатии, а также для испытаний образцов металлов и сплавов на

усталость.

Машины типа УРС применяются в металлургии, машиностроении, в производстве

неметаллических материалов и изделий из них, в строительстве и стройиндустрии, а также в

других отраслях, в том числе при проведении научных исследований.

Описание

Принцип действия машин основан на управлении работой силового гидроцилиндра

по закону задающего сигнала. Задающий управляющий сигнал, сформированный аналого

цифровым преобразователем, после суммирования с сигналом обратной связи по нагрузке,

деформации или перемещению и усиления по мощности управляет по закону входного

сигнала электрогидравлическим усилителем, который в свою очередь управляет

перемещением плунжера силового гидроцилиндра, создающего нагрузку на испытываемом

образце. Измеряемые параметры (нагрузка, деформация и перемещение) выводятся на экран

монитора компьютера в именованных значениях.

В стандартной комплектации машины имеют три измерительных канала:

канал измерения нагрузки, в состав которого входят силоизмерительное

устройство (включает тензорезисторный датчик силы), усилитель аналогового

сигнала и аналого-цифровой преобразователь;

канал измерения деформации, состоящий из тензорезисторного датчика

деформации, усилителя аналогового сигнала и аналого-цифрового

преобразователя;

канал измерения перемещения активного захвата, включающего датчик

перемещения трансформаторного типа, усилитель-преобразователь сигнала

несущей частоты и аналого-цифровой преобразователь.
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Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на титульные листы эксплуатационных документов

(руководство по эксплуатации, паспорт, формуляр и т.д.), а также на фирменную табличку,

которую крепят на несъёмных элементах нагружающего устройства, насосной установки и

пульта управления.

Комплектность

N2 Наименование Количество

п.п.

1 Машина УРС, в том числе:

- устройство нагружающее 1
- установка насосная 1
- система управления (пульт управления, дистанционный

пультуправления,жгуты) 1
- станция аккумуляторная 1
- гидрокоммуникации 1 компл.

2 Комплект ЗИП 1 компл.

3 Руководство по эксплуатации 1 экз.

4 Формуляр 1 экз.

5 Методика поверки 1 экз.

6 Эксплуатационные документы на комплектующие изделия 1 компл.

Поверка

Поверка осуществляется по методике МП РТ 1208-2007 «Машины испытательные

универсальные УРС. Методика поверки», утверждённой ГЦИ СИ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

в 2007 г.

Основное поверочное оборудование:

- образцовые динамометры 3-го разряда ДОСЭ-3, ДОРЭ-3 ГОСТ 9500,
ПГ±0,25%;

- квадрант оптический КО-30М, ТУ 3-3.1387-76, ПГ ± 30";
- секундомер, ТУ 25.189.4.003-90, Кл. точн.1,0;

- индикатор ИЧ10, КЛ.О ГОСТ 577;
- штангенрейсмас ШР-250-0,05, ГОСТ 164;
- частотомер Ч3-54.

Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные документы

1. ГОСТ 8.065-85 ГСИ Государственный первичный эталон и государственная пове

рочная схема для средств измерений силы.

2. ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и

изгиб. Общие технические требования.
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З. ГОСТ 28841-90 Машины для испытания материалов на усталость. Общие

технические требования.

4. Технические условия ТУ 427117-072-00230022-2007.

Заключение

Тип машин испытательных универсальных УРС утверждён с техническими и

метрологическимихарактеристиками,приведёнными в настоящем описании типа, включен

в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при

выпуске из производстваи в эксплуатации.
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