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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Модули аналогового ввода (далее - МАВ) предназначены для контроля аналоговых вы

ходных сигналов измерительных преобразователей и технологических регуляторов, пересчета

измеренных величин в значение заданного параметра и преобразования его в цифровой выход

ной сигнал по протоколу ModBus.
Область применения - системы технологического контроля в различных областях про

мышленности и сельского хозяйства.

ОПИСАНИЕ

МАВ представляют собой автоматические, цифровые, многофункциональные приборы

непрерывного действия.

МАВ изготавливаются в трех модификациях и предназначены для работы:

1 МАВ-ТТ20, с преобразователями и технологическими регуляторами с унифицирован

ными выходными сигналами по ГОСТ 26.011-80;
2 МАВ-ТС100(1000), с термопреобразователями сопротивления 50М, 50П, 100М, 100п,

Ptl00, Pt500 по ГОСТ 6651-94 и Ptl000 по DIN EN 60751;
3 МАВ-ТП, с преобразователями термоэлектрическими по ГОСТ Р 8.585-2001.

МАВ состоит из печатной платы со схемой обработки и выдачи сигналов, корпуса с дву

мя гермовводами и крышки корпуса. Плата размещена в корпусе и имеет две клеммные колодки,

к одной из которых подключаются источники входного сигнала, к другой - кабель питания и ин

терфейса. Кабели выводятся из корпуса через соответствующие гермовводы. Корпус модуля

крепится к стене двумя шурупами, отверстия для которых находятся вне зоны герметизации

внутреннего объема. Крышка прикручивается к корпусу через уплотнитель четырьмя винтами.

Схема обработки и выдачи сигналов МАВ, осуществляет следующие функции:

- измерение величин входных сигналов;

- вычисление значения заданного параметра (температура, влажность, давление и т.п.) на

основе задаваемой характеристики преобразования;

- взаимодействие с внешними устройствами по интерфейсу RS-485/JlForLАN и протоколу

ModBus.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений, пределы допускаемой основной и дополнительной погрешности

измеряемых величин приведены в таблице 1.

Таблица 1

Пределы допускаемой

Пределы допускаемой
дополнительной абсо-

Модифика- Диапазон
основной абсолютной

лютной погрешности

цияМАВ измерений
погрешности измерений

измерений при измене-

нии температуры среды

на 10 ос

МАВ-ТСI00 от О до 130 Ом 8=±(0,01 +0,00025IR-I00!), ОМ у = 0,58, Ом

МАВ-ТСI000 от О до 1300 Ом 8=±(0,01+0,00025IR-l 0001), Ом у = 0,58, Ом

МАВ-ТТ20 от О до 24 мА 8=±(0,0015I+K), мА у = 0,58, мА

МАВ-ТП
от минус 100

8=±(0,0006U+K), мВ у = 0,58, мВ
до плюс 100 мВ

Примечания

1 R - измеряемое значение сопротивления выходного сигнала, Ом;

2 1- измеряемое значение тока выходного сигнала, мА;

3 U - измеряемое значение напряжения выходного сигнала, мВ;

4 К - одна единица младшего разряда в соответствующем диапазоне измерений

Габаритные размеры МАВ (длинахширинахвысота), мм, не более 35х 104х58

Масса, кг, не более 0,2

Напряжение питание, В от 6 до 15

Потребляемый ток без электрической нагрузки на выходе, мА, не более 1О

Входное сопротивление:

МАВ-ТС100(1 000), МАВ-ТП, МОм, не менее 1
МАВ-ТТ20, Ом, не более 100

Средняя наработка МАВ на отказ, не менее, ч 10000
Средний срок службы МАВ, не менее, лет 5

Рабочие условия эксплуатации МАВ:

- температура, ос от О до 50
- относительная влажность при температуре 35 ос и более низких температурах, без кон-

денсации влаги, %, до 80
- атмосферное давление, кПа от 84 до 106,7

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию и корпус МАВ

типографским способом.
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КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки МАВ должна соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия или документа Обозначение Количество

1 Модуль аналогово ввода*:

МАВ-ТТ20 ЦАРЯ.2553.006-01 1
МАВ-ТС 1О О ( 1О О О) ЦАРЯ.2553 .006-02 1
МАВ-ТП ЦАРЯ.2553.006-03 1

ЦАРЯ.2553.006-01РЭ

2 Руководство по эксплуатации ЦАРЯ.2553.006-02РЭ 1
ЦАРЯ.2553 .006-03РЭ

3 Диск с программным обеспечением 1
4 Упаковка ЦАРЯ.4170.005 1

* по желанию заказчика

ПОВЕРКА

Поверка МАВ осуществляется в соответствии с разделом 9 «Методика поверки» руко

водств по эксплуатации ЦАРЯ.2553.006-01РЭ, ЦАРЯ.2553.006-03РЭ, ЦАРЯ.2553.006-05РЭ, со

гласованных с ГЦИ си ФГУ «Менделеевский ЦСМ» (Центральное отделение) в июле 2007 г.

Основное оборудование, необходимое для проведения поверки приведено в таблице 3.

Таблица 3

Тип испытательного оборудо-
Наименование и обозначение метро- Нормированное значе-

логической или технической харак- ние метрологической
вания

теристики характеристики

Вольтметр универсальный циф-
диапазон (0-500) мВ ±(0,0002'Х+4'К)

диапазон (О-50) мА ±(0,0005'Х+3'К)
ровой GDM-8246

диапазон (0-500) Ом ±(0,001'Х+4'К)

Компаратор напряжений РЗООЗ ТУ 25-04.3771-79 КТ 0,0005

Магазин сопротивлений Р4831 диапазон (0,002-1200) Ом КТ 0,02
Источник питания Б5-44А Напряжение (0-30) В ~(0,05U + 30) мВ

шм"-совместимый компьютер с

Персональный компьютер процессором Intel Pentium®-2
266 МГц и выше

Адаптер RS485IRS232

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 8.022-91 Государственная система обеспечения единства измерений. Государст

венный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы по

стоянного электрического тока в диапазоне от 1х10 в минус 16 ст. до 30 А
ГОСТ 8.027-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Государст

венная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и

электродвижущей силы

ГОСТ 8.028-86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государст

венный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электри

ческого сопротивления

ТУ 4400-021-77511225-2007 Модуль аналогового ввода МАВ. Технические условия
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип модулей аналогового ввода МАВ утвержден с техническими и метрологическими ха

рактеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при вы

пуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме

ГОСТ 8.022-91, ГОСТ 8.027-2001, ГОСТ 8.028-86.

Изготовитель:

000 НПК «МИКРОФОР».
Адрес: 124498, г. Москва, Зеленоград, ЮПЗ, проезд 4922, д. 4, стр. 2
Тел.: (495) 913-3187, телефон/факс (495) 532-8429.
http://www.microfor.ru
E-таН: adm@microfor.ru.

Генеральный директор 000 НПК «МИКРОФОР»
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