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НАЗНАЧЕНИЕИ ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ

Термопреобразователи сопротивления платиновые W-GYI5 (далее

термопреобразователи или ТС) предназначены для измерения температуры жидких и

газообразных сред, не агрессивных к материалу защитной арматуры. Термопреобразователи

применяются для использования в системах контроля и регулирования температуры

объектах ФГУП «СоюзпромНИИпроект».

Термопреобразователимогут использоваться при температуре окружающей среды от

минус 40 до плюс 60 ОС.

Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254 (МЭК 529): IP65.

ОПИСАНИЕ

Термопреобразователи сопротивления обеспечивают преобразование измеряемой

температуры в изменение электрического сопротивления.

Термопреобразователи состоят из измерительной вставки с одним тонкопленочным

платиновым чувствительным элементом (ЧЭ), клеммной головки, защитной арматуры со

штуцером для присоединения к объекту измерений. Клеммные головки выполнены из

алюминиевого сплава. Материал защитной арматуры: нержавеющая сталь.

Схема соединения внутренних проводников термопреобразователей с

чувствительными элементами: 4-х проводная.

Для измерения температуры при высоких давлениях и скоростях потока

предусмотрены защитные гильзы, изготовленные из нержавеющей стали.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур, ОС: от минус 50 до плюс 450;
Условное обозначение номинальной статической характеристики (НСХ)

преобразования: Ptl00.
Номинальноезначениесопротивлениятермопреобразователяпри О ос (Ro), Ом: 100.
Класс допуска: А.

Допускаемые отклонения Ro от номинального составляют: ± 0,05 %.
Номинальное значение отношения сопротивления термопреобразователя при 100 ОС к

сопротивлению при О ос (W 100) : 1,3850.



Пределы допускаемого отклонения сопротивления термопреобразователей от НСХ в

температурном эквиваленте, ОС: ±(О,] 5 + 0,002IФ.

Диаметр защитной арматуры, мм: 5
Длина монтажной части термопреобразователей, мм: 200 мм.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист инструкции типографским

способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Термопреобразователь сопротивления - 2 шт.

Инструкция по установке и эксплуатации - ] экз.

ПОВЕРКА

Поверка термопреобразователей проводится по ГОСТ

Термопреобразователи сопротивления. Методы и средства поверки».

Межповерочный интервал - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

8.46] «ГСИ.

ГОСТ 8.558-93. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений

температуры.

МЭК 75]. Промышленныедатчики платиновыхтермометровсопротивлений.
ГОСТ 665] -94. Термопреобразователи сопротивления. Общие технические

требования и методы испытаний.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип термопреобразователей сопротивления платиновых W-GYI5 утверждён с

техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем

описании типа, метрологическиобеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации

согласно государственной поверочной схеме.
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