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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Генераторы модуляционных имлульсов Г5-50 (см- рису
нок) предназначены для исследования, настройки и новерки 
радиотехнических устройств при их разработке, производст
ве и эксплуатации. 

Приборы работают при температуре окружающей среды от 
—30 до 50°С и относительной влажности до 98% при темпе
ратуре 40°С, атмосферном давлении 730±50 мм рт. ст. 

ОПИСАНИЕ 

Генератор выдает прямоугольные видеоимпульсы пере
ключаемой полярности с регулируемой длительностью, ам
плитудой, частотой следования, пилообразные сигналы с ре
гулируемой частотой и амплитудой, синхроимпульсы положи
тельной полярности с регулируемой амплитудой. 
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Предусмотрен регулируемый временный сдвиг выходных 
импульсов относительно синхроимпульсов. Предусматривает
ся внешний запуск импульсным и синусоидальным сигналом, 
а та«же однакратный ручной запуск ((Кнопкой). 

Конструктивно прибор выполнен в виде типового .настоль
ного (переносного) блока, в котором функциональные узлы и 
устройства размещены на съемных платах печатного монта
жа. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры выходных имлульсов: 
длительность регулируется плавно-ступенчато с погреш

ностью установки ± (0,1 т+20 не) в пределах от 0,05 до 
500 МКС, где т— установленная длительность импульса; 

длительность фронта и среза импульса соответственно: 10 
и 20 ас «а выходе 50 Ом ;150 и 200 ис на выходе 500 Ом; 

амплитуда импульсов от 1 до 10 В на нагрузке 50 Ом; от 
5 до 55 В на нагруаке 500 Ом регулируется плавно-ступен
чато с погрешностью установки ± (0,Ш+0,0Штах). где 
и — установленное значение амплитуды; У̂щах — верхний 
предел регулирования амплитуды; 

частота следования при внутреннем запуске регулируется 
ллав'но-ступенчато с относительной полрешностью установки 
±10% в пределах от 0,01 до 30 кГц. 

Параметры синхроимпульса: 
длительность 0,5 мкс; 
амплитуда плавиорегулирувмая от 1 до 10 В па внешней 

нагрузке 1 кОм. 
Питание от сети переменного тока напряжением 229 В± 

±10%, частотой 50 Гц и напряжением 115 и 220 В ±5%, 
частотой 4*00 Гц-

Потребляе.мая мощность 150 В-А. 
Габаритные размеры 490X175X355 мм. 
Масса 15 «г. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Совместно с генератором поставляют: 
1) кабели соединительные — 6 шт.; 
2) шнур соединительный сетевой; 
3) нагрузки 50 Ом и 500 Ом •— 2 шт.; 
4) переходы — 2 шт.; 
5) головки компенсационные — 2 шт.; 
6) платы удлинительные — 2 шт.; 
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7) ла1млу сигнальную; 
8) лампу электронную; 
9) предохранители — 8 шт.; 
10) зажимы лаборатор'ные — 2 шт-; 
!1) техничеокое описание и нн<:трук!и1ю по эксплуатании; 
12) формуляр. 

ПОВЕРКА 

Позерку проводят по методике, лзложениой в инструкции 
по эксплуатации, входящеГ! ч̂  комплект поставки. 

Испытания проводила Государственная комиссия с учас
тием представителей Всесоюзного научно-исследовательского 
института физико-технических и радиотехнических измерений 
(ВНИ'ИФГРИ). 
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