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Выпускаются по технической документации фирмы «SOKKIA СО . СТО .», Япония .

Назначение и область применения

Тахеометры электронные Sokkia SЕТ 1 Х, ЕТ2Х, SЕТ3Х , $ЕТ5Х (далее по тексту - та-
хеометры) предназначены для измерений расстояний , горизонтальных и вертикальных углов .
Тахеометры применяются при проведении инженерно -геодезических , землеустроительных ,
горно -маркшейдерских работ, для проведения тахеометрической съемки и геодезического
обеспечения строительства .

Описание

Функционально тахеометры состоят из угломерного и линейного измерительных ка-

налов .
Принцип действия угломерного канала основан на преобразовании сигналов , посту-

пающих с угломерных датчиков , в цифровой код с последующей выдачей его для обработки
на ЭВМ . Принцип действия линейного измерительного канала основан на фазовом методе
измерений расстояний .

Конструктивно тахеометры состоят из угломерной части , выполненной на базе кодо-
вого теодолита, лазерного дальномера и встроенной ЭВМ . С помощью угломерной части оп-
ределяются горизонтальные и вертикальные углы , лазерного дальномера — расстояния . ЭВМ
обеспечивает управление тахеометром , контроль , обработку и хранение результатов измере-

ний .
Ввод и вывод данных осуществляется с помощью карт памяти Сошрас F1ash Туре II

или через асинхронный последовательный, совместимый с К 232С интерфейсный порт
П$В 1.1, а так же с помощью беспроводной технологии В 1це 1 ооЬ .

Электропитание осуществляется от внутреннего или от внешнего аккумулятора, а
также от сети 220 В через преобразователь напряжения .

Основные технические характеристики .

Увеличение зрительной трубы , крат , не менее 	 30.
Диаметр входного зрачка зрительной трубы , мм , не менее 	 45.
Наименьшее расстояние визирования , м , не более 	 1,3.
Наименьшее расстояние визирования оптического центрира , м , не более 	 0,3.
Верхний предел измерений расстояния , м , не менее :
- при использовании отражателя/пленки 	 5000/500;
- без отражателя 	 500.
Предел разрешения зрительной трубы 	 2,5".
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Комплектность

В комплект поставки входят : тахеометр электронный Sokkia ЕТ 1 Х, ЕТ2Х, ЕТ3Х ,
ЕТ5Х (по заказу), комплект эксплутационной документации .

Поверка

Поверка тахеометров проводится в соответствии с МИ 2798-2003 «Тахеометры элек-
тронные . Методика поверки ».

Межповерочный интервал - 1 год .

Нормативные и технические документы

ГОСТ 8.016-81. «Государственный первичный эталон и государственная поверочная
схема для средств измерений плоского угла».

ГОСТ 8.503-84. «Государственная поверочная схема для средств измерений длины в
диапазоне 24 — 75000 м».

Техническая документация фирмы-изготовителя .

Заключение

Тип тахеометров электронных Sokkia ЕТ 1 Х, ЕТ2Х, ЕТ3Х, SЕТ5Х утвержден с
техническими и метрологическими характеристиками , приведенными в настоящем описании
типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации .

Изготовитель

Фирма « SOKKIA СО . СТО .», Япония .
260-63, Нае , Atsugi, Капааа 243-0036, Зарап
ТЕС : +81-46-248-0068 ГАХ : +81-46-247-6866

От заявителя :
Генеральный директор 000 «НЬЮКАСТ -ИСТ» А . В . Шах
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