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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газоанализаторы RB-KYI с детекторами ЮВ -ТТУ, АВ-TZY предназначены для
измерения содержания метана, этана, пропана, бутана, оксида углерода 	 и
автоматического включения аварийной сигнализации при повышении заданных
уровней концентрации метана .

ОПИСАНИЕ

Принцип действия газоанализаторов основан на избирательном поглощении
инфракрасного излучения молекулами, имеющими ковалентную связь: СО ,
углеводородами .

Конструктивно приборы выполнены в виде отдельного блока с газовыми
датчиками .

На лицевой панели газоанализаторов расположена клавиатура и ЖК дисплей , на
который может быть выведена необходимая информация о состоянии прибора и
текущее значение концентрации анализируемого газа .

В приборах обеспечивается последовательный интерфейс передачи данных RS
485/232С. В анализаторах предусмотрен вывод информации в аналоговой форме
(4...20) мА/(0 ... 20) мА .

В анализаторах предусмотрена выдача световой и звуковой сигнализации при
превышении концентрации анализируемого газа выше уровня НКПР .
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений об . доли , °/о

- канал СН4 0...4

- канал СZНЬ 0...3

- канал СЗНв 0...5,5

- канал С4Н10 0...2,2

- канал СО 0...12,5

Пределы допускаемой приведенной погрешности измерений , °/о ±5

Время отклика, с, не более 30

Напряжение питания , В 220

Потребляемый ток, мА 200

Условия применения :

- температура окружающей среды , °С -10...50

- относительная влажность окружающей среды, °/о, не более 93

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на лицевую панель прибора методом
штемпелевания и титульный лист руководства по эксплуатации типографским
способом .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Газоанализатор RB-KYI с детекторами АВ -ТТУ , КВ -Т2 У .
Индивидуальный детектор горючих газов АВ-III с электромагнитным вентилем .
Руководство по эксплуатации .
Инструкция по поверке .

ПОВЕРКА

Поверка газоанализаторов КВ-KYI с детекторами КВ -ТТУ, КВ-TZY
осуществляется в соответствии с документом "Инструкция . Газоанализаторы КВ-KYI с
детекторами 1{В -ТТУ, КВ-TZY. Методика поверки", разработанным и утвержденным
ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в 2009 г . и входящим в комплект поставки .

Для поверки применяют ГСО-ПГС по ТУ 6-16-2956-87.
Межповерочный интервал - 1 год .



3

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 13320-81 "Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие
технические условия ".

ГОСТ 27540-87 "Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические . Общие
технические условия".

ГОСТ 8.578-02 "ГСИ . Государственная поверочная схема для средств измерений
содержания компонентов в газовых средах ".

Техническая документация фирмы-изготовителя .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип газоанализаторов КВ-KYI с детекторами КВ -ТТУ, ЮВ -ТZУ утвержден с
техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем
описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в
эксплуатации .

ИЗГОТОВИТЕЛЬ : фирмы "Jinan Changging Computer Application Сотрапу",
Китай .
СЬапфп Computer Industrial Park, Ji'nan Есопошу
Оеуе 1оршеп one, Р . С . 250306.
Тел .: +7 (86531) 86521157.

ЗАЯВИТЕЛЬ :	 000 "СОЭКС—газ", г .Москва .
101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 5/10, офис 322.

Директор 000 "СОЭКС—газ " В .В . Палкин
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