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Вьпryскаются по техническим условиям АБКЖ.433648.002ТУ .

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи виброскорости АУО2 (далее — датчики) предназначены для
преобразования механических колебаний контролируемого объекта в электрический сигнал ,
пропорциональный СКЗ виброскорости механической системы .

Область применения датчиков — измерения виброскорости в диагностических системах ,
промышленной санитарии и для лабораторных исследований .

ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчика основан на генерации электрического сигнала,
пропорционального воздействующей скорости .

Датчик состоит из измерительного канала, содержащего пьезокерамический
чувствительный элемент, работающий по «сдвиговой» схеме, встроенный электронный
усилитель напряжения, обеспечивающий преобразование СКЗ виброскорости в
пропорциональный токовый сигнал . Съём сигнала с датчика производится с помощью
встроенного неразъёмного кабеля . Длина кабеля может быть до 500 м . Крепление датчика к
объекту испытания производится шпилькой М6х 12 или винтом М6х55.

Датчик имеет четыре модификации , специфические особенности которых приведены в
таблице 1.

Таблица 1

Тип
модификации

Отличительные особенности
Способы крепления Диапазон измерения ,

мм/с
Коэффициент

преобразования ,
мА/(мм •С 1)

АУО2-0,8 С помощью
шпильки М6х 12

от 0 до 20 0,8
АУО2-О ,О8 от 0 до 200 0,08
АУО2-1-0,8 С помощью винта

М6х 55
от 0 до 20 0,8

АУО2-1-0,08 от 0 до 200 0,08

Датчик изготовлен в климатическом исполнении ДЗ по ГОСТ 12997-84 с расширением
температурного диапазона в сторону высоких температур. Степень защиты датчика от
внешних воздействий соответствует группе IP65 по ГОСТ 14254-96.





Масса датчиков без кабеля не более :
- для АУО2-0,8; АУО2-0,08
- для АУО2-1-0,8; АУО2-1 -0,08

Рабочие условия применения датчиков :
температура окружающего воздуха

относительная влажность воздуха
переменное магнитное поле с напряженностью

Питание датчиков осуществляется от внешнего источника
постоянного тока напряжением
Во взрывоопасной зоне не более

0,090 кг ;
0,095 кг .

от минус 40 до
плюс 80 °С ;
до 95 °/о при 35 °С ;
до 400 А/м
частотой 50 Гц.

от 9 до 25 В ;
14 В .
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ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Знак утверждения типа наносят на заглавный лист паспорта АБКЖ.433648.002ПС

типографским способом .

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комплектность датчиков соответствует указанной в таблице 2.

Таблица 2

Наименование Обозначение Количество
Преобразователь виброскорости АУО2
(АУО2-1)

АБКЖ.433648.002
(АБКЖ .433648.002-ХХ)

1 шт .

Крепежная шпилька М6Х 12 АН0106 1 шт . для АУО2

Крепёжный винт МбХ55 Винт М6 Х 55 1 шт. для АУО2-1

Преобразователь виброскорости АУО2.
Руководство по эксплуатации АБКЖ .433648.002РЭ 1 шт. на партию

Преобразователь виброскорости АУО2.
Паспорт АБКЖ.433648.002ПС 1 шт .

Дополнительные принадлежности по требованию

ПОВЕРКА
Поверку датчиков проводят по МИ 1873-88 «Методические указания . ГСИ . Виброметры

с пьезоэлектрическими  и индукционными преобразователями . Методика поверки»
Межповерочный интервал - один год .

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Основные нормативные и технические документы на датчики :
ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП . Общие технические условия .
ГОСТ 30296-95 Аппаратура общего назначения для определения основных параметров

вибрационных процессов . Общие технические требования .
АБКЖ.433648.002ТУ Преобразователь виброскорости АУО2. Технические условия .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип преобразователей виброскорости АV02 утвержден с техническими и
метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа,
метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно
государственной поверочной схеме .

Выдан сертификат соответствия Х РОСС Ац .ГБ04.В00491 от 30.08.2006 по
взрывозащищенности преобразователей виброскорости AV02 Центром сертификации "СТВ "
г . Саров , Нижегородской обл ., пр . Мира, 37 (рег . номер РОСС Ац.0001.11 ГБ04).

Изготовитель : 000 "ГлобалТест",
607185, г. Саров, Нижегородской обл., ул. Павлика Морозова, д .6,
тел. (83130) 4-02-44, 5-67-85,
факс (83130) 5-26-02, 4-з 8-s5, 6-42-57.
Е-Маг1: mai1@g1obaltest.ru, Web-site: " у.1оЬа1 ев .гц

Директор 000 "ГлобалТест " А .А. Кирпичёв

б '	 2009 г .
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