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Выпускаются по технической документации изготовителя .

Назначение и область применения

Анализаторы параметров цифровых трактов BERcut-SDH (далее - анализаторы) пред-

назначены для измерений уровня, оптической мощности, задержки и параметров ошибки ,

частотных измерений испытуемых сигналов . Анализаторы применяются для диагностики
всех типов ошибок и неисправностей традиционных сетей ЕН и РГН , диагностики загруз-

ки/выгрузки трибутарных потоков на объектах сферы обороны, безопасности и в промыш -

ленности .

Описание

Принцип действия анализаторов основан на передаче , приеме и анализе сигналов с ис-

пользованием сложных видов модуляции . Принятый приемником сигнал подвергается об-

работке и анализу в вычислительном устройстве под управлением специального программ-

ного обеспечения .
Конструктивно анализатор выполнен в пластиковом корпусе с расположенным на пе-

редней панели сенсорным жидкокристаллическим дисплеем . На верхней панели анализато-

ра расположены : 120-омные входы/выходы ТХ/АХ для Е 1 и Т1 сигналов ; 75-омные вхо-
ды/выходы 2 М ТХ/АХ для Е1, ЕЗ , Е 3, Е4 и SТМ-1 Е сигналов ; вход/выход оптического пе-
редатчика/приемника 1 Р для ТМ-1, ТМ-4 и $ТМ-1 б сигналов ; вход М1{ внешней такто -

вой частоты 2,048 МГц . С левой стороны анализатора расположен соединитель питания . С
правой стороны анализатора расположены : порт 10/100 Т . порт клиента 1ТВ 2.0 и основной
порт ПВ 2.0.

Питание анализатора осуществляется от сети переменного тока и от встроенной акку-
муляторной батареи .



Основные технические характеристики .

Электрические входы/выходы :

Рабочие частоты , МГц 	 2,048; 34,368; 139,264.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки частоты , Гц, на рабочей часто-
те :

-2,О48 МГц 	 	 ± 112;
34,368 МГц 	 	 + 846;
139,264 МГц 	 + 2730.

Амплитуда импульсов выходного сигнала передатчика на рабочей частоте, В :
2,048 МГц

выход 2М ТХ 	 	 	 3,0;
выход ТХ 	 	 	 .2,37;

34,368 МГц
выход ТХ 	 	 	 . 1,0;

139,264 МГц :
выход ТХ 	  	  1,0.

Пределы допускаемой относительной погрешности установки амплитуды импульсов вы -
ходного сигнала передатчика, %о 	 ± 10.
Длительность импульсов выходного сигнала передатчика на рабочей частоте , нс :

2,048 МГц 	 	 . 244;
34,368 МГц 	 	 	  14,55;
139,264 МГц

минимальная 	 3,59;
максимальная 	 7,18.

Пределы допускаемой относительной погрешности установки длительности импульсов
выходного сигнала передатчика , %о 	 ± 10.
Длительность фронта/спада импульсов выходного сигнала передатчика на частоте, нс ,
не более :

	

-2,О48 МГц 	  109,5;

	

- 34,368 МГц 	  3,75;
Длительность фронта/спада входных импульсов на рабочей частоте , нс , не более :

- 2,048 МГц 	   109,5;
- 34,368 МГц 	  3,75.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений амплитуды входных им-
пульсов , %о 	 	 	  + 10.
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений временных интервалов
входных импульсов, %о 	 	 	  +
10.
Выходное сопротивление передатчика , Ом :

выход 2М ТХ 	 	 	  120;
выход ТХ 	 	 	 75.

Параметры оптических входа/выхода приведены в таблице 1:
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