










ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики приведены в таблицах 2-4.

Таблица 2- Основные технические характеристики АИИС КУЭ ФГУП «ЦНИИ

им .акад .А .Н .Крьиова»

Наименование характеристики Значение
характеристики

Примечания

Количество измерительных каналов 12
Номинальное напряжение на вводах
системы , кВ

6
0,4

ИК 1-11
ИК 12

Отклонение напряжения от
номинального , °/о ±10

В рабочих условиях . По
результатам предпроектного
обследования объекта

Номинальные значения первичных
токов ТТ измерительных каналов , А

600
200

ИК 1-11
ИК 12

Диапазон изменений тока, °/о от
номинального От 2 до 120

В рабочих условиях . По
результатам предпроектного
обследования объекта

Диапазон изменений коэффициента
От 0,5 до 1,0

В рабочих условиях . По
результатам предпроектного
обследования объекта

мощности

Фактический диапазон рабочих
температур для компонентов системы ,
°С :

трансформаторы тока ;
электросчетчики ;
УСПД

от +5 до +35
от +5 до +35
от +5 до +35

ИК 1-12

Предел допускаемой абсолютной
погрешности хода системных часов ,
с/сутки

±5
С учетом коррекции по ОР

Предел допускаемого значения
разности показаний часов всех
компонентов системы , с

±5
С учетом внутренней
коррекции времени в системе

Срок службы , лет :
трансформаторы тока ;
электросчетчики ;
УСПД

25
30
30

В соответствии с
технической документацией
завода-изготовителя

Таблица 3 - Пределы допускаемых относительных погрешностей измерения активной
электрической энергии и мощности для рабочих условий эксплуатации АИИС КУЭ ФГУП «ЦНИИ
им . акад .А .Н .Крьиова»

М
ИК

Значение
СОВ р

для диапазона
2°/о UIn<5°/о

для диапазона
5°/о UIп<20°/о

для диапазона
20% I/Iп 120°/о

1-11

0,5 +5,5 +3,2 +2,4

0,8 +3,1 +2,1 f1,6

0,9 +2,5 +1,4 +1,2

1 +2,1 +1,2 +1,1

12

0,5 +5,4 +3,0 +2,1

0,8 +3,0 +2,0 +1,4

0,9 +2,4 +1,3 Х 1,0

1 +2,0 +1,1 +1,0



Таблица 4 - Пределы допускаемых относительных погрешностей измерения реактивной
электрической энергии и мощности для рабочих условий эксплуатации АИИС КУЭ ФГУП «ЦНИИ
им . акая . А . Н . Крылова»

Ns
ИК

Значение
сор

для диапазона
2% /!In<5°/о

для диапазона
5°/о<—UIn<20°/о

для диапазона
20%<I/In120°/о

1-11
0,5 ±3,6 ±2,7 t2,5

0,8 ±5,1 ±3,7 Х3,1
0,9 t6,9 t4,4 t3,6

12
0,5 Х3,4 t2,5 ±2,4

0,8 t5,0 t3,5 t2,9
0,9 Х6,7 Х4,1 ±3,2

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографским или иным способом на титульные листы
эксплуатационной документации на систему автоматизированную 	 информационно -
измерительную коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ 	 ФГУП «ЦНИИ
им .акад .А .Н .Крьшова».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ ФГУП «ЦНИИ им .акад .А .Н .Крьшова» определяется проектной
документацией на систему . В комплект поставки входит техническая документация на систему и
на комплектующие средства измерений , методика поверки .

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом МП 2203-0184-2009 «Система
автоматизированная информационно—измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС
КУЭ ФГУП «ЦНИИ им . акад .А .Н .Крьшова». Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП
«ВНИИМ им . Д .И .Менделеева» в декабре 2009 г .

Средства поверки — по }{Д на измерительные компоненты :
ТТ — по ГОСТ 8.217-2003;
ТН — по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88
Счетчики Альфа А1800 — по документу "Счетчики электрической энергии трехфазные
многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки", утвержденному ГЦИ СИ
«ВНИИМ им . Д .И .Менделеева» в мае 2006 г ;
УСПД - по документу «Устройства сбора и передачи данных ТП-325 и RTU-325.
Методика поверки ДЯИМ .466.453.005МП.», утвержденному 	 ГЦИ СИ ФГУП
"ВНИИМС" в 2008 г .

Радиочасы МИР РЧ-01.
Межповерочный интервал —4 года

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие

технические условия»,

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ . Метрологическое обеспечение измерительных систем . Основные
положения».
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