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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Система автоматизированная информационно -измерительная коммерческого учета

электроэнергии 000 «Первая сбытовая компания» для энергоснабжения ОАО
«Стройматериалы» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для эффективного
автоматизированного коммерческого учета электроэнергии (мощности) в ОАО
«Стройматериалы», а также регистрации и хранения параметров электропотребления ,
формирования отчетны документов и информационного обмена с субъектами оптового рынка
электроэнергии (ОРЭ), ОАО «АТС», «СО-ЦДУ «ЕЭС» и др . (далее - внешние пользователи).

ОПИСАНИЕ
Функции АИИС КУЭ . АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, трехуровневую
систему с централизованным  управлением и распределенной функцией измерения .

АИИС КУЭ решает следующие задачи :
измерение 30-минутны приращений активной электроэнергии ,
периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к
единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с
заданной дискретностью учета (30 мин);
хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей
требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз
данных) и от несанкционированного  доступа ;
передача в организации (внешние пользователи) результатов измерений ;
предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о
состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций (внешних
пользователей);
обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от
несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и
т .п .);
диагностика функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ ;
конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ ;
ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

Метод измерения электроэнергии (мощности). Первичные фазные токи и напряжения
трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня ,



которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного
счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов
преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и
напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и
полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная
мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности .

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности
вычисляется для интервалов времени 30 мин. (Умножение на коэффициенты трансформации
осуществляется в сервере).

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по интерфейсу К 485 на ПС 110 кВ «Белгород
1» и по ОМ-каналу с РУ-0.4 кВ ЩС , ТП-6кВ н29, ТП-бкВ Хо504, РУ-0.4 кВ «База отдыха», ПС-
110 кВ «Восточная» и ПС-110 кВ «Донец» поступает на вход УСПД, где осуществляется
автоматизированный сбор, контроль и учет показателей и режимов потребления
электроэнергии, передача накопленных данных по каналам передачи данных при помощью
соединения с применением транспортного протокола ТСР/1Р. ИВК предназначен для
обеспечения выполнения задач автоматического сбора, диагностики, обработки и хранения
информации об измеренной электроэнергии, а также обеспечения интерфейсов доступа к
информации. Учетная информация, передаваемая внешним пользователям через Internet
(основной канал связи) и О$М- моден (резервный канал связи), отражает 30-минутные
результаты измерения потребления электроэнергии по точке учета. Передача информации
реализована с использованием электронных документов в виде макетов 51070 и 80020 в
формате ХМЕ . В качестве
Состав . АИИС состоит из 3 уровней

1-й уровень - уровень 9 измерительно -информационных точек учета (ИИК ТУ) содержит в
своем составе :

измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983-2001 типа НАМИ 10-95,
НТМИ-6-66, НОМ-6 класса точности (КТ) 0,5;
измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746-2001 типа ТПОЛ-10, ТПЛ-10,
ТПЛМ-10, ТОЛ-10, ТОЛ СЭЩ-10, Т-0,66 класс точности 0,5;
вторичные измерительные цепи тока и напряжения ;
многофункциональные микропроцессорные счетчики электроэнергии с цифровыми

выходными интерфейсами К 485 (счетчики) для измерения активной и реактивной энергии
типы ПСЧ-4ТМ .05М и ПСЧ-ЗТМ .05 по ГОСТ Р 52323-2005 (активная энергия) и ГОСТ Р 52425-
2005 (реактивная энергия).

2-й уровень- измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) содержит
в своем составе :

устройство сбора и передачи данных (УСПД) типа АТИ-325-Е1-512-М4-В4-С - проектно-
компонуемый, модульный, IBM РС-совместимый промышленный компьютер .

коммуникационное и модемное оборудование (преобразователь интерфейса К8-485/К -232, линии
связи с использованием терминалов сотовой связи СSМ-модемы);

устройство синхронизации системного времени (УССВ), подключенное к УСПД по
интерфейсу RS232, выполненное на основе ОР приемника 35НУ ;

цепи и устройства питания для УСПД и терминала сотовой связи ;
3-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) содержит в своем составе :
компьютер в серверном исполнении ($к 1500Аi ВХЕ5205\3 *250GB кЕ\ 2WЕУ э '\ВА$1СкА11);

технические средства для организации локальной вычислительной сети разграничения прав
доступа к информации ОАО «Стройматериалы»;

автоматизированное  рабочее место (АРМ);
цепи и устройства питания сервера (источник бесперебойного питания 600УА);
коммуникационное оборудование для обмена данными со счетчиками (интерфейс К -485/Г{-

232, (3SM-морем);
канал связи с провайдером ;
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1 2 3 4
Секундомер СОСпр-1 0-30 мин., ЦД 0,1 с При определении погрешности хода системных часов

Переносной
компьютер ПК

Для непосредственного считывания информации со
счетчиков

11. оптический
преобразователь

АЕ1 Преобразователь 	 сигналов 	 для 	 считывания
информации со счетчиков через оптический порт

12 ПО Альфа Центр Тестовые файлы, пусконаладочные, насгроечные для
диагностичесних 	 работ 	 по 	 проверке
функционирования 	 счетчиков,	 УСПД,	 АИИС 	 в
целом .

Примечание - Допускается применение других СИ, обладающих требуемыми МХ
Средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003, МИ 2925-
2005 и (или) по ГОСТ 8.216-88.
Средства поверки измерительных трансформаторов  тока по ГОСТ 8.217-2003.
Средства поверки многофункциональных микропроцессорных счетчиков электрической
энергии типа ПСЧ-4ТМ .05М ПСЧ-ЗТМ.05 по методике поверки ИЛГШ.411152.146 РЭ1,
ИЛГШ.411152.137РЭ1.
Средства поверки УСПД ИЛ1-325 по методике поверке ДЯИМ.466453.005 МП

Ме>	 ^ 1 ,ервал 4 года.
11^^ ИИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия ».
ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения . Общие технические условия ».
ГОСТ Р52323-2005. Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока
(классы точностй 0,2 S и 0,5 S)
ГОСТ Р52425-2005. Статические счетчики ватт-часов реактивной энергии переменного тока
ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин . Общие технические
условия ».
ГОСТ Р 8.596-2002 "Метрологическое обеспечение измерительных систем ".
МИ 243 9-97.ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура .
Принципы регламентации , определения и контроля .
Рабочий проект «Система автоматизированная информационно -измерительная коммерческого
учета электроэнергии 000 «Первая сбытовая компания» для энергоснабжения ОАО
«Стройматериалы» шифр ЭБЦ.425210.013 П2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тип Системы автоматизированная информационно -измерительная коммерческого учета

электроэнергии 000 «Первая сбытовая компания» для энергоснабжения ОАО
«Стройматериалы », заводской номер 01, утвержден с техническими и метрологическими
характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при
выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам .

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

000 «Энергобаланс -Центр»
Филиал в Белгородской области
308001, г. Белгород, 1-й Первомайский переулок , д. 1-А
Тел/факс 8(4722) 24-55-59, факс 24-55-75

обаланс -Центр»
й области 	 А .В . Репников
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