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СОГЛАСОВАНО
ГЦИ СИ 0 ГУП « ВНИИМС»

Приложение к свидетельству М. 	
об утверждении типа средств измерений

Приборы весоизмерительные
‚К'Е2 107

Внесены в Государственный реестр средств измерений
Регистрационный М 	 -СУ9 
Взамен М  

Вьпryскаются в соответствии с технической документацией фирмы « Hottinger Baldwin Messtech-
nik (Suzhou)» Со ., Ltd», КНР .

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Приборы весоизмерительные У% Е2 107 (преобразовательные блоки весов) фирмы «Hot-

tinger Baldwin Messtechnik (Suzhou)» Со ., Ltd», КНР, предназначены для измерения и преобразо -
вания аналоговых и дискретных выходных сигналов тензорезисторных датчиков , представления
измерительной информации на встроенном цифровом табло и передачи этой информации через
интерфейсы внешнему электронному оборудованию . Приборы применяются как комплектующие
изделия в весах различного типа, соответствующих требованиям МР МОЗМ 76, а также весодо-
зирующик, весоизмерительных и силоизмерительных системах; выходные сигналы приборов
могут быть использованы для управления технологическими процессами на различных предпри -
ятиях промышленности , сельского хозяйства, транспорта и отраслях народного хозяйства .

ОПИСАНИЕ
Принцип действия приборов весоизмерительных ИЕ основан на измерении и преобразо-

вании рабочего коэффициента преобразования (РКП) одного или нескольких электрически со-

единенных паралельно весо- и силоизмерительных аналоговых тензорезисторных датчиков i_

представлении измерительной информации на цифровом табло, а также передачи этой информа-
ции через интерфейсы внешнему электронному оборудованию . Электрическое питание тензоре-
зисторных датчиков осуществляется стабилизированным источником постоянного тока прибора .

Приборы позволяют производить линеаризацию характеристик датчиков, выводить ре-
зультаты измерений на цифровое табло . Приборы снабжены интерфейсом ЁБ-232 и/или RS-485.

Прибор вьшолнен в отдельном корпусе и состоит из стабилизированного источника пита-
ния, усилителя электрических сигналов тензорезисторных датчиков, аналого-цифрового преобра-
зователя, процессора, программируемого ПЗУ для хранения параметров конфигурации преобра-
зователя , настройки и другой служебной информации .

Приборы снабжены устройствами автоматического слежения за нулем ; автоматической и
полуавтоматической установки нуля ; автоматического изменения цены поверочного деления и
дискретности отсчета; выходами для управления технологическими процессами и фильтром низ-
ких частот .
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К прибору могут быть подключены грузоприемные устройства различного типа .
Приборы могут работать в следующих режимах :
- обычного взвешивания ;
- взвешивания грузов с нарастающим итогом ;
- выборки массы тары ;
- вычисление массы негго при взвешивании товара в таре , значение которой было введено

с клавиатуры ;
- счетных весов ;
- дискретного дозирования ;

- весов , встраиваемых в транспортерные линии при маркировке фасованных товаров ;
- разбраковки взвешиваемых товаров в соответствии с заданными значениями допусков .
Выбор режимов работы прибора определяется назначением весоизмерительной техники , в

которой используется этот прибор как комплектующее изделие .
Исполнение преобразователей  по степени защиты - IP65.
Приборы выпускаются в 2 модификациях 'Е2 107 и /Е2 1 07М, отличающихся габарит-

ными размерами .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Техническая характеристика Моди икации

%УЕ2107 ИЕ2107М
Диапазон измеряемых значений рабо-

чего коэффициента передачи (РКП)

тензорезисторных датчиков мВ/В
0.. .3,2

Число поверочных делений для весо-

вых устройств и весов класса точности

(n)

III по МР МОЗМ Х2 76 и ГОСТ 29329
6000; 2х3000; 3х2000

Пределы 	 допускаемой 	 погрешности
прибора, приведенные к выходу по Iц
классу точности по ГОСТ 29329 и МР
МОЗМ 76 при первичной (периодиче-

ской) поверке, в ценах поверочного
деления (е):

от НмПВ до 500е вкл .

св . 500е до 2000е вкл .

св . 2000е

10,25 (^0,5)

t0,5 (1,0)

±0,75 (±1,5)

Число 	 тензорезисторных 	 датчиков ,

подключаемых к прибору, шт .
В зависимости от характеристик  датчиков

Тип линии связи датчика б- или 4-проводная
Длина кабеля соединяющего датчики с
прибором, не более, м

100

Диапазон входных сопротивлений дат-

чика (датчиков), Ом 60.. .4000

Напряжение питания датчика, В 5

Диапазон рабочих температур , °С от минус 10 до плюс 40
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Техническая характеристика Модификации
'ЛГЕ2107 ИЕ2107М

Параметры электрического питания от
сети переменного тока :

напряжение , В
частота, Гц

220 В +10°/о ...-15°/о

50±1

Параметры адаптера сетевого питания :
напряжение , В
частота, Гц 110...240

50...60

Потребляемая мощность, В •А б
Питание от источника постоянного
тока напряжение , В

12...30 (18...30)

Габаритные размеры, мм 205х124х72 240х140х28

Масса прибора, не более, г 1000 1000

Вероятность 	 безотказной работы за
1000 ч

0 92, 

Средний полный срок службы, лет 10

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Знак утверждения типа наносится на прибор и на эксплуатационную документацию типо-

графским способом .

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование Количест-

во
Примечание

Прибор весоизмерительный 	 'Е2 107 1 шт .

Эксплуатационная документация 1 экз .

Методика поверки 1 экз .
СЕ)-Кош с программным обеспечением ((Е2107-Рапе1) и
описанием 	 протокола 	 взаимодействия 	 с 	 ПК 	 (1-
WE2107ЮОС)

По дополнительному
заказу

Блок питания (100...240В) (1-АСМС 15V/550МА) 1 шт .

Преобразователь интерфейсов К -232 в К -422/485, вкл .
блок питания 1 -АС/DC15V/550МА и кабель для подклю -
чения к ПК (1- С232/422В)

1 шт .

Сетевой кабель (3-3134.0020) 1 шт .

ПОВЕРКА
Поверка проводится в соответствии с документом «Приборы весоизмерительные 'Е2 107

фирмы «Hottinger Baldwin Messteclцiik (Suzhou)» Со ., ПсЬ>, КНР . Методика поверки », разработан -
ным и утвержденным ФГУП "ВНИИМС" " " 	 20 г .
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