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СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГЦИ СИ

«МАДИ-ФОНД»

Выпускаются по технической документации фирмы «NORBAR TORQUE ТООI СТО .», Великобри-

таНиЯ .

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерители крутящего момента силы Тги-Снеск и Trи-Check Plus (далее - измерители) пред-

назначены для измерений крутящего момента силы при затяжке резьбовых соединений с правой и
левой резьбой с нормированной погрешностью .

Область применения: метрологическое обеспечение средств измерений крутящего момента
силы, применяемых при сборочных операциях в машиностроении , техническом обслуживании и ре-
монте промышленных изделий .

ОПИСАНИЕ
Принцип действия измерителей заключается в преобразовании деформации упругого тела

датчика, с наклеенными на нём тензорезисторами , в пропорциональный, приложенному крутящему
моменту силы, сигнал разбаланса тензометрического моста .

Измерители представляют собой конструктивно объединенный в один корпус датчик крутя-
щего момента силы с экраном дисплея (цифровым экраном дисплея для регистрации крутящего мо-
мента). Для проведения измерений крутящего момента силы, измерители неподвижно крепятся к ра-
бочей поверхности стола в горизонтальном положении через отверстия в корпусе, четырьмя болтами .
Измерители Trи-Check Р1ив дополнительно оборудованы клавишами выбора режима работы, выбора
единицы измерения, а также клавишами «сброс» и «предел» для настройки предельной величины из-
меряемого момента силы. Конструкция измерителей Trи-Check Plus предусматривает подсоединение
измерителя к персональному компьютеру с помощью стандартного разъема К$232 для регистрации
результатов измерений и распечатки протоколов на принтере . Питание измерителей осуществляется
от сети переменного тока через блок питания .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пределы
допускае-

мой относи-

тельной по-

грешности ,
%,

1.0 ± 1.о ± 1.о t 1.о ± 1.о t 1.о ± 1.о

Размер при-

соедини-

тельного
квадрата
(номиналь-

ный размер
по 	 ГОСТ
24372-80),

ММ

10,0 12,5 20,0 25 10,0 12,5 20,0 25

Масса, кг 2,517 2,517 4800 5260 2,517 2,517 4800 5260

Габаритные
размеры
(ДхШхВ),

ММ

145,5 х
150 х 85

145,5 х

150 х 85

145.5 х
175 х 85

145.5 х
175 х 85

145,5 х
150 х 85

145,5 х
150 х 85

145.5 х
175 х 85

145.5 х
175 х 85

Рабочая

температу-

ра, °С
+5+ +40

Напряжение
питания се-

тевого бло-

ка, В

220 ,о

Частота на-

пряжения
питания, Гц

50

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наименование Количество Примечание

Измеритель крутящего момента силы 1

Блок питания 1

Крепежный болт 4

Руководство по эксплуатации с методикой поверки 1

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА
Знак утверждения типа наносится на заднюю сторону измерителей крутящего момента силы в

наклейкой , и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом .



лист ха з
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ПОВЕРКА
Поверка производится в соответствии с разработанной ГЦИ СИ «МАДИ-Фонд» МП АПМ 15-

2010 «Измерители крутящего момента силы Trи-Check и Trи-Check Р1ив. Методика поверки».

Средства измерений , используемые при поверке - машины моментоизмерительные образцо-
вые 1-го разряда по ГОСТ 8.541— 86.

Межповерочный интервал - 1 год .

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
ГОСТ 8.541 — 86 «ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная

схема для средств измерений крутящего момента силы».

Техническая документация фирмы «НОКВАК Т0RQUЕ TOOLS СТО».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тип измерителей крутящего момента цифровых серии Trи-Check, Tru-Check Р1п производства

фирмы «NORBAR TORQUE TOOLS ЕТО» утвержден с техническими и метрологическими характе-
ристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из
производства и в эксплуатации .

Изготовитель :	 фирма «НОКВА1. TORQUE ТООI$ СТО .», Великобритания
Веацшоп иоаа, ВалЬигу, Oxfordshire, ОХ16 1 ХЗ, цК
телефон : +44 (0)1295 270333

Генеральный директор
000 «Интра Тул-М» / •	 Т .В . Мякишев
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