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НАЗНАЧЕНИЕ 

Система автоматизированная информационно-нзмернтельная коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «АВТОВАЗ» (далее по тексту - АИИС КУЭ) предна
значена для измерения активной и реактивной электроэнергии, для осуществления эффек-
тиЕного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнер
гии и мощности потребляемой с ОРЭ по всем расчетньлм точкам учета, а также регистрации 
параметров электропотребления, формирования отчетных документов и передачи инфор-
мадйн в ПАК ОАО «АТС» и прочим заинтересованным организациям в рамках согласован
ного регламента, 

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерче
ских расчетов и оперативного управления энергопотреблением, 

ОПИСАНИЕ 

АИИС КУЭ представляет собой многоуровневую автоматизированн>то измери
тельную систему с централизованным управлением и распределенной ф>икцией и:1мсре-
ния. 

АИИС КУЭ состоит из трех уровней: 
1-ый уровень - измерительно-информационные комплексы (ИИК), которые вклю

чают в себя измерительные трансформаторы напряжения (iH), измерительные трансфор
маторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической 
энергии (далее по тексту - счетчики) ,̂ вторичные измерительные цепи и технические сред
ства приема-передачи данных. 

2-ой уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВ КЗ) 
включаюощй устройство сбора и передачи данных (УСПД) СИКОН С 70 Госреестр № 
28822-05, устройство синхронизации системного времени (УССВ) УСВ-2 Госреестр № 
41681-09, технические средства приема-передачи данных, каналы связи, для обеспечения 
информацио1нюго вааимодейстния между уровнями системы. 

3-ий уровень — информационно-вкгшслительный комплекс (ИВК), включает в себя 
сервер баз данных (СБД), автоматизированное рабочее место (АРМ ИВК), а так же сово-
кушюсть aiHiapaTHbix, капало образующих и программных средств, выполняющих сбор 
информации с нижних уровней, ее обработку и храпение., а так же coaOKyiiuooiL аниара-
тых, каналообрадующих и программных средств, ВЕЛЮЛНЯЮЩИХ сбор информации с ниж
них уровней, ее обработку и храпение. 
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АРМ ИВК представляет собой IBM PC совместимый компьютер настольного ис
полнения и каналообразующей аппаратурой. 

В качеигве сервера БД используется сервер BbinojJHeBHbiu на основе ТВМ х3650 
компьютера с установленным программным обеспечением (ПО «Пирамида 2000»). 

АИИС КУЭ решает следующие задачи: 
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к 

единому календарному времени результатов намерений приращений электроэнергии с 
заданной дискретностью учета (30 мин); 

- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор данных о состоя
нии средсть измерений во всех ИИК; 

- хранение результатов измерений и данных о состоянии средств измерений в специали
зированной базе лз-нных, отвечающей требованию повьппенной защищенности от поте
ри информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа; 

- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор служебных пара-
Mei-poB (изменения параметров базы данных, пропадание напряжения, коррекция даты 
и системного времени); 

- передача результатов измерений в организации - участники оптового рынка электроэнер
гии; 

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанк
ционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и 
т.п.); 

- диагностика и мониторинг функционирования технических и програм\шых средств АИИС 
КУЭ; 

- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ; 
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени); 

Принцип действия: 

nepflH4iuje токи и иаиряжепия преобразуются измерительными трансформаторами 
в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи ност^тгают 
на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения ана
логовых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенньш значениям силы 
:>лек-фическо1'0 тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответст
вующие мгновениые значения актишюй, реактив1Юй и иолной мощ1шс-1 и без учета коэф
фициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощно
сти, вычисляется для интервалов времени 30 мин. 

Результаты измерений для каждого иитервапа измере11ия и ЗО-миыутиме данные 
коммерческого учета соотнесены с текущим московским временем. Результаты измерений 
передаются в целых числах кВтч. 

Цифровой сигнал с выходов счетчиков посредством линий связи поступает в 
УСПД СИКОН С70, где производится обрайогка измерительной информации (умножение 
на коэффициенты трансформации), сбор, хранение и передача результатов измерений на 
верхний уровень АИИС КУЭ. 

СБД при помощи програмчщого обеспечения, один раз в 30 минут, опрашивает 
УСПД и считьшает с него 30 минутный профиль мощности для каждого канала учета за 
сутки. Для передачи информации используются среда передачи данных Ethernet (основной 
канал переда^га данных) и проводной интерфейс RS-232 (резервный канал передачи дан
ных). 
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Считанные значения записываются в базу данных (под управлением СУБД MS 
SQL Server). СБД в автоматическом, режиме раз в суткиj считыйает m базы данных полу
часовые значения электроэнергии, формирует и отправляет по выделенному калалу связи 
отчеты в формате XML в ПАК ОАО <'(АТС» и другие заинтересованные организации. 

Передача отчетно-учетной информации организуется средствами электронной поч
ты по сети интернет (основной канал) и по сети операторов сотовой связи до альтернатив¬ 
ного провайдера Интернет (резервный канал). 

Описание программного обеспечения 
В состав ПО АИИС КУЭ входит: Windows (АРМ ИВК), системное ПО - операци-

онпал ciici-ема Windows^ прикладшое ПО - «Пирамида 2000» реализующее нею 11еобк.оли-
мую функциональность ИВК, система управления базой данных (СУБД MS SQL Server). 

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). СОЕВ вы
полняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные метрологьгче-
ские характеристики и обеспечивает автоматическую синхронизацию времени. Для обес
печения единства измерений используется единое календарное время. В СОЕВ входят все 
средства измерений времеии (таймеры сч&гчиков^ УСПД, СБД). 

В качестве базового прибора СОЕВ используется УССВ У СБ-2, который подклю
чен к УСПД. Измерение времени в АИИС КУЭ происходит автоматически на всех уров
нях системы внутренними таймерами устройств, входящих в систему. Коррекция откло
нений встроенных часов осуществляется при помощи синхронизации таймеров устройств 
с единым временем, поддерживаемым УССВ. 

Сличение времени УСПД со временем УССВ происходит непрерывно. Коррекция 
времени в УСПД осуществляется при расхождении времени УССВ со временем УСПД на 
величину более ±1 с. 

Сличение времени УСПД со временем СБД происходит при каждом обращении к 
УСПД, но не реже 1 раза в сутки. Коррекция времени в СБД осуществляется при расхож
дении времени СБД со временем УСПД на величину более ±2 с. 

Сличение времени УСПД со временем счётчиков происходит при обращении к 
сч&1чикам, каждые 30 минут. Корректщя времени в счёт»гиках осуществляется при расхо
ждении времени счётчиков со временем УСПД на величину более ±2 с, 

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов АИИС КУЭ ±5 с/суткн. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИК И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Cociau измерительных каналов АИИС КУ Э приведен в таблипе 1. 
Таблица 1 
№ 

иик объекта 
Состав т м е р и т е л ь н о г о каиапа В и д элек

троэнергии 
№ 

иик объекта ТН Счетчик УСПД 
В и д элек

троэнергии 
1 2 3 4 5 6 7 

1 ПС ОСКяч.5 РУ-
бкВ Ввол И 

тпити-ю 
2000/5 

Кл. т. 0,5 
Зав№ 5087 
Зав№ 3941 

Госреепр № 
1423-60 

1ГГМИ-6 
6O0(V101) 
Кл. т. 0,5 

Зав№! 1104 
Госреестр .Nii 

2611-70 

ПСЧ-4ТМ.05.М 
Кл. т. 0,5S/1,U 

Зао№ 0613093 
Гос-рссйр Ж> 

36355-07 

р ^ 

ttS I S 
ё ^ 
S 3 , * " 
и со t-

Активнад 

Реактивная 

2 ЛСОСКТСН-1 

ТК-ЗО 
200/5 

Кл. т. 0,5 
Зав№ 4О0О9 
ЗавЛ!! 10100 
Зав№ 75600 
Госреестр № 

1407-60 

-

11СЧ-4Ш.05.М 
Кл. т. o,5s;ro 

.ЗавЛа 0612097154 
Госреестр Ш 

36355-07 

р ^ 

ttS I S 
ё ^ 
S 3 , * " 
и со t-

Акчииная 

Реактивная 

3 ПС ОСВ ЯЧ.2 РУ-
бкВ Ввод IT 

ШШЛ-Ю 
2000/5 

Кл. т. 0,5 
3!ш№21]5 
ЗавЛй 2193 

Tocpticcip № 
1423-60 

НТМИ-6 
6000/100 
Кл. т. 0,5 

Зай№ 2608 
Госреестр Jfe 

2 6 1 ] 70 

ПСЧ-4ТМ.05.М 
KJI. Г.О,58,'Г0 

Зав№ 0612097366 
Госрсссф № 

36355-07 

р ^ 

ttS I S 
ё ^ 
S 3 , * " 
и со t-

Реакшвная 

4 ПС ОСВ ТСН-1 

ТК-20 
200/5 

KJL Т. 0,5 
Зав№21]б 
Зав№219& 
Зяв№2132 

Госр^гестр Кч 
1407-60 

-

псч-4та.05.м 

ЗавКй 0612097236 
Госресстр № 

363554)7 
р ^ 

ttS I S 
ё ^ 
S 3 , * " 
и со t-

Акпшная 

Реактивная 

5 ПС Водозабор яч.в 
РУ-бкВ Ввод l i 

rilOJUO 
1000/5 

Kjj. Г. 0,5 
Зав№ 17308 

Госрсссгр Лй 
1261-02 

Н1МИ-6 
6000/100 
KJI. 1. 0,5 

Зав№ 3258 
Госреестр Ш 

261J-70 

ПСЧ-4ТМ.05.М 
Кл. т. 0,5Sv'1.0 

ЗввХ!. 0612093036 
Госрееотр № 

36355-07 

р ^ 

ttS I S 
ё ^ 
S 3 , * " 
и со t- Акпгеная 

Реактивная 

6 ne ПШ-51ТЯЧ, 9 
РУ-ЮкВ Бвод IT 

тгаш1-10 
ЗОО0/5 

Кд. 1. 0,5 
ЗавХа4779 
Зав№ 4780 

Гос реестр № 
1423-60 

НГМИ-10 
1ОО0О/1О0 
Кл. т. 0,5 

Зав№ 193 
Госреестр № 

ПСЧ-4ТМ.05.М 
Кл. т. 0,5S/LO 

Зйв-Чц 0612093077 
Госреестр X* 

36355-07 

р ^ 

ttS I S 
ё ^ 
S 3 , * " 
и со t-

Активная 

Реактивная 

7 ПС гап-5 Ю Н 

т1<:-20 
200/5 

Кл. т 0,5 
Зав№4711 
Зав№ 4712 
3auKi!47l3 

Госрсилр 
1407-60 

-

ЛСЧ-4ТМ.05,М 
Кл. т. n,5S/l,0 

ЗавЛ^ 0612097201 
Госреестр Ха 

36355-07 

р ^ 

ttS I S 
ё ^ 
S 3 , * " 
и со t-

Ам^ивная 

Реактивная 

S ПС ОСК РУ-6 кВ 
яч. № 6 

Г11ОЛ-10 
&00/5 

Кл. т. 0,5 
ЗааЛ'э 5236 
ЗавЛ'-е 5250 

Госреестр № 
1261-02 

Н ' Г М И - б 
6000/100 
Кя. т. 0,5 

Зав№ 1104 
Госреестр № 

261 1-70 

ПСЧ'4ГМ.05.М 
Кл. т. 0,5S'1,0 

Заа^Ь 0612096784 
Госреесгр 

36355-07 

р ^ 

ttS I S 
ё ^ 
S 3 , * " 
и со t-

Активная 

Реактивная 
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Продолжегшс таблицы 1 
3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

11С "Лгрегат" I 
сс-щ- PV-10 кВ 
я 4.25 - КТП-.193 

ТОЛ-10 
300/5 

Кл. т. 0,5 
ЗавХг 39016 

33704 
Госреесгр Xs 

7069-07 

ЗНОМ-15 
10О0О/1О0 
Кл. т. 0,5 

Зак№ 11824 
ЗаиМ 10482 
Зав№ L0746 
Госрмяр !^ 

1593-05 

11СЧ-41М.05,М 
Кл. т. 0,5S/1,0 

Зав№ 0612093017 
locpeet ip № 

36355-07 

ПС "Aipam" TV 
С.С.Ш. РУ-ШкВ 
ЯЧ.50 - 1СГП-392 

ТОЛ-10 
300/5 

Кя. т. 0,5 
Зав№ 35884 
Зан№ 329 J6 
Госрсмпр 

7069-07 

11АМИ-10 
10OUO/100 
Кл. 1. 0,5 

Зов№ 6256 
Госреестр № 

20186-05 

ПСЧ-4ТМ.05.М 
Кл. т. 0.55/1,0 

Зав№ 0612093030 
Госреестр № 

36355-07 

ас ОСВ PV-
бкВ 

ОЛО" АВТОВАЗ" 

пиыо 
400/5 

Кл. т. О,; 
ЗявК'1 27043 
ЗааЛя 30049 

1276-59 

Н1МИ-6 
6000/100 
Кл. г. 0,5 

Зак№- 2Ш 
Госреестр № 

2611-70 

11СЧ-4ГЫ.05.М 
KJ[. Т. 0 ,5 яа,О 

ЗавЛ!! Oti 12092943 
Госреестр № 

36355-07 

ПС0СБЯЧ.41РУ-
бкВ 

ОАО'АВТОВАЗ" 

ТПЛ-10 
400/5 

Кл. г. 0,5 
ЗааЛ= 27140 
Заа№ 24845 

Госреестр № 
1276-S9 

НТМИ^б 
6000/100 
Кл. т. 0,5 

Зав№ 3709 
Госреестр Ш 

2611-70 

Т1СЧ-4ГМ.()5,М 
Кл. т. 0,55/1,0 

ЗввШ 0612092953 
Госреестр Л» 

36355-07 

ПС РИС Ф-4 РУ-
10кВ 

ОА0"ЛВГ0В/У" 

ТПОЛ-10 
600/5 

Кл. т. 0,5 
ЗавК- h53S4 
ЗааЛе15399 
Госреесгр № 

1261-02 

ТПМИ-LO 
10000/100 
Кл. т. 0,5 

Зав№ 1283 
Госреестр № 

8 3 1 ^ 9 

ПСЧ-4ТМ.05,М 
Кл.т. 0,5 S/1,0 

Зав/Й! 0612093043 
Госрееьтр № 

36355-07 

ПС РПС Ф-32 РУ-
ЮкВ 

ОАО "АВТОВАЗ" 

ГПОЛ-10 
600/5 

Кл. т 0,5 
Зав№ ]568« 
Заи№ 10725 
1 осреестр JVa 

НТМИ-Ш 
10000/100 
Кл т 0,5 

.Зав№ 2RS 
Г осреестр № 

831-69 

ПСЧ^ТМОЗМ 
Кл. т. 0,53/1,0 

ЗаЕ№ 0612092971 
Госреесгр Х2 

36355-07 

ТП 1и/0,4кБОЛО 
•'ЛАДА-Ф.4РМ" Т-] 

ТШЛ0,66 
5000/5 

Кл. т 0,5 
ЗавЛе 335 

ЗавХв 2714 
ЗавЛЪ467 

Госреесгр Xs 
3422-06 

ПСЧ-4ГМ.05.М 
I Кл. i .0,5S/l ,O 

ЗавЛк 0612097444 
Госреестр Jse 

36355-07 

Ш 10/0,4кВ ОАО 
"ЛАДА-ФАРМ" 1-2 

ТШЛ 0,66 
5000/5 

Кл. т. 0,5 
ЗаЕЛ^а513 
ЗалХе516 
Заз№ 1379 

Госреестр Ла 
3422-06 

ПШ-6яч.в7РУ-
10кВ 

ОАО" АВТОВАЗ" 

ТЛК-10-6 
1500/5 

Kjj. Т. 0,5 
Зав.'б 03217 
Зав_-* 03248 
Зан.^ 03258 
Госреестр № 

9143-06 

ЗНОЖ-ЮУЗ 
10000/100 
Кл. т 0,5 

ЗавХ" 5758 
Зай№ 46023 
Эав№6836 

Госреесгр № 
3640-73 

ПСЧ-4ТМ.05.М 
Кл. т 0,53/1,0 

ЗзеЛЬ0612097168 
Госргестр № 

36355-07 

ПСЧ-4ТМ,05.М 
Кп. т, 0.5S/1,0 

Зав№ 0612092924 
Госреестр № 

36355-07 

Активная 

Реактивная 

АктрЕвная 

Реактивная 

Активная 

Реактивная 

Активная 

Реактивная 

Активная 

Активная 

Реактивнля 

Активная 

Реактивная 

Активная 

Реактиппая 

Активная 

Реактивная 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

IS 
ГПП-6 ячЛЗРУ-

10кВ 
ОАО"АВТОВАЗ" 

ТЛХ-10-6 
1500/5 

Кл. т. 0,5 
Заа^г 03166 
Зав№ 01698 
Зал№ 03209 
i ocpeecTpXs 

9143-06 

НАМИТ-i 0-2-У ХЛ 
IOOnOi/101 
Кл. т. 0,5 

Знв№ 573 
Госреестр Jfe 

166&7-02 

иСЧ-4Ш.05.М 
Кл. т. O,5S/L0 

Зе1н№0612092У^ 
Госреестр Кг 

36355-07 

о Ш ,01 
Активная 

PeaicTiTBHafr 

Таблица 2 
Границы допускаемой относитель110н погрешности измереггия актишюй электрической энер

гии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ 
Номер и и к 

I j l iS IK^U< I J.fl% I ift^SlKju"^ I inn's 
5ioo %) 

1, 3,5,6, 8-Н 
17, IS 

ТТ-0,5; ТН-0,5; 
Сч-0,53 

U0 ±U7 ±1,6 1, 3,5,6, 8-Н 
17, IS 

ТТ-0,5; ТН-0,5; 
Сч-0,53 

0,8 - ^3,2 ±2Д 
1, 3,5,6, 8-Н 

17, IS 
ТТ-0,5; ТН-0,5; 

Сч-0,53 0,5 - ±5,7 ±3,3 ± 2 , 7 

2 , 4 , 7 , 15, 16 
Г1-0,5; Сч-0,55 

1,0 - ±2,2 ± 1,6 ±1,5 
2 , 4 , 7 , 15, 16 

Г1-0,5; Сч-0,55 0,8 - ±3,1 ±2,0 ±1,7 2 , 4 , 7 , 15, 16 
Г1-0,5; Сч-0,55 

0,5 - ±5,6 ±3,1 , L ±2 ,4 . _ 
Границы допускаемой oтнocитe^н.uoй uoipeuuiocTH измерения реактивной электрической 

энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ 
Номер ИИК 

1,3,5, 6, « 1 4 , 
17, 18 

ТТ-0,5; ТН-0.5; 
С4-1,0 

0,8 - ±5,1 ±3,0 ±2,5 1,3,5, 6, « 1 4 , 
17, 18 

ТТ-0,5; ТН-0.5; 
С4-1,0 

0,5 - ±3,5 ± 2 , 3 ±2,1 

2, 4, 7,15, 16 
1Т-0,5; Сч-1,0 

0,8 - ±5,0 ±2,8 ±2,3 2, 4, 7,15, 16 
1Т-0,5; Сч-1,0 0,5 - + 3,4 ±2,2 ±2,0 

Приме'шшш: 
1. Погрешность измерений <>Ш)%Р и SK^^HQ для cos^1,0 нормируется от а погреш
ность измерений &I{2)%FU &i{2)r^ для cos^h О нормируется от 12%. 
2. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнер
гии и средней мощности (30 мил.). 
J. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, 
соответствующий вероятности 0,95. 
4. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ : 

• напряжение питающей сети: напряжение (0,98,.А,02)-инам, ток (1 },2)1ном, 
cos<p^0,9 инд; 

• температура окружающей среды (20±5) ЯС'. 
5. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ : 

• напряжение питающей сети (0,9...1,1уином> ток (0J)L,J,2)-Ihom; 
• температура окружающей среды: 

- для счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс В 5 f ; 
- УСПД от плюс 5 до плюс 35 ТГ,-
- трансформаторы тока по ГОСТ 7746; 
- трансформаторы напряжения по ГОСТ 19^5. 

6. Трансформаторы тпока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, 
счетчики электроэнергии по ГОСТ 30206 в режиме измерения активной электроэнергии и 
ГОСТ 20635 в режиме измерения реактивной электроэнергии; 
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7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на 
аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическгши характери
стиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена компонентов 
системы на однотипные утвержденного типа. Замена оформляется актом в установ
ленном на объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИ
ИС КУЭ как его неотъемлемая часть. 

Параметры надежности применяемых а ЛИИС КУЭ измерительных компонентов: 
• счегчитс электроэнергии ПСЧ-4 ТМ.05М - среднее время наработки на отказ не 

менее 140000 часов; 
• УСВ-2 - среднее время наработки на отказ не менее 35000 часов. 
• УСПД СИКОН С70 - среднее время наработки на отказ не менее 70000 часов. 
Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования: 
• для счетчика Тв < 2 часа; 
• для УСПД Тв < 2 часа; 
• для сервера Тв < 1 час; 
• для компьютера АРМ Тв < 1 час; 
• для модема Тв < 1 час. 
Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированно

го доступа: 
• клеммники вторичных ценен измерительных трансформаторов имеют устрой

ства для пломбирования; 
• naiiejm подключения к электрическим интерфейсам счечиков защищены меха

ническими пломбами; 
• наличие защиты на программном уровне - возмо^кносгъ установки многоуров

невых паролей на счетчиках, УССВ, сервере, АРМ; 
• организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает 

идентификацию пользователей и эксплуатационного персонала; 
• защита результатов измерений при передаче. 
Наличие фиксации в журнале собьгтий счетчика следующих событий 
• фактов параметрирования счетчика; 
• фактов пропадания напряжения; 
• фактов коррекции времени. 
Возможность коррекции времени в; 
• счетчиках (функция автоматизирована); 
• УСПД (фуьнсция автоматизирована); 
• сервере (функция автоматизирована). 

Глубина хранения информации: 
• счетчик электроэнергии - тридцатиминутный профиль н!1грузки в двух направ

лениях - не менее 113,7 суток; при отключении питания - не менее 10 лет;; 
• УСПД СИКОН С70 - суточные данные о тридцатиминутных приращениях 

электроэнергии по каждому каналу и электроэнергии потребленной за месяц по 
каждому каналу - не менее 45 суток; при отключении питания - не менее 5 лет; 

• ИВК - хранение результатов измерений и информации о состоянии средств из
мерений - за весь срок эксплуатации системы. 

МЕСТО И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗНАКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА 

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной докумен
тации АИИС КУЭ типографским способом. 
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КОМПЖКТНОСТЪ ПОСТАВКИ 

Комплектность АИИС КУЭ КУЭ определяется проектной документацией на сис
тему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплек
тующие средства измерений. 

ПОВЕРКА 

Поверка проводится в соотвепствии с документом «ГСИ. Система автоматизиро
ванная информапионно-измерительная коммерческого учета электроанергии {АИИС 
КУЭ) ОАО «АВТОВАЗ». Методика поверки». МП-748/446-2010 утвержденным ЩИ СИ 
ФГУ (<Ростест-Москва» в июле 2010 г. 

Средства поверки - по ЦД на измерительные компоненты: 

- ТТ-по ГОСТ S.217-2003; 
- ТН - по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88; 
- Счетчики ПСЧ-4ТМ.05М - по методике поверки ИЛГШ.411152.146РЭ1 со

гласованной с ГЦИ СИ ФГУ «Нижегородский ЦСМ» в 2007 г.; 
- УСПД СИКОН С70 - по методике поверки «ВЛСТ 220.00.000 И1», утвер

жденной ГЦИ СИ ФГУГ1 «ВИИИМС» в 2005 г. 
- УСВ-2 - по документу «ВЛСТ 237.00.000И1» утвервдЁнным ГЦИ СИ ФГУП 

ВИИИФТРИ в 2009 Г,; 
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной 

системы Global Positioning System (GPS). (Госреестр № 27008-04); 
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со 

счетчиками системы, НО для работы с радиочасами МИР РЧ-01; 
- Термометр по ГОСТ 2S49S, диапазоп измерений - 40,..+50Х, пена деления 

ГС. 

Межповерочный интервал - 4 года. 

СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКАХ (МЕТОДАХ) ИЗМЕРЕНИЙ 

Измерения производятся в соответствии с документом «Методика выполнения изме
рений электрической энергии с использованием автоматизированной информагщонно-
измсрительной системы (АИИС КУЭ) ОАО «АВТОВАЗ». 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 ГОСТ 22261-94 Средства измерений элевлрических и магнитных величин. Общие 
технические условия, 

2 ГОСТ 34.601-90 Информанконная технология. Комплекс стандартов на автомати
зированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

3 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. 
Основные положения. 

4 ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тогса. Общие технические условия. 
5 ГОСТ 1983—2001 Трансформаторы напряжения. Общие техидческие условия. 
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Вн;го яио ГОБ g 
6 ГОСТ Р 52323-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии яеремен-

ного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов 
точности 0,2S и 0,5S. 

7 ГОСТ Р 52425-2005 Аппаратура для измерения электрической энергии перемен
ного 1-ока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии. 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ЗАО «ЭНЕРГОМЕТРОЛОГИЯ» 
121100, г. Москна, Шмитовский проезд, д. 8, стр. 1 
Тел: (495) 787-91-94 
Факс: (495) 415-40-16 

Генеральный директор А.А. Сухих 


