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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО
Директор ГЦИ СИ "СвязьТест"
ФГУП ЩIИИС

Выпускается по техническим условиям ТУ 4257-001-14657689-2010.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕИЕИИЯ

Настоящее описание типа СИ распространяется на тарификатор ИПМТТ (далее тарификатор).
Тарификатор входит в состав оборудования информационно-платежного мультимедийного

таксофонного терминала, версия ПО - IX TERMINAL 10.07, производства 000 «Интакс»,
г . Москва .

Оборудование информационно-платежного мультимедийного таксофонного терминала
предназначено для использования в качестве таксофонного оборудования в сети связи общего
пользования, в технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего
пользования с интерфейсом доступа к сети передачи данных для оказания универсальных услуг
телефонной связи .

Тарификация разговоров производится в режиме предварительной оплаты, внесенной
посредством купюроприемника наличными деньгами . Списание сумм осуществляется по тарифной
таблице , исходя из стоимости одной минуты разговора в момент установления разговорного режима
(нажатие кнопки «ОТВЕТ»).

Область применения — электросвязь .

ОПИСАНИЕ

Тарификатор представляет собой функциональную систему в составе оборудования, которая
обеспечивает измерение продолжительности телефонного соединения .

Тарификатор не имеет выделенных блоков, плат или самостоятельных программ, а использует
возможности и функции оборудования и его программного обеспечения .

Программное обеспечение оборудования защищено от преднамеренных и непреднамеренных
изменений обрабатываемой информации, обусловленных действиями пользователя, реализовано
однозначное назначение каждой команды для инициирования функции или изменения данных, а также
выдаются предупреждения в случае, если действия пользователя могут повлечь изменение или
удаление обрабатываемой информации . Данные защищены от несанкционированной модификации
уникальным форматом сохраняемых файлов и средствами подсчета контрольной суммы файлов .

Основные функции тарификатора:

предоставление телефонного соединения в течение оплаченного времени в соответствии с
запрограммированными  тарифами ;
предоставление справочной информации о продолжительности телефонного соединения ;
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тарификация предоставленной услуги ;
списание платежей .

Тарификатор в составе оборудования обеспечивает запись и хранение подробной учетной
информации обо всех состоявшихся соединениях .

Основные метрологические характеристики :

пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения продолжительности телефонного
соединения f 1 с за каждый часовой интервал .

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию оборудования, в состав
которого входит тарификатор , типографским или иным способом .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

n Тарификатор в составе оборудования 1 комплект;
• Эксплуатационная  документация на оборудование 1 комплект;
• Методика поверки 5295-001-17909878-2010 МП 1 экземпляр .

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «Тарификатор ИПМТТ» Методика поверки
5295-001-17909878-201 ОМП, утвержденном ГЦИ СИ «Связь-Тест» ФГУП ЦНИИС в октябре 2010 г .

Основные средства поверки : Прибор поверки таксофонов «Комета-8» 4а2.706.005 ТУ .
Межповерочный интервал : 2 года .

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.129-99 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений
времени и частоты .
Правила применения таксофонного оборудования, утвержденные Приказом Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации от 21.12.2006 г. Ns 176.
Технические условия ТУ 4257-001-14657689-2010.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип СИ «Тарификатор ИПМТТ» утвержден в соответствии с техническими и метрологическими
характеристиками , приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске
из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.129-99.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
000 «Интакс», г . Москва
Адрес : 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 27, стр . 3
Телефон/факс : (495) 662-1163
E-mail: alexei@intaxtel.ru

Генеральный директор 000 «Интакс»


	Page 1
	Page 2

