


лист № 1 Приложение к свидетельству № 42331 

об утверждении типа средств измерений всего листов 3 
 

ОПИСАНИЕ  ТИПА  СРЕДСТВА  ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Трансформаторы тока ТВЛ-10 
 
Назначение средства измерений 

Трансформаторы тока ТВЛ-10 предназначены для передачи сигнала измерительной 
информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления при использова-
нии (встраивании) их в качестве комплектующих изделий на нулевых выводах турбогенера-
торов на номинальное напряжение 10 кВ частоты 50 и 60 Гц. Климатическое исполнение и 
категория размещения У3 по ГОСТ 15150-69. 
 
Описание средства измерений 

Трансформаторы тока ТВЛ-10 встроенные с литой изоляцией, состоят из трех 
вторичных обмоток, залитых в эпоксидный компаунд. 

Первичной обмоткой трансформаторов тока служит нулевой вывод турбогенератора, 
изолированный на номинальное напряжение 10 кВ относительно трансформатора тока 

Трансформаторы тока устанавливаются на плите турбогенератора в коробке нулевых 
выводов. 

 
Общий вид трансформатора ТВЛ-10 

 
 

 

 

 

 

 



лист № 2  
всего листов 3 

 
Метрологические и технические характеристики 

 

Наименование характеристики Значение 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Номинальный первичный ток, А 1000 3000 

Наибольший рабочий ток, А 1000 3200 

Номинальный вторичный ток, А 5 

Номинальная частота, Гц 50, 60 

Количество вторичных обмоток 3 

Класс точности вторичных обмоток при номинальной нагрузке:   

при использовании для защиты 5Р 10Р 

при использовании для измерений 0,2S 0,5 

Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности 
cos ϕ2=0,8, В·А:   

при использовании для измерений 30 20 

при использовании для защиты 30 20 

Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты 6 10 

Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной 
обмотки для измерений 10 – 15 5 

Ток термической стойкости, кА 15 20 

Время протекания тока термической стойкости, с 3 

Ток динамической стойкости, кА 316 680 

Масса, кг 25 ± 2,5 90 ± 9 

Показатели надежности:  
установленная безотказная наработка, ч, не менее 50000 
срок службы до списания, лет 30 

Условия эксплуатации:   
– верхнее рабочее и эффективное значение температуры окружаю-

щего воздуха в коробке выводов, °С 75 60 

– нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С 5 
– высота над уровнем моря, м, не более 1000 

 
Знак утверждения типа 

наносится на титульные листы Руководства по эксплуатации и Паспорта типографским спо-
собом и табличку трансформатора тока методом травления. 
 
Комплектность средства измерений 

В комплект поставки трансформатора входят: 
1. Трансформатор тока        – 1 шт. 
2. Паспорт          – 1 экз. 
3. Руководство по эксплуатации (на партию трансформаторов, 

поставляемых в один адрес)       – 1 экз. 
4. Табличка для установки в коробку вторичных выводов   – 1 шт. 

 






